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- AOÛT 1971 


BRAI 
BELGIQUE AUGUSTUS 1971 


BELGIE PEK t 


A | 21e 
Quantités reçues + | 
Ontvangen hoeveelheden 8 # El Ël a 
8 s Ê ë en 
a Fe + 1 1 
IS IRS _ d > g.£ Es 2 
PERIODE ÉNT EN 8 & Ê= BE à D | 
ge © & > © $ g Gi É | 
. © 4 E a © © a | 
CN he | SE £ © 
$a| li 
= 2977 2.688 7.124 778 
1971 Août - Augustus. . — ou 1.586 6.825 358 | 
Juillet - Juli . 1.084 - 3.284 7327 748 | 
Juin - Juni . . . 3.716 - 3.635 3.414 5.976 : 191 Î 
1970 Août - Augustus. ou Fe . A 6 530 193 
M.M. PEUR. + ee 5.564 8.542 = 
1969 M.M. in : 1 5.404 14.882 274 
1968 MM. . . . . 4.73 ss 5.983 23.403 482 
CAIN AUE MS MN 4.400 0 à 6.329 46.421 398 
NES MEME à à 6 0 4.079 382 OUR, 82.198 1-080 
1964 M.M. RC 6.515 7252 13.767 LÉ 19.963 ses 
8.832 1.310 10.142 10.135 a 
RE CET 5.040 12.059 12.125 51.022 1.2 
1956 MM, Er 7e é 184 11,408 9.971 37.357 2.014 
LOS2 MM 4.624 6. 405 
BELGIQUE-BELGIE SIDER! 
PRODUI 
È 
Eh ET Produits bruts Produits demi-finis 
ÿ È Ruwe produkten Half-produkten 
3 > = 8 
s# 8 Ÿ C1] 8 
PERIODE Cie 2 $8 | + te F 
PERIODE Sa 29 |.7e| £E S% 
FE u à S4 [898 à 3 b à CE ê 
5 © 2 Er ses Le Ÿ ÿ & à = © b 
= EE He CRE ae ST Ë © S 1 
8 mn À CES 849 4 4 à L= £a 
3% ©) a 002 | ©% a a © Ÿ 
ÿ _ AS - A ES C7 CR 
E on o 5 : 
# is | à ER 
KL) a 3 LA 
< > 
1971 Août” + Augustus 38 877.479 : 1.038.271 7.501 67.251 69.496 175.744 75.938 7 
Juillet APTE OR 39 908.172 1.046.228 4.626 47.431 66.806 177.711 69.138 3.4 
IR ATUNT EME (3) 910.721 (3) (3) 76.068 101.990 223.925 78.007 3.0 
1970 Août" Augustus 41 896.538 1.006.197 8.367 58.958 120.284 168.787 70.781 2.8 
MAN AL ST re 41 895.076 1.050.953 8.875 51.711 77.649 20.684 77.345 3.1 
1969 MN CR RE: 42 924.332 1.069.748 (3) 56.695 69.424 217.770 67.378 4.1 
1968 MMA SAR RE TR ee 41 864.209 964.389 (3) 45.488 58.616 202.460 52.360 3.6 
1967 M.M. , . 40 741.832 809.671 (3) 49.253 56.491 180.743 42.667 2.9 
1966 M.M. è ; 40 685.805 743.506 (3) 49.224 63.777 167.800 38.642 4.4 
1964 M.M. ‘ . A 44 670.548 727.548 (3) 52.380 80.267 174.098 35.953 3e 
1962 M.M. . ot 45 562.378 613.479 4.805 56.034 49.495 172.931 22.512 6. 
1960 M.M. ‘ ù «à 53 546.061 595.060 5.413 150.669 78.148 146.439 15.324 5% 
1956 M.M. + He CAL LE ET 50 480.840 525.898 5.281 60.829 20.695 153.634 23.973 8.2 
(1) 
ISAGUM MEN CRT RER TR 51 327.416 321.059 2.573 61.951 70.980 39.383 9.4 
1938 EN ME EN te 50 202.177 184.369 3.508 37.839 43.200 26.010 9. 
OTSE MM En 2 CR RU 54 207.058 200.398 25.363 127.083 51.177 30.219 28.4 
NB. — (1) Fers finis - Afgewerkt ijzer. — 


(2) Tubes soudés - Gelaste pijpen. — (3) Chiffres indisponibles .- Onbeschikbare cijfers. 


BELGIQUE 
BELGIE 


IMPORTATIONS-EXPORTATIONS 
IN- EN UITVOER 


Importations - Invoer (t) 


AOÛT 1971 
AUGUSTUS 1971 


Exportations - Uitvoer (t) 


Pays d’origine a n ms 
a © +» a a 0 À 
Land Ne no £ u 9 © Ë CE Destination ES en F s 
GRR ur É x Ë ä ER Land van bestemming 2 LS ENS 
Periode ns UR PE DE Par: 6 6 LE: 
Répartition 0 È = LE SE 5 Ë OÙ De 
Verdeling < n  œ 
« 
C.E.C.A. - E.G.K.S. 
Allem. Occ. - W. Duitsl. 226.106 76.716 344 2,448 CECA - EGKS ne ne 
France - Frankrijk . . 6.599 712 20 — Allemagne Occ. - W. Duitsl. 24,359 1.762 — 
Pays-Bas - Nederland . 43.936 8.376 10.156 — France - Frankrijk . Rs 8.155 7.781 2.930 
Toul T 1 Luxembourg - Luxemburg — 2.088 — 
otal - Totaal . 276.641 85.804 10,520 2.448 Pays-Bas - Nederland . 797 2.080 45 
Fe - DERDE LAN- Total - Totaal 33.311 13.711 2.975 
Roy. Uni - Veren. Koninkrijk 3.214 1.463 — — PAYS TIERS - DERDE LAN- 
FULA AVS A ST à 45,505 — _ == DEN 
DIRSSES USSR 9.538 — — == All. Or. - Oost-Duitsl. — 954 == 
Pologne - Polen Ê 33.857 — =— — Autriche - Oostenrijk . = 389 — 
Espagne - Spanje . . … . . 638 —- — — Finlande - Finland . — 1.843 — 
Tchécoslovaquie - Tsjechoslo- Portugal - Portugal _ 8.800 — 
VAR ne ee 2.774 — = — Roumanie - Roemenië . — 1.000 — 
Canada - Canada . — 12,659 —— — Suède - Zweden . — 13.869 — 
a —————————— Suisse - Zvwitserland = 2.290 50 
Total - Totaal . 95.526 14122 — — Divers - Allerlei . = 3.189 96 
Ens. Août - 1971 Samen Aug. | 372.167 99.926 10.520 2.448 | Total - Totaal = 32.334 146 
1971 Juillet - Juli . 462.127 83.738 10.278 1.967 Ens. Août - 1971 Samen Aug. 33.311 46.045 3,121 
June juni te 0 471.427 91.327 14.618 3.351 
1970 Août - Augustus 505.187 137.416 18.747 3.464 CABLE ARS ne ee or 
M.M 630.584 127.577 22637 3,547 SERRE à 5 So d No ae 
RES CN SRE : * rs 3 1970 Août - Augustus . 49149 69.997 9.269 
Repartition Verdeling : MM. L Vo PUNE drone 
1) Sect. dom. - Huisel. sektor. 116.826 21 10.500 2.448 
2) Sect. ind. - Nijverheidssekt. | 255.841 99.905 20 — 
3) Réexportation - Wederuit. — 991 — — 
4) Mouv. stocks - Schom. voor. — 500 — 991 — — 
Mer ner eos 
EN STAALNIJVERHEID AOUT-AUGUSTUS 1971 
JCTIE t 
n 
Produits finals $ 
Produits finis - Afgewerkte produkten Verder bew. prod. 8 È 
5 
È 5 5 S 24 ÿ u 
“ en E À a + ER: ü 
an À % mn RCE CT E TS H a % 
g à 8 _ h a | & S = £ El Ses $ & ne 
TB ÉÉE 4 à 4 25 Se D Br à Ro = 38 à 3 Se os & © 
a g = A m Ÿ TE ÿ 0.2 & a TD à Ÿ > Sa SR 
g ZM À © un CA ne RENE 5 > © bn RE _ ® EME SO LE 5 
Re sos lies |E<i* sé") DU) Sie, |ééue ŒÆ 
a = ER 2 a E ve A UN ee M = Hess S © £ A og > 
c ER EE & Ÿ Pres 5887 CES A& ko 8 EE 2 Ÿ 
© À 8% « © > n 5% a E M T à QE 5 #2 3 Ex 
> RE RE s 2% ang|sée EU A NET 
HA © mn Wei ee £ 8 © = © 
LE 5 S CN 7 Ê & T © >5$ 
à al + ci E 
—————_———— EEE EE Laos 78 
.018 96.164 55.675 2.579 216.974 15.393 2.464 2774 677.516 n Fe a 
.261 51.642 48.084 1.951 227.699 31.814 7.566 1.483 682.778 . 3) (3) 
,278 106.703 54.192 2.462 277.872 30.766 6.308 2115 846.252 Fe de n 933 50.982 
MT 77.513 40.881 1.145 197.649 25205 5.180 2.133 654.817 ER ne 
.481 90.348 50.535 2.430 242.951 30.486 5515 2.034 774.848 a nn R 
1736 97.658 59.223 2.105 258.171 OO UT MT ne 
.861 78.996 37.511 2.469 227.851 30.150 3.990 2.138 722.475 ie à 1 48 148 
RE 74 102 0 007:872 1.358 180.627 30369 2.887 2.059 625.890 51.28 Le ne 
143 68.572 25.289 2.073 149.511 52,133 4.409 1.636 572.304 46. ue 0 53 604 
‘171 47.996 19.976 2.693 145.047 31.346 1.181 1.997 535840 49.268 22010 Le 
1288 41.258 7.369 3.526 113.984 26.202 290 3053 451448 39557 1507 AU 
,567 41.501 7.593 2.536 90.752 29.323 1.834 2.199 396.405 26.4 5 
(2) 
47.104 
.874 53.456 10.211 2.748 61.941 27.959 — 5.747 388.858 23.758 F0 
— 38.431 
079 28.780 12.140 2.818 18.194 30.017 RACE 12 cs re 4 A 
), 603 16.460 9.084 2.064 . 13.958 a He 154 822 a EE 35.300 
.852 19.672 = ou £ pe A d s 


COMBUSTIBLES SOLIDES 
VASTE BRANDSTOFFEN 


C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE 
E.G.K.S. EN GROOT-BRITTANNIE 


AOÛT 1971 
AUGUSTUS 1971 


_ Rendement ë 2 SR 
8 inscri (ouvr./poste) Absentéisme 3 El 
. t 
È£ Que Er (arb./ploeg) ci ë NEwezidheid EE dS a Voorraden 
Er Ingeschr. arb. 28 g ANR DES (1.000 2 
EE (1.000) (kg) ë 5 % AIS SET ë 
Ê Eu site | =225e 
PAYS .8 = Le) ea DE A L- ” a 8 2% £e EE 
LAND EEE TE PE RICE Enr 
5e [RS RS:8) 28 )2$18]) 86 | BÉLS | TS6 ès 5 2 s£ 
QE Ou| Ssva| Cu | os a ET CE 05%84 vo 0 $ 2% sé 
NE LA ST ES CE TS 24 5 k & ô 
© 6! ?S8| 6| tos ô $O8 | O < 
ES 
Allemagne Occ. - 
West-Duitsl. 
1971 Août - Aug. 8.919 134 208 3.690 3.055 22,17 29,38 28,34 2.638 645 2.586 3.100 
1OZ7ORMENT SENS 9.733 138 208 3.941 3.013 20,90 26,37 24,61 3.328 296 947 289 
Août - Aug. 8.476 138 210 3,423, 2.974 20,67 32,51 31,75 2.732 352 923 50 
Belgique - België 
1971 on - Aug. 838 26 35 2.246 1.538 21,22 18,69(1) 15,97(1) 581 36 258 219 
19700M.M ON, 947 26 7 2.284 1.599 18,80 16,87(1) 14,63(1) 583 41 151 215 
Août - Aug. 915 28 38 2822 501 20,28 | 17,68(1) 15,13(1) 634 50 265 147 
France - Frankr. 
Ace 2 Aude 1.749 59 89 2.372 1.552 21,89 932 168 5.528 535 
1970, M.M. 3113 66 98 2.643 1.694 21,26 1.179 339 6.089 181 
2.076 64 96 2.633 1.658 14,65 1.181 178 6.938 145 
Jéalie - Italie 
1971 Août - Aug. 15 0,8 3.012 611 25 600 
1970 M.M. . 25 0,8 2.991 586 12 
Pays-B. - Nederl, 
1971 Août - Aug. 277 6,8 3.192 171 178 159 
1970 M.M. . 379 7,2 3.260 166 227 
Communauté - 
Gemeenschap 
1971 Août - Aug.| 12.272 234,6 3.481 5.985 11.804 5.296 
1970 M.M. . . 14.196 237,2 3.436 5.844 9.967 
Août - Aug. 
Grande Bretagne- à front en 1.000 t 
Groot-Brittannië in front in 1.000 t 
1971 Sem. du 
7 au 13-11 2.516 219 281 6.734 2.104 19,46 10.998 
Week van 
Ts tot. 13-11 
1970 Moy. hebd, 
Wekel. gem. 2.743 227 290 |7.186 2.226 19,14 7.318 
Sem. du 
23 au 29-8 
Week van 
23 tot 29-8 2.644 224 287 7.265 2.230 19,78 10.387 
CR AN MTS is” 
N. B. — (1) Uniquement absences individuelles … Alléén individuele afwezigheid. — (2 - — i 
indisponibles - Onbeschikbare ciifers, afwe zig (2) Surface seulement - Bovengrond alléén. (3) Chiffres 
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Administratie van het Mijnwezen 


de l'exploitation charbonnière belge en 1969 


Technische kenmerken 


van de Belgische Steenkolenontginning in 1969 


INTRODUCTION 


Les statistiques techniques relatives à l'exploitation 
des charbonnages belges en 1969 comportent quelques 
innovations par rapport à l’année précédente. Ces inno- 
vations donnent suite aux suggestions faites par 
diverses personnes pour améliorer le contenu ou la 
présentation de cette étude qui en est, à présent, à sa 
seizième année. 

L'Administration remercie les lecteurs qui ont ainsi 
témoigné de l'intérêt qu’ils portent à son travail et 
sera toujours reconnaissante à quiconque lui porpose- 
rait de nouvelles améliorations. 


Le Directeur Général des Mines ff, 
G. LOGELAIN. 


WOORD VOORAF 


In de technische statistieken over de ontginning van 
de Belgische steenkolenmijnen komen dit jaar enkele 
nieuwigheden voor. Aldus wordt ingegaan op bepaalde 
suggesties die van verschillende zijden gedaan werden 
om de inhoud of de vorm van deze studie te verbe- 
teren, een studie waarvan dit de zestiende jaargang is. 


De Administratie dankt de lezers die aldus hun 
belangstelling voor haar werk betoond hebben. 


Wenken voor nieuwe verbeteringen zijn altijd wel- 
kom. 


De wd. Directeur-Generaal der Mijnen, 


G. LOGELAIN. 
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CHAPITRE PREMIER 


CARACTERISTIQUES GENERALES 
DE L'EXPLOITATION 


1. NOMBRE DE CONCESSIONS 
ET DE SIEGES D'EXTRACTION 


1.1. — Concessions, fusions 
et remembrements 


Depuis 1966, une concession est considérée comme 
inactive dès la date de la cessation définitive de l'ex- 
traction. 

Le tableau n° 1 donne, par bassin minier et par 
province, le nombre et l'étendue des mines de houilles 
concédées au 31 décembre 1969 et de celles d’entre 
elles qui étaient encore en activité à cette date. 


Le nombre de concess'ons est resté de 101 dans le 
Royaume mais 14 seulement étaient encore en exploi- 
tation à la fin de 1969. 

Au cours de cette année toute exploitation a cessé 
dans cinq concessions des bassins du Sud (voir tableau 


2 bis). 


1.2. — Sièges d'extraction : 
en exploitation, en réserve, en préparation 


Par siège d'extraction, il faut entendre un ensemble 
de puits ayant des installations communes ou tout au 
moins en grande partie communes, dont l’un au moins 
est équipé pour l'extraction. Un siège est dit en 
exploitation lorsqu'on y extrait régulièrement du char- 
bon en provenance d'au moins un chantier. 


Depuis 1960 il n’y a plus de siège d'extraction «en 
préparation » et depuis 1964 plus de siège en réserve : 
dans l’état actuel de l’industrie charbonnière belge, 
les sièges où l'exploitation cesse en application du pro- 
gramme de fermetures arrêté par le gouvernement sont 
en général définitivement fermés, leurs puits aussitôt 
démantelés et remblayés. 


Aussi le tableau n° 2 se réduit-il à la répartition 
par bassin des derniers s'èges d'exploitation en activité. 

Le nombre de sièges en exploitation est tombé de 
32 en 1968 à 25 au 31 décembre 1969, soit une nou- 
velle diminution de 7 sièges (voir tableau 2,04) 
capacité d'extraction abandonnée est en réalité moindre 
que ne l'indique ce tableau, car l'extration au siège 
des Aulniats arrêté a été en partie reportée sur le 
siège Ste Catherine de la même société, toujours en 
exploitation. 


Le tableau n° 2ter montre l’évolution du nombre 


de sièges, ainsi que de la production annuelle moyenne 
par siège de 1850 à 1969. Jusqu'en 1955 la réduction 


HOOFDSTUK 1 


ALGEMENE KENMERKEN 
VAN DE EXPLOITATIE 


1. AANTAL CONCESSIES 
EN ONTGINNINGSZETELS 


1.1. — Concessies, samensmeltingen 
en verkavelingen 


Sedert 1966 wordt een concessie als niet meer in 
bedrijf beschouwd van zodra de winning er voorgoed 
stopgezet 15. 

In tabel 1 zijn aantal en oppervlakte van de steen- 
kolenmijnconcessies die op 31 december 1969 toege- 
staan waren per mijnbekken en per provincie aange- 
duid, alsmede aantal en oppervlakte van de concessies 
die op genoemde datum nog in bedrijf waren. 

Einde 1969 waren er in België nog altijd 101 con- 
cessies, maar daarvan werden er slechts 14 ontgonnen. 


In vijf concessies van de Zuiderbekkens is de ont- 
ginning volledig stopgezet in de loop van het jaar 
(zie tabel 2 bis). 


1.2. — Ontginningszetels : 
in bedrijf, in reserve, in voorbereiding 


Onder ontginningszetel verstaat men een stel schach- 
ten met gemeenschappelijke of althans voor een groot 
deel gemeenschappelijke installaties, waarvan er ten 
minste één voor de ophaling uitgerust is Men zegt 
dat een ontginningszetel i» bedrijf is, wanneer er regel- 
matig kolen van ten minste één werkplaats opgehaald 
worden. 


Sedert 1960 is geen enkele ontginningszetel meer 
in voorbereiding en sedert 1964 geen enkele zetel 
meer in reserve : zoals de toestand in de Belgische 
kolennijverheid nu is, worden de zetels waar de ont- 
ginning overeenkomstig het door de Repering vastge- 
stelde sluitingsprogramma stopgezet wordt, meestal 
definitief gesloten en worden de schachten onmiddel. 
lijk ontmanteld en gevuld. 


Tabel 2 is dan ook niets anders dan een indeling 
van de laatste actieve ontginningszetels per bekken. 


Van de 32 zetels die in 1968 in bedrijf waren, 
bleven er op 31 december 1969 nog 25 over, d.i. in 
totaal weer 7 zetels minder (zie tabel 2 bis). In wer- 
kelijkheïd is de produktiecapaciteit die in 1969 ver- 
loren gegaan is niet zo groot als uit de tabel blijkt, 
want de ophaling van de zetel Aulniats, die nu geslo- 
ten is, is gedeeltelijk overgenomen dcor de zetel Ste- 
Catherine van dezelfde maatschappij. 

In tabel 2ter is de ontwikkeling van het aantal 
zetels en van de gemiddelde jaarproduktie per zetel 
van 1850 tot 1969 aangeduid. Tot 1955 was de ver- 


11° aflevering | 


‘(Bmoquexn] 2p aouraoid) 2puag 2p 21m) E] SOS qu2AnOr} 
as ey Z£ nb sioje ‘Bar ] 2p aouraoïd e] 2p Sa1}}rq> S2I suep a1yjiadns es 2p 
(2) aelo ej mod 2sudwos js9 eg /7] 2P 212qOIb 2npuay? SUn,P uossa2uo2 au] (e) 


*(Binquoexn 
ee ufz uoBayof 2spuag ajuaoueB 2p ur ey Z£ [emeoq Lu no 
P fq pusxorsbuee sjyyejarsddo osuef 1eey jou SI eu /Z] UBA aissa2uo> u24 


060 T8 as OIL'SE O8C'9r CHIC — C09'07 S09°07 8S9'0T LyG'67 (ey) argegaroddo anpua (q 
A EE L CT (e —— 8 8 € (a TEJUEE aquou (e 
72) 
-s22U03 2puliz G9GI-ZCI-IS AP 
flupoq ut 2110120 U? 
6961-£I-I£ dO SUOISS2IU0T) 
LEY'8IZ GYL'T 09198 8z SOI 686 SAN TOO CCS GES F6 OS 1 600'€S (ey) axgepuoddo  onpuas (q 
OT = ç 96 (e) Cÿ 8I 9€ ps 1 CI exure aiquou (e 
uapje? 
-ulru uoaado 
21$S22U02 Ut G96I-CI-IE #9 
6961-CI-I£ dO sa2paruos feurWw 


© a 


(C5 Ds 2m (6) (8) (TENET TE (9) (s) (2 (CG) US (z) (Tr 
(SI RUE (2) GUEN |uoænogou | (7) + (1) 
(OI) U9dI9MJUY 3mqur] pm = (ç) u2ueN uMIJU2T) 
; ‘AOI “AI 5u2942q SDULAOIE (U> SIDUIAOI -JO12[1PT) -2Peurog 
AA PH Lapin: FE eeJ0 L 
SISAUY ,P $noqu1"] ee L 097799 #70] pr | AS [e)0 L IMmUuUeN 2Uu27) 
oumeÂoy AOId Sp ‘AOï ne SA N PIEQRFS -012[1P4T) -epeuuog 
u9349q suoduos SU1S5PQ aIurAO1d SDUTAOI _ 
Surdtue) 9P uIsSEg PRE, ion dE d su9YyoQ 25MNOÏ2U9H INDUIPH NP SUISSE 


"(6961 J13q9929P 1S do putJS20 I.) S91I$$9IU07) — ‘1 TAH4VL “(6961 91qU999P I£ UOrEmIS) SUOISS9IUOTD — ‘TX où AVATAVLI 


1234 Annales des Mines de Belgique 11° livraison 


mindering van het aantal zetels haast uitsluitend aan 
concentratieverrichtingen toe te schrijven, aangezien de 
totale produktie toen niet daalde. Van 1957 af gaat 
de vermindering van het aantal zetels gepaard met een 
vermindering van de totale produktie en met _en 
concentratie van de winning in de grootste ontginnings- 


du nombre de sièges, résultait presque exclusivement 
d'opérations de concentration, puisque la production 
totale ne subissait aucun recul. À partir de 1957, la 
réduction du nombre de sièges se traduit par une 
réduction de la production totale, qui va de pair avec 
la concentration de l'extraction dans les s'èges les plus 
importants. zetels. 


TABEIE?? 
Ontginningszetels (toestand op 31 december 1969). 


TABLEAUSRON: 
Sièges d'extrection (situation au 31 décembre 1969). 


Borinage- Charleroi- à _ 
i ' io Cent Namur iège 7 

SE TPE pe Charleroi- Zuiderbekkens 
Centrum Namen Luik (4) = (1) + 


(3) (2) + (3) (5) 


Royaume 


Het Rijk 


Campine 


Ontginningszetels Kempen 


(6) 
= (4) + (5) 


En exploitation 9 27 à 
au 31-12-1968 
In bedrijf 
op 31-12-1968 


Fermés en 1969 
In 1969 gesloten 


En exploitation 
au 31-12-1969 
In bedrijf 
op 31-12-1969 


TABLEAU 2bis 


Date de l'arrêt de l'exploitation 
de certains sièges de charbonnages 


TABEL 2bis 


Sluitingsdata van mijnzetels in 1969 


Date de l'arrêt 


Production 
de l'extraction 


Siège d'extraction touché en 1968 (t) 


par la fermeture Gesloten ontginningzetels 
Sluitingsdatum Produktie 


in 1968 (t) 


31-3-1969 
15- 5-1969 


16- 6-1969 


11- 7-1969 


14- 7-1969 


5- 9-1969 


12-12-1969 


—_————__ td 


Siège n° 10 de la S.A. des Charbon- 
nages du Gouffre. 

Siège n° 7 de la S.A. des Charbon- 
nages du Gouffre (1). 

Siège Ste-Marguerite de la S.A. 
Charbonnages du Centre (1). 


Siège José de la S.A. Charbon- 
nages de Werister (1). 

Siège Aulniats de la S.A. des 
Charbonnages Réunis de Roton- 
Farciennes et Oignies-Aiseau. 
Siège n° 6 de la S.A. des Houillères 
d'Anderlues (1). 

Siège Bure-aux-femmes de Ja S.A. 
des Charbonnages de Patience et 
Beaujonc (1). 


Zetel n' 10 van de N.V. Charbon- 
nages du Gouffre. 

Zetel n° 7 van de N.V. Charbon- 
nages du Gouffre (1). 

De enige zetel Ste-Marguerite van 
de N.V. Charbonnages du Cen- 
troll): 

De enige zetel José van de N.V. 
Charbonnages de Werister (1). 
Zetel Aulniats van de N.V. Char- 
bonnages Réunis de Roton-Far- 
ciennes te Oignies-Aiseau. 

De enige zetel n° 6 van de N.V. 
des Houillères d’Anderlues (1). 
De enige zetel Bure-aux-femmes 
van de N.V. des Charbonnages 
de Patience et Beaujonc (1). 


Total des capacités de production abandonnées en 1969 
Totaal van de in 1969 verloren produktiecapaciteiten 


(1) Dernier siège en activité de cette société. 


194 200 t 
11 200% 


268 600 t 


90 800 t 


314830 t 


220 


157:550% 


1229 915€ 


(1) De laatste actieve zetel van deze vennootschap. 


| Novembre 1971 


Aspects techniques de l'exploitation charbonnière bel ge en 1969 


1295 


TABLEAU n° 2ter — Evolution du nombre de sièges 
et de la production moyentte par siège 


1870 1890 1910 1930 1940 


HABEL 2ter — Ontwikkeling van het aantal xeiels 
en van de gemiddelde produktie per zetel 


1950 1955 1960 1962 1964 1966 1968 1969 


Nombre de sièges 


èn activité 408 Sue) 275 273 233 170 


Aantal zetels 
in bedrijf 


Production réalisée 
(en milliers de 

tonnes) $ 820 
Produktie 
(1000 ton) 


13 697 20 366 23 917 27 415 


Production par 
siège d'extraction 
(en milliers de 


tonnes) 14,3 43,5 74,1 87,6 117,7 150,2 


Produktie per 
ortginningszetel 
(1000 ton) 


2. CARACTERISTIQUES DES COUCHES 
EXPLOITEES EN 1969 


2.1. — Ouverture des couches, 
puissance moyenne et surface exploitée 


Le tableau n° 3 donne, pour chaque bassin, les 
renseignements relatifs à l’ouverture des couches et à 
leur puissance. Il indique également la superficie 
exploitée dans chaque bassin. 

L'ouverture d’une couche est la distance entre toit 
et mur, mesurée perpendiculairement à ces épontes, 
tandis que la puissance est l'épaisseur totale des lits 
de charbon qui composent la couche, déduction faite 
des lits stériles compris dans l'ouverture. 

Les ouvertures et puissances indiquées sont les 
moyennes des ouvertures et puissances effectivement 
mesurées au fond au cours de l'exercice. 


Les déclarants ont tous donné la superficie déhouillée 
ésultant du mesurage du développement des chantiers 
t de l'avancement. 

Ces données concernent exclusivement les chantiers 
ecensés dans le cadre de la présente statistique, c’est- 
-dire les chantiers qui ont été régulièrement exploités 
lurant un mois au moins au cours de l'exercice. La 
roduction des chantiers recensés couvre près de 96% 
le la production nette totale du Royaume; cette pro- 
ottion atteint 97,8 % dans les bassins du Borinage 
t du Centre, mais n’est que de 94,6 % dans le bassin 
e Charleroi. 

L'administration des Mines a déduit des données 
ournies par les déclarants une production calculée, 
btenue en multipliant les puissances mesurées par les 
iperficies exploitées et en adoptant pour poids spécifi- 
ue moyen du charbon en roche 1,35 t/m°. 


25 539 


156 127 75 63 58 44 


27 321 29 920 #22 469 21 404 21 305 17 499 14 806 13 200 


173,1 235,6 299,6 336,6 367,3 DOTE 462,7 528,0 


2. KENMERKEN 
VAN DE IN 1969 ONTGONNEN LAGEN 


2.1. — Opening van de lagen, 
gemiddelde kooldikte, ontgonnen opperviakte 


Tabel 3 bevat inlichtingen over de opening en de 
kooldikte van de lagen in de verschillende bekkens. 
Ook de ontgonnen oppervlakte is erin aangeduid. 


De opening van een laag is de afstand tussen dak 
en muur, loodrecht op het nevengesteente gemeten ; 
de kooldikte is de totale dikte van de kolenbeddingen 
in de laag zonder de steenriffels die in de opening 
begrepen zijn. 

De aangeduide cijfers zijn de gemiddelden van de 
openingen en kooldikten die men in de loop van het 
beschouwde jaar in de ondergrond werkelijk gemeten 
heeft. 


De exploitanten hebben de ontkoolde oppervlakt 
berekend op de gemeten breedte en vooruitgang van 
de werkplaatsen. 

Deze gegevens hebben alleen betrekking op de 
werkplaatsen d'e voor deze statistiek geteld worden, 
dus op de werkplaatsen die in de loop van het jaar 
gedurende ten minste een maand regelmatig ontgon- 
nen werden. De produktie van de getelde werkplaat- 
sen bedraagt haast 96 % van de totale nettoproduktie 
van het Rijk; voor de Borinage en het Centrum is 
dat 97,8 %, maar voor het bekken van Charleroi 
slechts 94,6 %. 

Aan de hand van de door de kolenmijnen verstrekte 
gegevens heeft de Administratie van het Mijnwezen 
de produktie berekend, nl. door de gemeten kooldik- 
ten te vermenigvuldigen met de ontgonnen oppervlak- 
ten en voor de kolen in de laag een gem'ddeld soor- 
telijk gewicht van 1,35 te nemen. 
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Ces calculs ont donné pour chaque bassin une pro- 
duction théorique très voisine des écoulements effec- 
 tivement déclarés par les exploitants. Elle à servi de 
base de comparaison pour fixer l'importance relative 
des diverses caractéristiques techniques qui seront ana- 
lysées plus loin. 


a) Ouverture des couches 


Sous le rapport de l'ouverture, les couches sont tou- 
jours réparties en 7 catégories, depuis les veines de 
moins de 60 cm jusqu'à celles de plus de 180 cm. 


En 1969, l'ouverture moyenne observée est de 131 
cm, pour l'ensemble du Royaume, contre 125 cm de 
1965 à 1967 et 126 en 1968. Dans les bassins du 
Sud, l'ouverture moyenne est passée à 128 cm contre 
120 cm en 1968, et dans le bassin de Campine elle 
est passée de 131 à 134 cm. Cette évolution traduit 
la tendance à l'exploitation sélective des seules couches 
les plus favorables. Elle s’est manifestée tout particu- 
lièrement dans le bassin de Charleroi. 


Le bassin de Liège se caractérise toujours par l’ex- 
ploitation de couches minces: 30 chantiers sur 85 
(35 %) y sont ouverts dans des couches dont l’ouver- 
ture est inférieure à 80 cm, alors qu'il n'y a que six 
chantiers de l'espèce dans tous les autres bassins 
(moins de 3%). 


Ces chantiers ont encore fourni 31 % de la produc- 
tion recensée du bassin de Liège. Cette proportion est 
encore un peu moindre qu'en 1968 (31,9 %}) alors 
qu'elle était toujours de 41,5 % en 1967 et avait peu 
varié durant les dix années précédentes en dépit de 
nombreuses fermetures. L'ouverture moyenne des cou- 
ches exploitées en 1969 dans ce bassin n’est que de 
89 cm, à peine plus élevée qu'en 1968 (1 cm). 


Dans le bassin de Charleroi-Namur, la situation est 
tout à fait différente. Trois chantiers seulement de 
moins de 80 cm d'ouverture n'y ont fourni que 2% 
de la production, 84,2% de la production recensée 
y proviennent de couches de plus de 120 cm d’ouver- 
ture contre 83,9 % en 1968. L'ouverture moyenne des 
couches exploitées en 1969 dans le bassin de Charleroi 
a été de 154 cm contre 136 cm en 1968. C'est une 
augmentation exceptionnellement élevée. 


Dans les bassins du Borinage et du Centre, il n'y 
a plus eu aucune exploitation dans des couches de 
moins de 80 cm depuis 1963 déjà, et en 1969 on 
n'en relève plus aucune dans des couches de moins 
d'un mètre d'ouverture. L'ouverture moyenne des 
couches exploitées dans ces bassins, qui était jusqu'en 
1967 la plus élevée du Royaume avec 140 cm, est restée 
à peu près à ce niveau en 1969 (141 cm) et s'est trou- 
vée ainsi largement dépassée par celle du bassin de 
Charleroi, en progression rapide. 
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Die berekeningen hebben voor ieder bekken een 
theoretische produktie opgeleverd die de door de 
exploitanten aangeseven afzet zeer dicht benadert. Het 
is deze produktie die wij als basis genomen hebben 
om de betrekkelijke belangrijkheid te bepalen van de 
verschillende technische kenmerken die hierna bespro- 
ken worden. 


a) Opening van de lagen 


Wat de opening betreft, worden de lagen nog steeds 
in 7 kategorieën ingedeeld; de eerste kategorie omvat de 
lagen van minder dan 60 cm, de laatste die van meer 
dan 180 cm. 


In 1969 is de gemiddelde opening voor heel het 
Rijk 131 cm, tegenover 125 cm van 1965 tot 1967 
en 126 cm in 1968. In de Zuiderbekkens bedraagt 
ze 128 Cm, tegen 120 cm in 1968 en in het Kempens 
bekken 134 cm, tegen 131 in 1968. Deze ontwikkeling 
wijst op een neiging om alleen de beste lagen te ont- 
ginnen. Dat is vooral het geval in het bekken van 
Charleroi. 


Het bekken van Luik wordt nog steeds gekenmerkt 
door de ontginning van dunne lagen : 30 werkplaatsen 
op 85 (35 %) zijn er gedreven in lagen met een 
opening van minder dan 80 cm, terwijl er in al de 
overige bekkens slechts zes zulke werkplaatsen zijn 


(minder dan 3 %). 


Deze werkplaatsen hebben nog 31% van de 
getelde produktie van genoemd bekken voortgebracht, 
wat weer iets minder is dan in 1968 (31,9 %); in 
1967 was dat nog 41,5 % en in de loop van de vorige 
tien jaren was dat percentage ondanks het groot aantal 
mijnsluitingen haast niet veranderd. In 1969 hadden 
de ontgonnen lagen een gemiddelde opening van 
slechts 89 cm in het bekken van Luik, d.i. slechts 1 cm 
meer dan in 1968. 


In het bekken van Charleroi-Namen is de toestand 
heel anders. Slechts drie werkplaatsen met een opening 
van minder dan 80 cm hebben er maar 2% van de 
produktie opgeleverd; 84,2 % van de getelde produk- 
tie komt er uit lagen met meer dan 120 cm opening, 
tegen 83,9% in 1968. In 1969 hadden de ont- 
gonnen lagen in het bekken van Charleroi-Namen een 
gemiddelde opening van 154 cm, tegen 136 cm in 
1968. Dit is een uitzonderlijke stijging. 


In de Borinage en het Centrum worden sedert 1963 
al geen lagen van minder dan 80 cm meer ontgonnen 
en nu is er geen enkele werkplaats meer in lagen met 
een opening van minder dan 1 m. De gemiddelde 
opening van de aldaar ontgonnen lagen, die tot 1967 
de hoogste van heel het Rijk was (140 cm), is haast 
niet veranderd in 1969 (141 cm) en wordt nu merke- 
lijk overtroffen door het snel oplopend cijfer van het 
bekken van Charleroi. 
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En Campine, près des deux tiers des exploitations 
(63 %) sont ouvertes dans des couches dont l’ouver- 
ture est supérieure à 120 cm, qui produisent 72 % du 
charbon extrait dans ce bassin, contre 68 % seulement 
en 1968. 

Le nombre total des chantiers a encore diminué de 
68 unités (— 18%), dont 52 dans les bassins du 
Sud (— 22 %}) et 16 en Campine (— 12 D). 


b) Puissance des couches 


Le tableau 3 bis donne l'évolution de la puissance 
des couches exploitées en Belgique depuis 1913. 

La puissance moyenne enregistrée en 1945 était déjà 
de 88 cm contre 64 seulement en 1913 et 77 en 1939. 

En 1966 elle a atteint le mètre pour s'élever à 
107 cm en 1969. 


TABLEAU 3 bis. 


Evolution de la puissance moyenne des couches 
de 1913 à 1969 


BASSINS — BEKKENS LOST 59 


Borinage- Borinage- 57 gs 76 
Centre Centrum G4 74 7 
Charleroi- Charleroi- 

Namur Namen 72 72 TA 
Liège Luik 62 63 63 


In het Kempens bekken worden haast twee derde 
van de werkplaatsen (63 %) ontgonnen in lagen met 
een opening van meer dan 120 cm; deze werkplaatsen 
hebben 72 % van de aldaar gewonnen kolen voortge- 
bracht, tegen slechts 68 % in 1968. 

Het totaal aantal werkplaatsen is weer met 68 ver- 
minderd (— 18 %), meer bepaald met 52 in de Zui- 
derbekkens (—22 %) en met 16 in de Kempen 


(— 12 %). 


b) Kooldikie van de lagen 

In tabel 3 bis is de ontwikkeling van de kooldikte 
van de in België ontgonnen lagen van 1913 af aan- 
geduid. 

In 1945 bedroeg de gemiddelde kooldikte al 88 cm, 
tegen slechts 64 cm in 1913 en 77 in 1939. 

In 1966 was ze tot 1 meter opgelopen en nu, in 
1969, bedraagt ze 107 cm. 


TABEL 3 bis. 


Ontwikkeling van de gemiddelde kooldikte 
van de lagen van 1913 tof 1969 


1945 1950 1960 1965 1967 


85 87 
82 7 


86 75 
67 68 


Bass. du Sud  Zuiderbekk. TA 7 
Campine Kempen 109 


81 76 
112 101 


Royaume Het Rijk 77 


En conclusion, le fait que les six dixièmes (60,2 %) 
de la production proviennent de couches de moins de 
150 m d'ouverture reste un trait caractéristique du gise- 
ment houiller belge où la puissance moyenne des vei- 
nes en exploitation reste inférieure à un mètre dans 
les bassins du Sud, si même elle atteint 115 cm en 
Campine. 

Cette proportion était encore de 69,6 % en 1960 
et de 65,55 % en 1968. 


2.2. — Pente des couches 


Le tableau 4 indique la proportion de la pro- 
duction réalisée dans les chantiers dont la pente est 
inférieure à 20°, comprise entre 20 et 35°, ou supé- 
rieure à 35°5, 


88 82 


Het feit dat zes tiende van de produktie (60,2 %) 
komt uit lagen met een opening van minder dan 150 
cm blijft tekenend voor de Belgische kolenafzettingen, 
waar de gemiddelde kooldikte van de ontgonnen lagen 
minder dan een meter bedraagt in de zuiderbekkens 
en toch maar 115 cm in de Kempen. 


In 1960 was dat nog 69,6% en in 1967 65,5 %. 


2.2. — Helling van de lagen 


In tabel 4 is aangeduid welk percentage van de pro- 
duktie voortkomt uit lagen met een helling van min- 
der dan 20°, uit lagen met een helling van 20 tot 
35° en uit lagen met een helling van meer dan 35°. 
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TABLEAUMnNe NA 


Pente des couches exploitées en 1969. 
(Part de la production des chantiers recensés provenant 
des diverses classes de pente). 


PENTE Borinage- Charleroi- 
(en degrés) Centre Namur 
HELLING Borinage- Charleroi- 
(graden) Centrum Namen 
<AF209 38,8 54,2 
(plateures - vlakke lagen) 
20 à 35° 61,2 40,3 
(semi-dressants 
halfsteile lagen) 
130 — 55 
(dressants - steile lagen) 


Précisons qu'il s'agit de la part de la production 
des seuls chantiers recensés de chaque bassin, réalisée 
dans les chantiers de chacune des classes de pente 
caractérisant les plateures, les semi-dressants et les dres- 
sants. On a renoncé cette année à donner le détail 
de cette répartition dans chacune des classes d'ouver- 
ture. 


Le tableau n° 4 bis donne pour le Royaume l'évolu- 
tion de ces pourcentages depuis quinze ans. 


La régression des exploitations en dressant s’est pour- 
suivie en 1969. 

Dans les bassins de Charleroi et de Liège, où se 
situent les derniers chantiers en dressant, leur part dans 
la production recensée du bassin a diminué à Charle- 
roi, tombant de 6 à 5,5%. tandis qu'à Liège elle 
remontait, temporairement sans doute, de 7,3 à 10,6 D, 
proportion la plus élevée depuis 1964. Toutefois 
comme l'apport du bassin de Liège à la production 
nationale a, de son côté, fortement diminué, ce redres- 
sement, n'empêche pas que pour le Royaume l'apport 
des chantiers en dressant tombe de 2,4 à 2,2% de 
la production. 


TABLEAU n° 4 bis 


Evolution du pourcentage 
de la production des chantiers recensés 
suivant la pente des couches, de 1954 à 1969 


TABEL 4 


Helling van de in 1969 ontgonnen lagen. 
(Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de helling van de lagen). 


Liège Sud Campine Royaume 
Zuider- 
Luik bekkens Kempen Het Rijk 
54,8 50,9 98,3 TON 
34,6 AS 117 18,1 
10,6 D — 22) 


Het gaat hier over het aandeel van de verschillende 
hellingsklassen die de vlakke, de halfsteile en de steile 
lagen kenmerken, in de totale produktie van de getelde 
werkplaatsen van het bekken. Dit jaar wordt deze inde- 
ling niet meer doorgetrokken tot de verschillende 
openingsklassen. 


In tabel 4 bis is de ontwikkeling van deze percen- 
tages in de loop van de jongste vijftien jaar voor alle 
bekkens samen aangeduid. 

In 1969 is het aandeel van de werkplaatsen in steile 
lagen weer afgenomen. In de bekkens van Charleroi 
en Luik, waar de laatste pijlers in steile lagen ont- 
gonnen worden, is het aandeel van die werkplaatsen 
in de totale getelde produktie van het bekken eens- 
deels verminderd in Charleroi, van 6 tot 5,5 %, maar 
anderdeels, waarschijnlijk tijdelijk, toegenomen in Luik, 
nl. van 7,3 tot 10,6 %; dit is het hoogste percentage 
sedert 1964. Maar aangezien het aandeel van het bek- 
ken van Luik in ’s lands produktie fel verminderd is, 
is het aandeel van de werkplaatsen in steile lagen voor 
heel het Rijk toch gedaald van 2,4 tot 2,2 % van de 
produktie. 


TABEL 4 bis 


Indeling van de produktlie van de 
getelde werkplaatsen naar de bhelling van de lagen. 
Ontwikkeling van 1954 tot 1969. 


Pente des couches | 


Helling der lagen 


< 20° 62,6 70,3 77,6 79,6 81,5 79,7 
20 à 35° 25,3 23,4 18,9 16,4 16,1 18,1 
> 35° 19.1 6,3 3,5 4,0 2,4 20 
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2.3. — Propreté volumétrique 
des couches exploitées 


Le tableau n° 5 donne le degré de propreté volu- 
métrique des couches exploitées, c'est-à-dire le rapport 
du volume de charbon en place avant l'abatage au 
volume total de la veine déhouillée. 


Cette notion s'exprime également par le rapport de 
la puissance à l'ouverture. 


Ici, non plus on n’a pas jugé utile de donner encore 
la répartition des chantiers selon leur propreté volu- 
métrique par classe d'ouverture. Rappelons qu'er gros 
ce détail faisait apparaître que la propreté volumétri- 
que à tendance à décroître en proportion inverse de 
l'ouverture, mais que cette corrélation était loin d’être 
toujours évidente. 


Pour être précis, on retiendra que le tableau donne 
pour chaque bassin la part de la production des chan- 
tiers recensés provenant de chantiers de chacune des 
classes de propreté volumétrique considérées. 


La tendance générale de l’évolution de la propreté 
volumétrique des couches exploitées dans le temps res- 
sort du tableau n° 5 bis. 


Si l'on regroupe les deux classes de propreté volu- 
métrique inférieure à 80 %, la tendance est plus claire 
et la décroissance de la part de la production en pro- 
venance des couches «e ces deux classes est presque 
constante depuis 1954; en quinze ans elle a diminué 
de près d’un tiers, tombant de 46,7 % en 1954 à 32 VA 
en 1969, 


Au contraire, la part des couches à propreté volu- 
métrique égale ou supérieure à 90 % n'a cessé d’aug- 
menter rapidement depuis 1966, passant en quatre ans 
de 23,3 à 37,5 % soit un accroissement de plus de 
six dixièmes. 

Cette évolution reflète la tendance déjà signalée plus 
haut à l'exploitation sélective des seules couches les 
plus favorables. 


TABLEAU n° 5. 


Propreté volumétrique des couches exploitées. 
(chantiers recensés) 


1969 


Charleroi 
Namur 


Charleroi- 
Namen 


Propreté volumétrique Borinage- 
(en %) Centre 


Volumetrische zuiverheid Borinage- 
%) Centrum 


< 70 22,9 39,9 
70/79 LP 36,9 
80/89 24,3 15,2 
90/100 41,7 8.0 
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2.3. — Volumetrische zuiverheid 
van de ontgonnen lagen 


In tabel 5 is de volumetrische zuiverheid van de 
ontgonnen lagen aangeduid, d.i. de verhouding van 
het volume van de kolen in de laag v66r de winning 
tot het totale volume van de ontkoolde laag. 


Dit begrip geeft ook de verhouding van de kool- 
dikte tot de opening van de laag weer. 


Ook hier wordt de indeling van de werkplaatsen 
naar de volumetrische zuiverheid niet meer tot de ver- 
schillende openingsklassen doorgetrokken. Men weet 
dat die indeling over ’f algemeen aantoonde dat de 
volumetrische zuiverheid afneemt naarmate de opening 
toeneemt, maar dat bleek niet altijd zo te zijn. 


Om precies te zijn, stippen wij aan dat de tabel 
voor ieder bekken aanduidt welk percentage van de 
produktie van de getelde werkplaatsen voortkomt uit 
werkplaatsen van de verschillende klassen van volume- 
trische zuiverheid. 


De algemene lijn van de ontwikkeling van de volu- 
metrische zuiverheid van de ontgonnen lagen tijdens 
de jongste jaren komt tot uiting in tabel 5 bis. 


Als men de twee klassen met een volumetrische zui- 
verheid van minder dan 80 % samenvoegt, komt de 
algemene lijn beter tot uiting. Het gedeelte van de 
produktie dat uit de lagen van die twee klassen komt 
is sedert 1954 haast voortdurend verminderd: in vijf- 
tien jaar tijds is het met haast een derde afgenomen, 
nl. van 46,7 % in 1954 tot 32 % in 1969. 


Het aandeel van de lagen met een volumetrische 
zuiverheid van 90 % en meer daarentegen is sedert 
1966 voordurend toegenomen, nl. van 23,3 tot 37,5 % 
zin vier jaar tijds, d.i. een verhoging van meer dan 
zes tiende. 


Deze ontwikkeling bevestigt de al eerder waarge- 
nomen neiging om alleen de beste lagen te ontginnen. 


TABEL 5. 


Volumetnische zuiverheid van de ontgonnen lagen. 


(getelde werkplaatsen) 
1969 


Sud Campine 


Zuider- 
bekkens Het Rijk 


mr 
28,1 4,9 14,0 
24,1 14,0 18,0 
25,6 33 30,5 
2272 47,4 37,5 


Royaume 


Kempen 
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TABLEAU n° 5 bis. 


volution du pourcentage de la production des chan- 
tiers recensés suivant la propreté volumétrique 


TABEL 5 bis. 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de volumetrische zuiverheid. Ontwikkeling van 


de 1954 à 1969 


1954 tot 1969. 


Propreté volumétrique 

ee 1954 | 1960 | 1962 | 1964 1966 | 1967 | 1968 | 1969 
< 70 % 21,6 18,7 14,0 15,9 14,5 15,4 11,5 14,0 

70 à 79 25,1 22,8 28,4 24,1 252 21,0 20,3 18,0 

<< 80,9% 46,7 41,5 42,4 40,0 297 36,4 31,8 32,0 

80 à 899 % 28,5 34,2 36,7 35,9 37,0 32,4 33,4 30,5 

90 à 100 24,8 24,3 24,5 24,1 2859 212 34,8 DES 

La propreté volumétrique moyenne de couches De gemiddelde volumetrische zuiverheid van de 


exploitées dans les différents bassins se répartit comme 
suit : 


Borinage-Centre 
Charleroi-Namur 
Liège 

SUD 


Campine 


ROYAUME 


Ces calculs montrent que le bassin de Campine 
exploite non seulement les couches les plus propres 
mais encore d'une propreté croissante, tandis que la 
propreté volumétrique moyenne des couches exploitées 
dans le bassin de Charleroi est depuis trois ans de 
beaucoup inférieure à la moyenne nationale. 

En résumé, en 1969, pour abattre 82 m5 de charbon 
en Belgique, il a fallu abattre aussi 18 m° de stériles 
en taille, dont une faible part seulement a été mise 
directement au remblai. Le reste a été remonté au jour 
et constitue près du sixième du volume des transports 
et de l'extraction en provenance des tailles. 


2.4. — Propreté gravimétrique 
des couches exploitées 


Au lieu d'exprimer le rapport des volumes net et 
brut, la propriété gravimétrique exprime le rapport des 
poids, net et brut, abattus. 


Dans le tableau n° 6, la production des chantiers 
recensés de chaque bassin a été répartie par rapport 
à la propreté gravimétrique des couches; ces rapports 
sont sensiblement plus faibles que ceux de la propreté 
volumétrique par suite de la différence de densité entre 
la houille et les matières inertes, dont les densités ont 
été fixées conventionnellement à 1,35 et 2,20 respectie- 
ment. 


ontgonnen lagen ziet er in de verschillende bekkens 
als volgt uit: 


Borinage-Centrum 
Charleroi-Namen 
Luik 
ZUIDERBEKKENS 
Kempen 


HET RIJK 


Deze cijfers tonen aan dat het Kempens bekken 
niet alleen de zuiverste lagen ontgint maar dat die 
lagen nog voortdurend zuiverder worden en dat de 
gemiddelde volumetrische zuiverheid van de lagen die 
in het bekken van Charleroi ontgonnen worden, sedert 
drie jaar ver beneden het rijksgemiddelde ligt. 

Kortom, om in België 82 m kolen te winnen, heeft 
men in 1969 in de pijler ook 18 m° stenen moeten af- 
bouwen, waarvan slechts een zeer klein gedeelte onmid- 
dellijk voor de vulling gebruikt is. Het overige is naar 
de begane grond gebracht en bedraagt in omvang haast 
één zesde van de uit de pijlers komende vervoerde 
en opgehaalde produkten. 


2.4. — Gravimetrische zuiverheid 
van de ontgonnen lagen 


In plaats van de verhouding tussen het netto- en 
het brutovolume weer te geven, geeft de gravimetrische 
zuiverheid de verhouding tussen het netto- en het bru- 
togewicht van de gewonnen produkten weer. 

In tabel 6 is de produktie van de getelde werk- 
plaatsen van ieder bekken ingedeeld naar de gravime- 
trische zuiverheid van de iagen. Deze cijfers zijn mer- 
kelijk kleiner dan die van de volumetrische zuiver- 
heid, wegens het feit dat het soortelijk gewicht van 
de kolen kleiner is dan dat van de stenen (zij zijn 
conventioneel vastgesteld op 1,35 en 2,20). 
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TABLEAUMn°eG: 


Propreté gravimétrique de conrRes exploitées. 
(chantiers recensés) 


Charleroi- 


Borinage- 


TABELWG: 


Gravimetrische zuiverheid van de ontgonnen lagen. 
(getelde werkplaatsen) 


Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Propreté gravimétrique _ MERE à 
; de 1 d. % de la prod. % de la prod. % de la prod. © 
(& Fe Fo 2 … . pe 7 _ “ a % v. d. prod. % v. d. prod. % v. d. prod. % v. d. prod. 
ravime > 
zuiverheid (%) Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum | Namen bekkens 


RIT RSS 22,9 40,7 
COCO 7,9 33,5 
TOITS Be 18,6 7 
SUrRO Re 16,5 8,3 
CT RENE 34,1 1,8 
Total — Totaal 100 100 


La propreté gravimétrique moyenne des couches 
exploitées dans les différents bassins se répartit comme 
suit : 


Borinage-Centre 73 
Charleroi - Namur 61% 
Liège UT NORME Ie 74% 
Sud nr has: RE RE 66% 
Campine 79 % 
Royaume 73 % 


Les chiffres de ce tableau confirment ce qui est dit 
ci-dessus de la propreté volumétrique : pour extraire 
73 tonnes de charbon en Belgique, il faut en outre 
transporter des tailles à la surface 27 tonnes de stériles. 


3. PERSONNEL 
UTILISE DANS LES MINES 


3.1. — Personnel inscrit 
évolution - nationalité - âge 


Le tableau n° 7 donne le personnel inscrit respec- 
tivement au fond et à la surface à la fin de chaque 
mois de l’année dans les différents bassins, dans le 
Sud et dans le Royaume. 


Rappelons que l'effectif maximum avait été atteint 
fin janvier 1958; à cette époque 117.980 mineurs 
figuraient sur les registres du fond des charbonnages 
belges. 

Ce nombre n'a cessé de diminuer rapidement depuis, 
à part une légère reprise de 1962 à 1964, à la suite 
des nombreuses fermetures de sièges d'exploitation. 

Les effectifs inscrits à la fin des cinq dernières 
années ont évolué comme suit en comparaison avec les 
effectifs correspondants de 1957 et 1960. 


12,0 267 6,1 15,0 

5,4 20,0 Ga 11,9 

40,4 23,2 31,5 28,1 

33,0 17,0 29,1 2454 

5e 10,1 26,6 20,6 
100 100 100 


De gravimetrische zuiverheid van de ontgonnen 
lagen ziet er in de verschillende bekkens uit als volgt: 


Borinage-Centrum 73 % 
Charleroi-Namen 61 % 
Luik : 74 % 
Zuiderbekkens 66% 
Kempen 79 
Het Rijk 73 % 


De cijfers van deze tabel bevestigen wat wij hier- 
boven in verband met de volumetrische zuiverheid heb- 
ben geschreven : om in België 73 ton kolen te winnen, 
moef men bovendien 27 ton stenen van de pijlers naat 
de bovengrond vervoeren. 


3. IN DE MIJNEN 
TE WERK GESTELD PERSONEEL 


3.1. — Ingeschreven personeel 
evolutie - nationaliteit - leeftijd 


In tabel 7 is het aantal ondergrondse, respectievelijk 
bovengrondse arbeiders aangeduid die in 1969, op het 
einde van iedere maand, in de verschillende bekkens, 
in de Zuiderbekkens samen en in heel het land inge- 
schreven waren. 


Men weet dat het hoogste aantal arbeiders einde 
januari 1958 bereikt was; toen waren er 117.980 onder- 


grondse mijnwerkers in de Belgische kolenmijnen inge. 
schreven. 


Sedertdien is dat cijfer door de talloze mijnsluitin- 
gen voortdurend verminderd, een lichte stijging van 
1962 tot 1964 niet te na gesproken. 


Op het einde van de jongste vijf jaren waren de 
volgende arbeiders in de mijnen ingeschreven; ter ver- 


gel'jking worden ook de cijfers van 1957 en 1960 
aangeduid. 
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TABLEAU n° 7. 


, Personnel inscrit dans les mines cn 1969. 


FOND 


PAPE 


Aantal arbeiders die in 1969 in de mijnen ingeschreven waren. 


ONDERGROND 
Borinage- Charleroi- 
MOIS ue ee. Liège Sud Campine Royaume 
MAANDEN Borinage- Charleroi- dl 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
31-XI1-1968 4 425 8 748 5 518 18 G91 18 423 37 114 
1-1969 4 330 8 663 5 449 18 442 18 264 36 706 
IT 4 262 8 548 5 418 18 228 18 101 36 329 
IT 4135 8 419 590 17 884 18011 35 895 
IV À 042 8 270 5 300 17 612 17 893 55 S05 
V 2902 8 138 D 227 17 367 197 35 164 
VI 3 846 7 864 5 132 16 642 17 592 34 434 
VII 3 502 7 781 SDS 7 16 340 17 444 33 784 
VIII 3 433 75 4 667 15 631 ITS 32 796 
IX 3 295 7 266 4 556 157 16 864 31 981 
X DT) TAB 4 548 14 887 16 649 310536 
XI 3 180 6 993 4 448 14 621 16 532 SIASR 
XII 3 148 6 961 4 218 14 327 16 538 30 865 
Moyenre de l'année 
Gemiddelde van het jaar 3 699 7 796 4 947 16 442 17 404 33 846 
Variation de décembre 1968 
D he too esse Me NS ME 1e D 0 0 ea ed D 
Wijziging v. december 1968 
tot d ber 1969 
Re to, __ 28,85 04 ee 50 0 re 
SURFACE BOVENGROND 
MOIS Fan Le a Liège Sud Campine Royaume 
MAANDEN Borinage- Charleroi- Zuider- 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
D  — 
31-XI1-1968 1585 3 302 1 967 6 854 6 982 13 836 
1-1969 1 563 3 260 1 959 6 782 5 168 11 950 
IT 1552 32279 ir OS 6 705 5 094 in 
IT 1 516 SAS 1 930 6 597 5 056 11 653 
IV 1 488 3 104 1 916 6 508 5 059 11 567 
V 1 455 3 019 1 900 6 374 5 052 11 426 
VI 1595 2 818 1 864 6 077 5 014 IRON 
VII 12232 2 794 1 851 5 877 5 008 10 885 
VIII 1 226 2 746 1 678 5 650 4 993 10 643 
IX 1207 2 657 1 653 Die 4977 10 490 
X 1 193 2 531 1 641 5 365 4 965 10 330 
Sail 1 176 2 508 1 625 5 309 4 947 10 256 
XII 1 168 2 499 1 499 5 166 4 930 10 096 
Moyenne de l'année 2 11 016 
eutidcide van het jaar 1 346 2 859 1 789 5 994 Es 
) DEEP RENE 77 URSS) PR D 
jati écembre 1968 
a St M | ee 270 ER 
Wijziging v. december 1968 
tot december 1969 22670 421 2239 24,62 — 29,38 — 27,03 


soit en %/of in % 


EEE 
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Fond Surface Fond et surface 
Ondergrond Bovengrond Onder- en bovengrond 
1057 A7 ON 35.910 152-027 
1OO SN 77) 26.247 103.580 
1965 : 57.467 18.730 76.197 
1966 : 47.503 16255 63.758 
1967: 42/0067 14.842 56.909 
1968 : 37.114 13.836 50.950 
1969 : 30.865 10.096 40.961 


EEE EE RE EEE ERREUR 


La perte d’effectif atteint ainsi 73,6 % par rapport 
a LOST. 

En ce qui concerne le personnel inscrit à la surface, 
il a évidemment évolué dans le même sens que celui 
du fond. Au 31 décembre 1957, les charbonnages 
belges utilisaient 35.910 ouvriers de la surface, et au 
31 décembre 1969 ce nombre était tombé à 10.096 


EAALS T0). 


Répartition du personnel par nationalité 


Le tableau n° 8 donne la répartition par nationalité 
des ouvriers inscrits dans les mines au 31 décembre 
1969. 

Ce tableau montre qu'à cette date 58,2% des 
ouvriers du fond étaient des étrangers; 22,8% des 
mineurs du fond étaient Italiens. 

Par rapport à 1968, on constate à nouveau une 
légère augmentation de la proportion d'ouvriers belges 
et ce dans tous les bassins, sauf à Liège où cette pro- 
portion a diminué. Depuis 1964, la proportion 
d'étrangers parmi les ouvriers du fond du Royaume, 
est redescendue de 65,8 à 58,2 %. Elle atteint encore 
78,8 % dans le bassin de Charleroi contre 81,1 en 
1964, et même 81,6 % dans celui de Liège (81,5 % 
en 1964). En Campine, en revanche la proportion 
d'ouvriers étrangers au fond est redescendue de 48 à 
42,1 %. 

Ce phénomène s'explique probablement par le fait 
que la main-d'œuvre en provenance de certains pays 
n'est pas encore suffisamment intégrée dans la popu- 
lation minière, et quitte plus volontiers l’industrie char- 
bonnière pour d’autres travaux à l'expiration de la 
période de cinq ans prévue par les contrats. 

De décembre 1968 à décembre 1969, le nombre 
d'ouvriers belges des bassins du Sud à diminué de 
2198 et le nombre d'ouvriers étrangers de 3854 unités; 
pendant cette même période le nombre d'ouvriers bel- 
ges du bassin de Campine a diminué de 2421 unités 
et le nombre d'ouvriers étrangers de 1516 unités seule- 
ment. 

La régression de la proportion d’Italiens parmi les 
étrangers ne s’est pas poursuivie: au 31 décembre 
1969, les Italiens constituaient toujours 39,1 % de l'ef- 
fectif étranger du fond; contre 39,2 %, un an plus tôt. 
La nationalité turque est seule à poursuivre un progrès 
relatif, passant de 10,5 à 11 % de l'effectif inscrit 
au fond. 


Sedert 1957 is er dus een vermindering van 73,6 %. 


Het aantal bovengrondse arbeiders heeft natuurlijk 
een gelijklopende ontwikkeling gekend. Op 31 decem- 
ber 1957 waren 35.910 bovengrondse arbeiders in de 
Belgische kolenmijnen ingeschreven en op 31 decem- 
ber 1969 nog slechts 10.096 (— 71,9 %). 


Indeling van de arbeiders naar hun nationaliteit 


In tabel 8 zijn de arbeiders die op 31 december 
1969 in de mijnen ingeschreven waren naar hun natio- 
naliteit ingedeeld. 

Hieruit blijkt dat op die datum 58,2% van de 
ondergrondse arbeiders vreemdelingen waren; 22,8 % 
van het totaal waren Italianen. 

In vergelijking met 1968 is het percentage Belgische 
arbeiders in alle bekkens opnieuw licht toegenomen, 
behalve te Luik, waar dat percentage verminderd is. 

Sedert 1964 is het percentage vreemdelingen onder 
de ondergrondse arbeiders van heel het land opnieuw 
afgenomen van 65,8 tot 58,2 %. In het bekken van 
Charleroi bedraagt het nog 78,8 %, tegen 81,1 % in 
1964 en te Luik zelfs 81,6 % (tegen 81,5 % in 1964). 

In de Kempen is het percentage daarentegen gedaald 
van 48 tot 42,1 Y. 


Dit is wellicht te verklaren door het feit dat de 
arbeiders uit bepaalde landen nog niet voldoende in 
de mijnbevolking opgenomen zijn en bij het verstrij- 
ken van de periode van vijf jaar die in de contracten 
voorzien wordt, liever ander werk aannemen. 


Van december 1968 tot december 1969 is het aantal 
Belgische arbeiders in de Zuiderbekkens met 2198 en 
het aantal vreemdelingen met 3854 verminderd: tijdens 
dezelfde periode is het aantal Belgische arbeiders in 
het Kempens bekken met 2421 en het aantal vreem- 
delingen met slechts 1516 verminderd. 


Het percentage Italianen onder de vreemde arbeiders 
is haast niet meer verminderd : op 31 december 1969 
waren er nog altijd 39,1 % Italianen onder de onder- 
grondse gastarbeiders, tegen 39,2 % een jaar te voren. 
Alleen de Turken zijn in verhouding nog toegenomen, 


nl. van 10,5 tot 11% van de ingeschreven onder- 
grondse arbeiders. 
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Les plus fortes proportions d'étrangers se rencon- 
trent toujours dans les bassins de Charleroi-Namur et 
de Liège, où l'effectif belge n'atteint que le cinquième 
environ du nombre total d'ouvriers du fond (21,2 % 
et 18,4% respectivement). 


À la surface, la proportion d'étrangers pour l'ensem- 
ble du royaume est beaucoup plus faible : 13,2 %. Si 
elle n'atteint pas 3 % en Campine, elle dépasse néan- 
moins 32,5 % dans le bassin de Liège. 


Répartition du personnel inscrit par âge 


Le tableau 8 bis permet d'édifier la pyramide des 
âges du personnel inscrit dans les charbonnages belges. 


Ces données n'ont plus été établies en décembre 
1969 pour les bassins du Centre et du Borinage, ni 
pour le bassin de Charleroi-Namur, mais seulement 
pour l'ensemble des bassins du Hainaut. 


La comparaison du tableau 8 bis avec les tableaux 
correspondants des années antérieures montre que la 
tendance au vieillissement. des effectifs du fond se 
poursuit et s'accentue. Par rapport à 1968, toutes les 
classes d'âge jusqu'à 35 ans sont en diminution, si l’on 
excepte une augmentation de 6 unités du nombre des 
jeunes gens de moins de 18 ans (élèves d'écoles pro- 
fessionnelles de mineurs) qui fait passer cette classe 
d'âge de 0,3 à 0,4% dans le Royaume (de 0,6 à 0,8 % 
en Campine). Dans l'ensemble, la proportion des 
moins de 36 ans tombe de 39,5 % fin 1968 à 34,9 % 
fin 1969. 

La population du bassin de Campine reste nettement 
plus jeune que celle des bassins du Sud, mais le phéno- 
mène de vieillissement s’y manifeste avec la même inten- 
sité. 

Si les classes d'âge jusque 35 ans y représentent 
encore 41,5 % des inscrits, contre 29,3 % seulement 
dans les bassins du Sud, cette proportion n'en a pas 
moins baissé de 4,2 points en un an (45,7 fin 1968). 

Le tableau ci-dessous met bien en évidence l’accen- 
tuation du phénomène de vieill‘ssement : 


Bassins du Sud 
Zuiderbekkens 


En pourcentage 
Percentage 


Het percentage gastarbeiders ligt nog steeds het 
hoogst in de bekkens van Charleroi-Namen en van 
Luk, waar de Belgische arbeiders een vijfde van het 
ondergronds  personeel uitmaken  (onderscheidenlijk 
2l2ven- 18,4%): 

Onder het bovengronds personeel is het percentage 
vreemdelingen veel kleiner : 13,2% voor heel het 
land. In de Kempen bedraagt het geen 3 %, maar in 
het bekken van Luik meer dan 32,5 %. 


Indeling van de arbeiders naar hun leeftijd 


Aan de hand van tabel 8 bis kunnen wij de leef- 
tijdspiramide van de in de Belgische kolenmijnen inge- 
schreven arbeiders opmaken. 


In december 1969 zijn die gegevens niet meer afzon- 
derlijk opgemaakt voor het Centrum en de Borinage 
en het bekken van Charleroi, maar alleen voor al de 
bekkens van Henegouwen samen. 


Wanneer men tabel 8bis met de overeenkomstige 
tabellen van de vorige jaren vergelijkt, stelt men vast 
dat de geleidelijke veroudering van het ondergronds 
personeel aanhoudt en toeneemt. In vergelijking met 
1968 zijn alle leeftijdsklassen tot 35 jaar verminderd, 
een verhoging van 6 eenheden van het aantal jongeren 
van minder dan 18 jaar (leerlingen van mijnscholen) 
n'et te na gesproken, waardoor deze leeftijdsklasse van 
0,3 tot 0,4 toegenomen is in heel het Rijk (van 0,6 
tot 0,8 % in de Kempen). Alles samen genomen vor- 
men de arbeiders van minder dan 36 jaar nog 34,99 % 
van het totaal, tegen 39,5 % einde 1968. 

Het personeel van het Kempens bekken is nog altijd 
merkelijk jonger dan dat van Zuiderbekkens, maar de 
veroudering laat er zich even sterk voelen. 


De leeftijdsklassen tot 35 jaar vormen er nog 41,5 % 
van het totaal, tegen slechts 29,3 % in de Zuiderbek- 
kens, maar op een jaar tijds is dat percentage toch 
met 4,2 punten verminderd (45,7 % einde 1968). 

De veroudering blijkt duidelijk uit onderstaande 
tabel : 


Bassin de la Campine 
Kempen 


Ouvriers de moins de 31 ans 
Arbeiders van minder dan 31 jaar 


Ouvriers de 31 à 40 ans 
Arbeiders tussen 31 en 40 jaar 


Ouvriers de plus de 40 ans 
Arbeiders boven 40 jaar 
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L'ige moyen du personnel inscrit dans les divers 
bassins et pour le Royaume s'établit comme suit en 


1969 : 


Hainaut 


Personnel du fond - Ondergr. personeel 40 


Henegouwen | 


In 1969 zag de gemiddelde leeftijd van het inges | 
schreven personeel er in de verschillende bekkens en 
in heel het Rijk als volgt uit: | 


| Royaume 


Sud |  Campine 


Zuider- Kempen Het Rijk | 
bekkens | | | 


Personnel de la surface - Bovengronds 
personeel : 
— hommes - mannen . 
— femmes - vrouwen . 


Au fond il a augmenté d'un an partout, ce qui 
exprime simplement l'absence de renouvellement du 
personnel et l'arrêt presque complet du recrutement. 


3.2. — Relevé des jours de présence 
et des jours de non-présence 
pour le fond et pour la surface 


Les tableaux n°5 9 et 10 donnent respectivement le 
relevé des jours de présence et des jours de non-pré- 
sence pour les ouvriers du fond et de la surface. Ils 
ont été dressés sur la base des relevés analytiques 
journaliers des présences et des non-présences. 


Ces relevés s'établissent comme suit : chaque jour de 
l'année tout membre du personnel inscrit est pointé, 
soit comme présent, soit comme non-présent; pour les 
jours ouvrables la cause de la non-présence est pointée 
à l'une des rubriques 2.1 à 2.8 tandis que pour les 
dimanches, les jours fériés légaux et les jours fériés 
payés ne coïncidant pas avec les jours fériés légaux, 
toutes les non-présences sont portées à la rubrique 2.9. 
Les non-présences pour fêtes locales sont rangées sous 
la rubrique 2.7. 


Dans chaque bassin, et pour le Royaume, les nom- 
bres totaux de présences et de non-présences ont rap- 
portés au nombre total de jours de l’année soit 365 
en 1969, de façon à faire apparaître le nombre de 
jours de l’année consacrés en moyenne par chaque 


ouvrier à chacune des rubriques indiquées dans la pre- 
mière colonne, 


Le régime de travail en vigueur le ler juillet 1968, 
est resté d'application durant toute l’année 1969. La 
semaine de travail de cinq jours reste générale avec 
samedi normalement chômé. 


Rappelons que les mines belges ont le choix entre 
deux régimes : 


a) durée du poste de 8 h 15 pour les ouvriers du 
fond, descente et remonte comprises, et de 8 h 30’ 
pour ceux de la surface; c'est le régime appliqué 
dans les mines du bassin de Campine; 


Voor het ondergronds personeel is hij overal een, 
jaar toegenomen, wat niets anders betekent dan dat 
het personeel niet vernieuwd en dat haast geen per: 
soneel aangeworven wordt. 


3.2. — Opgave van de aanwezigheidsdagen 
en van de niet-aanwezigheidsdagen 
ondergronds en bovengronds 


In de tabellen 9 en 10 zijn, onderscheidenlijk de 
aanwezigheidsdagen en de niet-aanwezigheidsdagen 
van de ondergrondse en de bovengrondse arbeiders 
aangeduid. Ze zijn gebaseerd op de dagelijkse analy- 
tische lijsten van de aanwezigheden en de niet-aanwe- 
zigheden. 

Die lijsten worden als volgt opgemaakt : iedere dag 
van het jaar tekenen de mijnen de ingeschreven arbei- 
ders op als zijnde aanwezig of niet-aanwezig; voor de 
werkdagen wordt de reden van de niet-aanwezigheid 
aangeduid in één van de rubrieken 2.1 t.e.m. 2.8; maar 
voor de zondagen, de wettelijke feestdagen en de 
bezoldigde feestdagen die geen wettelijke feestdagen 
zijn worden alle niet-aanwezigheden in rubriek 2.9 
aangeduid. De niet-aanwezigheden voor plaatselijke 
feesten worden opgenomen in rubriek 2.7. 

Voor ieder bekken en voor heel het Rijk wordt het 
totaal aantal aanwezigheden of niet-aanwezigheden 
gedeeld door het totaal aantal dagen van het jaar, dus 
door 365 in 1969, zodat de tabellen aanduiden hoeveel 
dagen van het jaar een arbeider gemiddeld aan iedere 
rubriek van de eerste kolom besteed heeft. 


De arbeidsregeling die op 1 juli 1968 in werking 
getreden was, is heel het jaar 1969 door van toepassing 
gebleven. De vijfdaagse arbeidsweek met een normale 
rustdag ’s zaterdags is algemeen gebleven. 


Men weet dat de Belgische mijnen kunnen kiezen 
tussen twee regelingen : 


a) diensten van 8 uren 15° voor de ondergrondse 
arbeiders (het afdalen en het opstijgen inbegrepen) 
en van 8 uren 30° voor de bovengrondse; deze 
regeling wordt in de Kempense mijnen toegepast ; 
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TABLEAU n° 9. 
Analjse du nombre moyen des jours de présence et 
des jours de non-présence des ouvriers du fond. 


1969 


| 
| 


1. Présences 


2. Non-présences 
2.1. absences non autori 
sées 


Niet-aanwezigheden : 


Aanwezigkeden | 
| 
| 
afwezig zonder toestem- | 


ming 
2.2. absences médicales : afwezig om gezond- 
heidsredenen : 


2.21. accidents de tra- 
vail ou sur le 
chemin du travail 


arbeidsongevallen of 
ongevallen op de weg 
naar of van het werk 


28. réduction de la durée  verkorting van de 


2.22. autres accidents andere ongevallen en 
et maladies attes- ziekten met genees- | 
tées par un cer- kurdig getuigschrift 
tificat médical 

Total 2.2. Totaal 22. | 

2.3. absences autorisées in-  individuele afwezighe- 
dividuelles den met toestemming 

24. chômage par manque  stillegging wegens ge- 
de débouchés brek aan afzet 

2.5. congés payés vakantie 

2.6. grèves werkstakingen 

2.7. autres causes andere oorzaken 


du travail (1) werktijd (1) 
2.9. dimanches et jours fé- zondagen en feestda- 
riés (2) (3) gen (2) (3) 
Total des non-présences Totzal aantal niet-aan- 
wezigheden 


Total des présences et des Tot. zantal aanwezigh.| 
non-présences en niet-aanwezigh. | 


(x) La rubrique 28 correspond a la rubrique 2.81 de 1956. 

(2) La rubrique 29 correspond à la rubrique 2.82 de 1956 
et à la rubrique 28 des années antérieures. 

(2 Cette rubrique comprend également les non-présences des 
ouvriers pour « jours fériés payés » ne coïncidant pas avec 
les jours fériés légaux. 


b) durée du poste de 8 h pour les ouvriers du fond, 
descente et remonte comprises et de 8 h 15° pour 
ceux de la surface. C'est le régime adopté par tou- 
tes les mines des bassins du Sud. 

Compté sur une période de 52 semaines, le nombre 
de jours normalement travaillés par un ouvrier du fond 
qui ne s’absenterait que pour les congés réguliers aux- 
quels il 4 droit, sans prester de journées supplémen- 
taires les samedis, dimanches et jours fériés, est ainsi 


* ramené à 216 en Campine et à 224 dans les bassins 


du Sud. Pour l’ouvrier de surface, ce nombre de jours 
n’est plus respectivement que de 228 en Campine et 
de 232 dans le Sud. C'est là en quelque sorte le nom- 
bre de jours de travail offerts par l'employeur. 


—————————.—— 


TABEL 9. 
Ontleding van bet gemiddeld aantal aanwezigheidsda- 
gen en niet-aanu ezigheidsdagen van de ondergrondse 
arbeiders. 


Borinage- | Charleroi- | | 
Centre Namur Liège Sud | Campine Royaume 
Borinage- | Charleroi- | Zuider- 
Centrum Namen LEuik bekkens Kempen Het Rijk 


A TP ME 
170,1 181,2 190,1 181,4 190,6 186,1 


5,8 5,3 6,6 5,8 4,2 5,0 
13,9 10,4 9,7 11,0 4,6 TE 
63,9 55,8 37,3 52,0 24,5 37,9 
77,8 66,2 47,0 63,0 29,1 45,6 

1,0 1,8 1,6 1,6 41 2,9 
15,6 18,1 20,0 18,1 22,0 20,1 

0,6 0,5 2,9 1,2 = 0,6 
= 0,0 2 0,0 0,1 0,0 
32,7 32,3 36,9 33,8 53,1 43,7 
61,4 59,6 59,9 60,1 61,8 61,0 

1949 183,8 1749 183,6 1744 178,9 
365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 


(x) Rubriek 2.8 stemt overeen met rubriek 2.81 van 1956 

(2) Rubriek 2.9 stemt overeen met rubriek 2.82 van 1956 en 
met rubriek 2.8 van de voorgaande jaren. 

(3} Deze rubriek omvat ook de niet-aanwezigheden van de 
arbeiders voor « bezoldigde feestdagen » die niet op de 
wettelijke feestdagen vielen 


b) d'ensten van 8 uren voor de ondergrondse arbei- 
ders (het afdalen en het opstijgen inbegrepen) en 
van 8 uren 15° voor de bovengrondse. Deze rege- 
ling wordt in alle mijnen van de Zuiderbekkens 
toegepast. 

Over een periode van, 52 weken berekend, werkt een 
ondergrondse arbeider die alleen voor het regelmatig 
verlof waarop hij recht heeft afwezig is en op zater- 
dagen, zondagen en feestdagen geen overwerk ver- 
richt, aldus nog 216 dagen in de Kempen en 224 
dagen in de Zuiderbekkens. Voor de bovengrondse 
arbeiders is dat onderscheidenlijk nog 228 in de Kem- 
pen en 232 dagen in de Zuiderbekkens. Dat is in zekere 
zin het aantal dagen waarop werk wordt aangeboden. 


1250 Annales des Mines de Belgique 11° livraison 


VABETELD: 


Ontleding van het gemiddeld aantal aanwezigheidsda- 
gen en niet-aanwezigheidsdagen van de bovengrondse 


TABLEAULn° 10: 


Analyse du nombre moyen de jours de présence ei 
de jours de non-présence des ouvriers de la surface. 


arbeiders. 
1969 
1969 
Borinage- | Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- | Charleroi- Zuider- ; 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
1. Présences Aanwezigheden 222,6 228,1 228 226,9 25255 229,3 
2. Non-présences : Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences non autori-  afwezig zonder toestem- 
sées ming 2,6 3,5 2,4 2,9 1,6 20) 
2.2. absences médicales : afwezig om gezond- 
heidsredenen : 


2.21. accidents de tra-  arbeidsongevallen of 
vail ou sur le 
chemin du travail 

2.22. autres accidents 


et maladies attes- 


ongevallen op de weg 

naar of van het werk 3,6 340) DA 2,9 0,9 2,0 
andere ongevallen en 

ziekten met genees- 

kundig getuigschrift 


tées par un cer- 


tificat médical 28,1 34,0 21,4 28,8 10,1 20% 

Total 2.2. Totaal 2.2. 517 37,0 255 2071 11,0 22.3 
2.4. absences autorisées in-  individuele afwezighe- 

dividuelles den met toestemming 23 1,9 DS 2,4 2,0 PET) 


2.4. chômage par manque 
de débouchés 


stillegging wegens ge- 
brek aan afzet — _ = = 2 Læ 


2.5. congés payés vakantie 10,9 125 16,0 1552 122 1217 
2.6. grèves werkstakingen 0,6 0,3 detz 0,8 0,9 0,9 
2.7. autres causes andere oorzaken _- 0,0 — 0,0 _ 0,0 
2.8. réduction de la durée  verkorting van de 

du travail (1) werktijd (1) 35,1 25,9 34,3 30,5 46,6 219 
2.9. dimanches et jours fé- zondagen en feestda- 

riés (2), (3) gen, (2). (3) 58,2 55,8 56,5 56,6 58,4 57,4 
Total des non-présences Totaal aantal niet-aan- 

wezigheden 142,4 136,9 136,9 138,1 JS2N7 
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Total des présences et des Tot. aantal aanwezigh. 


non-présences en niet-aanwezigh. 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 


(x) La rubrique 2.8 correspond à la rubrique 2.81 de 1956. 

(2) La rubrique 2.9 correspond à la rubrique 2.82 de 1956 
et à la rubrique 2.8 des années antérieures. 

(3) Cette rubrique comprend également les non-présences des 
ouvriers pour « jours fériés payés » ne coïncidant pas avec 
les jours fériés légaux. 


C'est par rapport à ces possibilités qu'il y a lieu 
d'apprécier le nombre moyen de présences qui, pour 
le fond, est de 190,6 en Campine et de 181,4 dans 
les bassins du Sud. 


Pour la surface, les chiffres sont respectivement 
232,3 pour la Campine et 226,9 jours pour le Sud. 


En Campine, ce chiffres accusent un recul de 7,1 


jours au fond et de 3,9 jours à la surface par rapport 
à ceux de 1968, tandis que pour le bassin du Sud, 
la diminution n'est que de 3,2 jours au fond et de 


1,9 à la surface. 


(x) Rubriek 2.8 stemt overeen met rubriek 2.81 van 1956. 

(2) Rubriek 2.9 stemt overeen met rubriek 2.82 van 1956 en 
met rubriek 2.8 van de voorgaande jaren. 

(3) Deze rubriek omvat ook de niet-aanwezigheden van de 
arbeiders voor «bezoldigde feestdagen » die niet op de 
wettelijke feestdagen vielen. 


Het is met deze mogelijkheden voor ogen dat het 
gemiddeld aantal aanwezigheden moet beoordeeld wor- 
den; voor de ondergrond bedraagt het 190,6 dagen in 
de Kempen en 181,4 dagen in de Zuiderbekkens. 


Voor de bovengrond is dat onderscheidenlijk 232,3 


dagen in de Kempen en 226,9 dagen in de Zuider- 
bekkens. 


In vergelijking met de cijfers van 1968, is dat voor 
de Kempen een vermindering van 7,1 dagen in de 
ondergrond en van 3,9 dagen op de bovengrond; voor 
de Zuiderbekkens bedraagt de vermindering slechts 3,2 


dagén in de ondergrond en 1,9 dagen op de boven- 
grond. 
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L'examen des chiffres portés aux tableaux 9 et 10 
dans les d'fférents bassins en face des diverses rubri- 
ques justifiant les «non-présences » et leur comparai- 
son avec les données correspondantes des années anté- 
rieutes conduit aux constatations suivantes : 


Pour les absences non autorisées (2.1), la diminu- 
tion précédemment enregistrée d'une manière continue 
depuis 1963 s'est confirmée et accentuée en 1969. 
Pour le Royaume et pour l’ensemble des ouvriers du 
fond, le nombre moyen de journées perdues pour ce 
motif a été ramené à 5,0 (il était de 8,1 en 1963). 

Les absences médicales (2.2) sont subdivisées en 
absences résultant d'accidents du travail ou sur le che- 
min du travail (2.21) et en absences résultant d’autres 
accidents et de maladies, attestés par un certificat médi- 
çal (2.22). 

En ce qui concerne les premières (2.21), les résul- 
tats de 1969 sont à nouveau moins favorables au fond 
que ceux de 1968 et des trois années précédentes (7,7 
contre 7,4). 

Cette aggravation est ent'èrement imputable aux 
bassins du Sud, où les non-présences pour accidents 
du travail passent de 9,7 en moyenne à 11, tandis 
qu'en Campine, au contraire, on observe une amélio- 
ration. Cette situation a pour effet d’accentuer l'écart 
précédemment observé dans ce domaine entre ces bas- 
sins : il passe de 4,7 à 6,4 absences de plus dans le 
Sud qu'en Campine. 

Pour les ouvriers de la surface, il passe de 1,7 en 
1968 à 2 en 1969, en faveur du bassin de Campine. 


En ce qui concerne les secondes (2.22), on constate 
en 1969 une augmentation marquée du nombre des 
absences pour maladie, surtout pour les ouvriers du 
fond. 

En valeur absolue l'aggravation est presque égale 
en Campine (+ 3,2) et dans le Sud (+ 3,5), mais 
comme l'absentéisme pour maladie était plus de deux 
fois moindre dans le premier bassin que dans les 
autres, l'accroissement relatif de la morbidité y est net- 
tement plus marqué. Sans doute faut-il mettre cette 
évolution en rapport avec le vieillissement des effectifs. 


Les absences individuelles autorisées (2.3) restent 
faibles dans les bassins du Sud. Elles ont pris de l’im- 
pottance en Campine où elles égalent presqu'en nom- 
bre les absences non autor:sées des ouvriers du fond. 

Le chômage pour manque de débouchés (2.4) à été 
rigoureusement nul en 1969. 


En matière de congés payés (rubrique 2.5), on note 
une diminution de 0,6 jours au fond et d'un jour à 
la surface, bien qu'aucun changement ne soit intervenu 
dans la réglementation. 

Il n'y a eu de conflits du travail de quelqu'impor- 
tance en 1969 que dans le bassin de Liège, où les 


Als we de cijfers onderzoeken die voor de verschil- 
lende bekkens in de tabellen 9 en 10 tegenover de 
verschillende rubrieken van « niet-aanwezigheden » aan- 
geduid zijn en ze met de overeenkomstige cijfers van 


de vorige jaren vergelijken, stellen wij het volgende 
vast : 


Voor de afwezigheden zonder toesiemming (2.1) is 
de aanhoudende vermindering die sedert 1963 waar- 
genomen werd in 1969 nog toegenomen. Voor heel 
het Rijk en voor alle ondergrondse arbeiders samen 
zijn h'ervoor gemiddeld maar 5,0 dagen meer verloren 
gegaan (8,1 dagen in 1963). 

De afwezigheden om  gezondheidsredenen (2.2) 
wordén onderverdeeld in afwezigheden ingevolge 
arbeidsongevallen of ongevallen onderweg (2.21) en 
afwezigheden te wijten aan andere ongevallen en ziek- 
ten met een geneeskundig getuigschrift (2.22). 

NWatideséerstnu(221)Nbetrert  Hstaher ci)feravan 
1969 voor de ondergrond weer hoger dan de cijfers 
van 1968 en van de drie vorige jaren (7,7 tegen 7,4). 


Deze stijging is alleen aan de Zuiderbekkens toe te 
schrijven, waar de niet-aanwezigheden wegens arbeids- 
ongevallen gemiddeld van 9,7 tot 11 toegenomen 
zijn; in de Kempen daarentegen is een verbetering 
ingetreden. Hierdoor is het al eerder waargenomen 
verschil tussen deze twee streken nog toegenomen : in 
de Zuiderbekkens zijn er nu 6,4 afwezigheden meer 
dan in de Kempen, tegen 4,7 dagen in 1968. 


Voor de bovengrondse arbeiders wordt het verschil 
nu 2 dagen in het voordeel van de Kempen, tegen 
1,7 dagen in 1968. 

Wat de tweede (2.22) betreft, wordt in 1969 een 
aanzienlijke stijging van het aantal afwezigheden 
wegens ziekte waargenomen, vooral bij de ondergrondse 
arbeiders. 

In volstrekte cijfers is de stijging in de Kempen 
(+ 3,2) haast gelijk aan die in de Zuiderbekkens 
(+ 3,5), maar aangez'en de afwezigheden wegens 
ziekte in het eerste bekken niet eens de helft van het 
cijfer van de andere bekkens bedroegen, is de betrek- 
kelijke stijging van het ziektecijfer er veel groter. 
Deze ontwikking houdt wellicht verband met de ver- 
oudering van het personeel. 

Het aantal individuele afwezigheden met toestem- 
ming (2.3) blijft laag in de Zuiderbekkens. In de 
Kempen is het toegenomen; daar is het haast gelijk 
aan het aantal afwezigheden zonder toestemming van 
de ondergrondse arbeiders. 

De werkloosheid wegens gebrek aan afzet (2.4) was 
volkomen cnbestaande in 1969. 

Voor de vakantie (2.5) wordt een vermindering van 
0,6 dagen waargenomen in de ondergrond en van 
één dag op de bovengrond, hoewel de reglementering 
niet veranderd is. 

Arbeidsconflicten hebben zich in 1969 alleen voor- 
gedaan in het bekken van Luik, waar 2,9 dagen in 
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journées perdues pour grèves (2.6) figurent au tableau 
pour 2,9 au fond et 17 à la surface. A noter égale- 
ment un conflit en Campine l'mité aux ouvriers de la 
surface. 

L'incidence des causes non identifiées (rubrique 2.7) 
a été pratiquement nulle en 1969. 

La mise en application de la convention du 19 jan- 
vier 1968 sur le régime de travail a entraîné en 1969 
un accroissement notable des chiffres de la rwbrique 
2.8 par rapport à ceux de 1968, particulièrement en 
Campine : l'accroissement y a été de 4,4 jours (fond). 
Ce régime, généralisant la semaine de cinq jours, 
n'était entré en vigueur qu'au ler juillet 1968 et ses 
effets sur les données des tableaux 9 et 10 ne se sont 
fait pleinement sentir qu'en 1969. 

La comparaison entre ces tableaux n° 9 et n° 10 
fait apparaître que l’ouvrer de surface a travaillé en 
moyenne 43,2 jours de plus que l’ouvrier du fond. Les 
« non-présences » supplémentaires des ouvriers du fond 
se répartissent comme suit : 


absences injustifiées 
absences médicales (maladies et accidents) 


absences autorisées 
chômage par manque de débouchés 


congés payés 

grèves 

autres causes 

réduction de la durée du travail 
dimanches et jours fériés 


Le second poste fait apparaître, par rapport à 1968, 
une nouvelle aggravation de l’état de santé des travail- 
leurs des mines, tout spécialement au fond et dans les 
bassins du Sud. 


Les deux derniers postes expriment le fait que la 
proportion d'ouvriers de la surface (ouvriers d’entre- 
tien, surveillants, gardes et concierges) appelés au tra- 
vail les dimanches et jours fériés et les autres jours 
non ouvrés est notablement plus grande que pour les 
ouvriers du fond. 


3.3. — Moyenne des présences 
et des non-présences 
pendant les jours ouvrables 


Les éditions précédentes de cette étude ont Exposé 
les raisons pour lesquelles la notion de « jour ouvra- 
ble» avait perdu de son intérêt depuis la généralisa- 
tion de la semaine de cinq jours, le samedi, jour 
ouvrable, n'étant désormais plus «ouvré» en général. 

l en résulte qu’en divisant le nombre de présences 
de l’année par le nombre de jours ouvrables, on n’ob- 
tient plus comme autrefois le nombre moyen d'ouvriers 
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de ondergrond en 1,7 dagen op de bovengrond door 
werkstakingen (2.6) verloren zijn gegaan. 


Ook in de Kempen is er een conflict geweest, maar 
alleen voor de bovengrondse arbeiders. 

De gevolgen van wiet nader bepaalde oorzaken 
(2.7) zijn in 1969 praktisch onbestaande geweest. 


Door de toepassing van de overeenkomst van 19 ja- 
nuari 1968 over de arbeidsregeling zijn de cijfers van 
rubriek 2.8 in 1969 merkelijk verhoogd, vooral in de 
Kempen. De stijging bedraagt er 4,4 dagen (onder- 
grond). Deze regeling, de veralgemening van de vijf- 
daagse arbeidsweek, was pas op 1 juli 1968 in werking 
getreden en de weerslag ervan op de cijfers van de tabel- 
len 9 en 10 is pas in 1969 volledig tot uiting gekomen. 


Wanneer men tabel 9 met tabel 10 vergelijkt, stelt 
men vast dat de bovengrondse arbeiders gemiddeld 
43,2 dagen meer gewerkt hebben dan de ondergrondse. 
Het verschil wordt als volgt verdeeld : 


ongewettigde afwezigheden 
afwezigheden om gezondheidsredenen 
(ziekten en ongevallen) 
afwezigheden met toestemming 
verletdagen wegens gebrek aan afzet- 
mogelijkheden 
vakantie 
werkstakingen 
andere oorzaken 
verkorting van de werktijd 
zondagen en feestdagen. 


De tweede post wijst op een nieuwe verslechtering 
van de gezondheid van de mijnwerkers sedert 1968, 
vooral in de ondergrond en in de Zuiderbekkens. 


De laatste twee cijfers tonen aan dat op zon- en 
feestdagen en op andere dagen waarop niet gewerkt 


wordt in verhouding veel meer bovengrondse arbe'ders : 


(arbeiders van de onderhoudsdiensten, opzichters, 
wachters en huisbewaarders) dan ondergrondse arbei- 
ders gewerkt hebben. 


3.3. — Gemiddeld aantal aanwezigheden 
en niet-aanwezigheden op werkdagen 


In de vorige uitgaven van deze statistiek hebben wij 
uitgelegd waarom het begrip « gewerkte dag » sedert 
de invoering van de vijfdagenweek veel van zijn bete- 
kenis verloren had nu de zaterdag, een werkdag, over 
t algemeen geen «gewerkte dag» meer is. 

Als men het aantal aanwezigheden van het jaar door 
het aantal werkdagen deelt, bekomt men bi gevolg niet 
meer het gemiddeld aantal arbeiders die op een dag 
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TABREAUPHNT: 


Moyenne des présences et des non-présences 
des ouvriers du fond pendant les jours ouvrables. 


LABEL Ut 


Gemiddeld aantal aanwezigheden en niet-aanwezighe- 


den van de ondergrondse arbeiders op de werkdagen. 


1968 1969 
RE S 
| Sud Campine Royaume 
| Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
EE "A À 
1. Présences Aanwezigheden 9 891 10 966 20 857 
2. Non-présences : Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences non autori-  afwezig zonder toestem- : 
sées ming 316 244 560 
2.2. absences médicales : afwezig om gezond- 
heidsredenen : 
2.21. accidents de tra-  arbeidsongevallen of 
vail ou sur le ongevallen op de weg 
chemin du travail naar of van het werk 597 263 860 
2.22. autres accidents andere ongevallen en 
et maladies attes- ziekten met genees- 
tées par un cer- kundig getuigschrift 
tificat médical 2 838 1 408 4 246 
Total 2.2. Totaal 2.2. 3435 1 671 5106 
2.3. absences autorisées in-  individuele afwezighe- Ex 
dividuelles den met toestemming 85 235 320 
2.4. chômage par manque  stillegging wegens ge- 
de débouchés brek aan afzet — — Sn 
2.5. congés payés vakantie 986 1 267 2253 
2.6. grèves werkstakingen 68 — 68 
2.7. autres causes andere oorzaken 0 5 5 
2.8. reduction de la durée verkorting van de 1 843 3 057 4 900 
du travail werktijd 
Total des noïi-présences Totaal aantal niet- | 
aanwezigheden | 6733 6 479 13212 


présents un jour normalement ouvré, mais un nombre 
nettement inférieur. 


Les deux tableaux tradit'onnels n°5 11 et 12, ne sont 
plus donnés, à titre documentaire, que pour l’ensemble 
des bassins du Sud, la Campine et le Royaume. La 
comparabilité avec les données des tableaux correspon- 
dants des années antérieures spécialement avec celles 
des premières années de publication de cette statistique 
(1954 et suivantes) s’amenuise à mesure que le nombre 
de jours ouvrables non ouvrés augmente. 


Ces tableaux ne seront plus publiés à l'avenir. Leur 
seul intérêt est de corroborer sous une autre forme les 
tendances générales dégagées de l'examen des tableaux 
N'ROREEMIO: 


D Y 


waarop normaal gewerkt wordt aanwezig zijn, zoals 
voorheen, maar een veel lager cijfer. 


De twee gebruikelijke tabellen 11 en 12 worden bij 
wijze van dokumentatie nog enkel gegeven voor de 
Zuiderbekkens samen, de Kempen en het Rijk. Naar- 
mate het aantal werkdagen waarop niet gewerkt wordt 
toeneemt, kunnen de cijfers van deze tabellen moeilij- 
ker met die van de vorige jaren vergeleken worden 
en meer bepaald met die van de eerste jaren waarin 
deze statistiek gepubliceerd werd (1954 en volgende 
jaren). 


We zullen ze voortaan niet meer publiceren. Ze zijn 
niets anders dan een bevestiging van de algemene ten- 
densen die in de tabellen 9 en 10 tot uiting komen. 
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TABLPAURNETE TABELM0)! 

Moyenne des présences et des non-présences Gemiddeld aantal asnwezigheden en niet-aanwezighe- 
des ouvriers de la surface pendant les jours ouvrables. den van de bovengrondse arbeiders op de werkdagen 
5 1969 
TT A ee am 

Sud Campine Royaume 
Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
1. Présences Aanwezigheden 4 530 3 898 8 428 
2. Non-présences : Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences non autori-  afwezig zonder toestem- 
sées ming 58 26 84 
2.2. absences médicales : afwezig om gezond- 
heidsredenen : 
2.21. accidents de tra-  arbeidsongevallen of 
vail ou sur le ongevallen op de weg 
chemin du travail naar of van het werk 57 15 72 
2.22. autres accidents andere ongevallen en | 
et maladies attes- ziekten met genees- 
tées par un cer- kundig getuigschrift 576 170 746 
tificat médical 
Total 2.2. Totaal 2.2. 633 185 818 
2.3. absences autorisées in-  individuele afwezighe- 
dividuelles den met toestemming 48 33 81 
2.4. chômage par manque  stillegging wegens ge- 
de débouchés brek aan afzet — _— — 

2.5. congés payés vakantie 264 205 469 

2.6. grèves werkstakingen 16 16 32 

2.7. autres causes andere oorzaken 0 = 0 

2.8. réduction de la durée  verkorting van de 

du travail werktijd 609 782 1 391 

Total des non-présences Totaal aantal niet- 2 

aanwezigheden 1 628 1 247 2 875 
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CHAPITRE DEUXIEME 


RESULTATS TECHNIQUES 
DE L’EXPLOITATION CHARBONNIERE 
EN 1969 


1. PRODUCTION REALISEE 


1.1. — Production brute et nette 


La production brute de charbon est égale à la quan- 
tité de houille et de pierres (stériles) qui ont été abat- 
tues et remontées ensemble à la surface de la mine. 
La production nette donne le poids du charbon contenu 
dans la production brute. 


Le tableau n° 13 fournit les productions brute et 
nette réalisées dans chaque bassin; la production nette 
y est décomposée entre les différentes catégories défi- 
nes par l'A.R. du 1er auût 1966 portant réglemen- 
tation de l'emploi des dénominations des combustibles 
solides, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 1966. 

La production nette enregistrée en 1969 est de 
13.200.488 t, en diminution de 1.605.660 t sur celle 
de 1968 (— 10,8 %). Le recul est surtout important 
dans les bassins du Centre et du Borinage (— 15 %) 
et de Charleroi-Namur (— 21 %). Il n’a été que de 
5 % dans le bassin de Liège et de 5,5 % en Campine. 

Dans l'ensemble la régression de la production est 
pratiquement égale à celle qui avait été observée en 
1968 (1.628.694 t). 


1.2. — Rapport brut/net 


Le rapport brut/net caractérise la propreté des cou- 
ches exploitées et donne le coefficient dont il faut affec- 
ter la production nette pour avoir la production brute. 


Le tableau 13.1 donne, pour chaque bassin et pour 
le Royaume, l’évolution de ce rapport depuis 1960. 


À part une tendance générale assez nette à l'aggra- 
vation dans le bassin de Charleroi, on n'observe pas 
de variation significative de ce rapport depuis une 
dizaine d'années. L'année 1969 se signale par une 
amélioration sensible dans les bassins de Liège et de 
Campine. 


Il convient de noter que ce rapport diffère nette- 
ment du «degré de propreté gravimétrique» défini 
plus haut (voir chapitre 1er, tableau n° 6). En effet, 
les roches provenant du creusement des galeries sont 
comprises dans la production brute, dans la mesure 
où elles sont remontées au jour et non pas utilisées 
au remblayage des tailles au fond. 


D'autre part, il arrive encore parfois que les stériles 
intercalaires de certaines couches intervenant dans le 


HOOFDSTUK II 


TECHNISCHE UITSLAGEN 
VAN DE STEENKOLENWINNING 
IN 1969 


1. DE VERWEZENLIKTE PRODUKTIE 


1.1. — Bruto- en nettoproduktie 


De brutokolenproduktie is de hoeveelheid kolen en 
stenen die gewonnen en samen naar de begane grond 
gebracht zijn. De nettoproduktie is het gewicht van 
de-in de brutoproduktie vervatte kolen. 


In tabel 13 zijn de bruto- en de nettoproduktie van 
ieder bekken aangeduid ; de nettoproduktie wordt er 
ingedeeld naar de verschillende kategorieën die in het 
koninklijk besluit van 1 augustus 1966 houdende regle- 
mentering op het gebruik van de benamingen van 
vaste brandstoffen, gewijzigd door het koninklijk 
besluit van 7 oktober 1966, bepaald zijn. 

De nettoproduktie bedroeg 13.200.488 ton in 1969, 
d.i. 1.605.660 ton minder dan in 1968 (— 10,8%). 
De sterkste vermindering heeft zich in de Borinage 
en het Centrum (—15 %) en in de bekkens van 
Charleroi-Namen (— 21 %) voorgedaan. Te Luik 
bedroeg ze slechts 5 % en in de Kempen 5,5 %. Voor 
heel het land is de vermindering ongeveer gelijk aan 
die van 1968 (1.628.694 t). 


1.2. — De verhouding bruto/netto 


De verhouding van de bruto- tot de nettoproduktie . 
is kenmerkend voor de zuiverheid van de ontgonnen 
lagen; het is de coëfficient waarmee de nettoproduktie 
moet worden vermenigvuldigd om de brutoproduktie 
te bekomen. 

In tabel 13.1 is de ontwikkeling van deze verhouding 
sinds 1960 voor ieder bekken afzonderlijk en voor heel 
het Rijk aangeduid. 

Sedert een tiental jaren worden geen merkelijke 
veranderingen waargenomen, een tamelijk uitgesproken 
neiging tot verslechtering in het bekken van Charleroi 
niet te na gesproken. 

In 1969 heeft zich een aanzienlijke verbetering voor- 
gedaan in het bekken van Luik en in de Kempen. 

Er dient opgemerkt dat deze verhouding merkelijk 
verschilt van de hierboven bepaalde « graad van gra- 
vimetrische zuiverheid» (zie hoofdstuk I, tabel 6). 

De stenen voortkomend van het drijven van gangen 
worden immers bij de brutoproduktie gerekend in 
zoverre ze naar de begane grond gebracht en niet voor 
het vullen van pijlers in de ondergrond gebruikt wor- 
den. 

Van de andere kant gebeurt het soms nog dat de 
steenriffels van sommige lagen, die in de gravimetrische 
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calcul de la propreté gravimétrique, soient mis direc- 
tement au remblai dans la taille et, n'étant pas remon- 


tés au jour, ne soient pas comptés dans la production 
brute. 


TABLEAU n° 13.1. 


zuiverheid verrekend worden, onmiddellijk voor het 
vullen van de pijlers gebruikt en dus niet opgehaald 


worden en bijgevolg niet bij de brutoproduktie gere- 
kend worden. 


TABEL 13.1. 


Evolution du rapport brut]net de 1960 à 1969. 


Ontwikkeling van de verhouding tussen bruto- en 
nettoproduktie van 1960 tot 1969. 


RE ————————_———— 


Charteroi- 
ANNEES Borinage Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
JAREN Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Namen bekkens 


1960 1,73 | 1,94 1,72 
1962 1,79 1,73 
1964 1,76 1,81 
1965 172 1,82 
1966 1,68 1,82 
1967 1,68 1,84 
1968 1,63 1,86 
1969 1,80 1,92 


—————————“——— 


1.3. — Décomposition qualitative 
de la production nette du Royaume. 


Le tableau n° 14 donne la décomposition de la pro- 
duction nette du Royaume par catégories et par sortes. 

Les mixtes et les schlamms ont constitué 17,1 % de 
la production, les poussiers bruts 12,8 % et les fines 
lavées 54,0%. Au total, la production nette du 
Royaume contient 83,9 % de charbons industriels, con- 
tre 83,6 % en 1968 et 81,5 % en 1967. Elle n’en 
comportait que 63,4% en 1958. 


TABLEAU n° 14. 


Décomposition qualitative de la production nette 
du Royaume. 


“ns 1971 1,69 1,70 
1,60 1,71 1,69 1,70 
1,63 1,75 1,68 1072 
15 173 1,67 1,70 
1,58 Dre 1,70 1371 
1,59 1,74 171 12 
1,60 1,74 1,70 1,72 
1,54 1,79 1,62 1,68 


1.3. — Indeling van de nettoproduktie 
van het Rijk naar de kwaliteit. 


In tabel 14 is de nettoproduktie van het Rijk naar 
de verschillende soorten en kategoriën ingedeeld. 


Kolenslik en mixte-kolen maken samen 17,1 % van 
de produktie uit, de ongewassen stofkolen 12,8 % en 
de gewassen fijnkolen 54,0 %. 


Alles samen genomen bestaat de nettoproduktie van 
het Rijk uit 83,9 % nijverheidskolen, tegenover 83,6 % 
in 1968 en 81,5 % in 1967. In 1958 was dat maar 


63,4 %. 
DABEL 14 
Indeling van de Belgische nettoproduktie naar de 
kwaliteit. 


CATEGORIES — KATEGORIEEN 


Anthracites | Anthrac. b Maigres 13 gras 34 gras Gras À Gras B Toutes 
SORTES SOORTEN Antraciet | Antraciet b | Magerkool | 14 vetkool | 2£ vetkool | Vetkool À | Vetkool B | catégories 
% Matières volatiles — Vluchtige bestanddelen % aie 
< 10 (= 2 | 12 à < 14 | 14 à < 18 | 18 à < 20 | 20 à < 28 | > 28 kategorieën 
Schlamms  Kolenslik en| 1 000t 791 269 72 33 93 543 446 2 da 
et mixtes mixte-kolen| % 6,0 2,1 0,5 0,3 07 Zi 3 ’ 
402 1 694 
Poussiers  Ongewassen | 1 000t 488 154 167 80 106 GA 
bruts stofkolen | LA 3,7 1,0 1,3 0,6 0,8 2,4 3,0 12,8 
014 7.134 
Fines Gewassen 1 000 t 675 150 117 60 308 2 810 3 
lavées fijnkolen | % 5,1 il 0,9 0,4 2,4 21,3 22,8 54,0 
323 2 083 
é d 1 000 t 1 042 205 134 96 94 189 
TES Re . % 0 7,9 1,6 1,0 0,7 0,7 d,4 25 15,8 
iblé se 0 2 24 13 42 
Criblés Stukkolen | AS rh AS 4 & % 61 63 | 
C 269 603 3883 4198 13200 
Ensemble Totaal | 1 t 2 ct. Der De enr 1 . . 100,0 
D RS mm 
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La part croissante et prépondérante du bassin de 
Campine dans la production du Royaume explique à la 
fois la croissance de la quote-part des charbons indus- 
triels et celle de la quote-part des charbons gras et 
3/4 gras, à plus de 18 de matières volatiles, qui 
passe de 63,6 à 65,8 % de 1968 à 1969 (51,8 en 
1958) tandis que la proportion des anthracites diminue 
de 29,1 à 28,5 %. 


1.4. — Nombre de jours ouvrés 
et production moyenne par ouvré 


Dans un siège déterminé, un jour est dit « ouvré » 
lorsque l'effectif normal du fond a été appelé au tra- 
vail et qu'il a effectivement travaillé, quelle que soit 
l'extraction réalisée. La pondération entre différents 
sièges est faite sur la base du personnel inscrit au fond 
dans chacun d'eux. 


En calculant, pour chaque bassin et pour le Royaume, 
le nombre de jours ouvrés et en divisant la production 
totale par ce nombre on obtient la «production par 
jour ouvté ». 

Cette notion donne pour l’ensemble considéré la 
capacité pratique d’un jour travaillé, compte tenu du 
personnel dont on dispose et du rendement qu'il est 
possible de réaliser au moment donné. 


Le tableau n° 15 donne, pour chaque bassin et pour 
le Royaume, le nombre de jours ouvrés et la produc- 
tion moyenne par jour ouvré pour chaque mois de l'an- 
née 1969 et pour l’ensemble de l'exercice. IL donne 
également les valeurs de l’ensemble de l'exercice pour 
quelques années antérieures. 

La production par jour ouvré, en 1969, a encore 
diminué sensiblement dans tous les bassins du Sud et 
dans une moindre mesure en Campine. Pour l’ensem- 
ble du Royaume la diminution a, comme l’année pré- 
cédente, été de l’ordre de 10 %, par l'effet combiné 
des fermetures de capacités de production et des varia- 
tions d'effectifs et de rendements. 


En 1968, des grèves avaient réduit de près de 16 
le nombre de jours ouvrés dans le bassin de Liège. 
La situation dans ce bassin est en partie normalisée 
en 1969 avec une remontée de près de 10 jours, qui 
le laisse néanmoins sensiblement en dessous de celui 
des autres bassins. Ailleurs le nombre de jours ouvrés 
à quelque peu diminué en 1969. II a été proche de 
242 alors qu'il avait été de 246 à 247 en 1968. 


2. RENDEMENTS ET INDICES 


Rappelons que l’«indice» d’une opération est le 
nombre d'unités de travail utilisées par unité de pro- 
duction. 


Depuis 1966, l'unité de travail est le poste de tra- 
vail réel, dont la durée varie de 8 h à 8 h 30 selon 


De stijging van het percentage nijverheidskolen en | 
van het percentage vetkolen en 3/4 vetkolen met | 


meer dan 18 % vluchtige bestanddelen, nl. van 63,6 % 
in 1968 tot 65,8 % in 1969, (51,8 % in 1958), zijn 
te verklaren door het groeiend en overwegend aandeel 
van het Kempens bekken in ’s lands produktie. Het 
percentage antraciet 1s daarentegen gedaald van 29,1 
tot 28,5 %. 


1.4. — Aantal gewerkte dagen 
en gemiddelde produktie per gewerkte dag 


In een bepaalde zetel noemt men een dag een 
«gewerkte» dag indien het normaal aantal onder- 
grondse arbeiders die dag verzocht was te werken en 
daadwerkelijk gewerkt heeft, om het even hoeveel 
kolen er opgehaald werden. De weging tussen verschil- 
lende zetels geschiedt op basis van het aantal onder- 
grondse arbeiders welke in die zetels ingeschreven zijn. 

Als men voor ieder bekken afzonderlijk en voor 
heel het Rijk het aantal gewerkte dagen berekent en 
de totale produktie daarna door dat getal deelt, 
bekomt men de « produktie per gewerkte dag ». 

Dat begrip geeft voor het beschouwde bekken (of 
voor het Rijk) de praktische kapaciteit van een 
gewerkte dag weer, rekening gehouden met het perso- 
neel waarover men op het gekozen tijdstip beschikt 
en met het rendement dat dan kan verwezenlijkt wor- 
den. 

In tabel 15 zijn voor iedere maand van 1969 en 
voor heel het jaar, voor ieder bekken afzonderlijk en 
voor heel het Rijk, het aantal gewerkte dagen en de 
gemiddelde produktie per gewerkte dag aangeduid. 
Ook de overeenstemmende jaarcijfers van de vorige 
jaren zijn erin aangeduid. 

In 1969 is de produktie per gewerkte dag in al 
de Zuiderbekkens weer aanzienlijk verminderd en in 
mindere mate in de Kempen. Voor heel het Rijk 
bedroeg de vermindering nagenoeg 10 %, zoals het 
jaar te voren, als gevolg van de mijnsluitingen en van 
de veranderingen op het stuk van personeel en rende- 
ment. 

In 1968 was het aantal gewerkte dagen ingevolge 
werkstakingen haast met 16 verminderd in het bekken 
van Luik. In 1969 heeft de toestand er zich gedeel- 
telijk genormaliseerd en is het aantal gewerkte dagen 
er haast met 10 gestegen, maar toch blijft de achter- 
stand op de andere bekkens nog groot. Elders is het 
aantal gewerkte dagen licht gedaald in 1969. Het 
bedraagt nu bijna 242, tegen 246 à 247 in 1968. 


2. RENDEMENTEN EN INDICIES 


Men weet dat de Kindicie » van een verrichting het 
aantal arbeidseenheden is die per produktieeenheid 
gebruikt worden. 

Sedert 1966 is de arbeidseenheid de werkelijke 
arbeidsdienst, waarvan de duur van 8 uren tot 8 uren 
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le régime de travail adopté et selon qu'il S agit de 


travaux du fond ou de la surface, 


2.1. — Indices chantier 


Les travaux des chantiers d'exploitation sont répar- 
tis en abattage - suite de l'abattage - contrôle du toit - 
ouverture et entretien des galeries - transport (char- 
bon, terres et matériel) - autres travaux de chantier - 


et surveillance, 


Pour l'analyse de ces éléments il n'est tenu compte 
que des chantiers avant une activité suffisante au cours 
de l'exercice (en principe au moins un mois). 


Le tableau n° 16 donne les indices des divers tra- 
vaux précités, Comme la production de ces chantiers 
n'est pas comptabilisée séparément, elle a êté calculée 
en: fonction de la puissance moyenne des couches et 
de la surface exploitée, 


TABLEAU 16, Indices-chantier. 


(Nombre de postes de travail réels affectés aux travaux 
indiqués, par unité de production nette de 100 t). 


ler Mijnen van Belgiè 


11° aflevering 


30, bedraagt, volgens de gekozen arbeidsregeling en 
naargelang het ondergrondse of bovengrondse werken 
betreft. 


2.1. — Werkplaatsindicies 


De verrichtingen in de ontginningswerkplaatsen 
worden als volgt ingedeeld : de winning - het vervolg 
van de winning - de dakcontrole - het delven en 
onderhouden van mijngangen - het vervoer (kolen, 
stenen, materieel) - andere verrichtingen op de werk- 
plaats - en het toezicht. 

Voor de ontleding van deze gegevens wordt slechts 
rekening gehouden met de werkplaatsen die tijdens het 
beschouwde jaar lang genoeg in bedrijf geweest zijn 
(in beginsel ten minste een maand). 

In tabel 16 zijn de indicies van de verschillende 
hierboven vermelde verrichtingen aangeduid. Aange- 
zien de produkte van die werkplaatsen niet afzonder- 
lijk geboekt wordt, hebben wij ze op de gemiddelde 
dikte van de lagen en de ontgonnen oppervlakte bere- 
kend. 


TABEL 16. — W'erkplaarsindicies. 


(Aantal werkelijke arbeidsdiensten voor een nettopro- 
duktie van 100 ton aan de aangeduide verrichtingen 


besteed). 
1969 1969 
Borinage- Charleroi- 
". TERWE Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
TRAVAUX WERKEN Boripage- | Charleroi- Zuider- 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
Abattage Winning 10,6 10,4 122 10,9 6,3 8,1 
Suite de l'abattage Vervolg van de winning 5,4 4,9 7,6 5e A 3,8 
Contrôle du toit Dakcontrole 4,1 5,5 33 5,1 0,8 2,5 
Taille Pijler 20,1 20,8 25,1 21,8 9,6 14,4 
Ouverture et entretien Delving en onderhoud 
des galeries van mijngangen 3,8 4,7 7,3 52 4,7 4,9 
Transport (charbon, Vervoer (kolen, stenen, 
terres, matériel) materieel) 6,1 3,9 5,8 4,9 4,7 4,8 
Autres travaux de chan- Andere werkplaats- 
tier verrichtingen 1,1 1,6 1,1 1,4 19 4,7 
Chantier Werkplaats 31,1 31,0 39,3 33,3 20,9 25,8 
Surveillance Toexicht 3,4 3,2 4,6 3,6 2,9 3,2 
Total chantier Totaal werkplaats 34,2 43,9 36,9 23,8 29,0 


Ce tableau montre que l'indice du bassin de Liège 
reste de loin le plus élevé, excédant de plus de 
la moitié la moyenne nationale, tandis que celui du 
bassin de Campine est inférieur de plus d'un tiers à 
celui de l'ensemble des bassins du Sud. 

La différence porte essentiellement sur les travaux 
en taille qui n'ont plus exigé que 9,6 postes de travail 
Pour une production de 100 tonnes en Campine, alors 


qu'il en faut 21,8, soit plus du double, dans les bassins 
du Sud. 


Uit deze tabel blijkt dat de indicie van het bekken 
van Luik verreweg de hoogste blijft en meer dan 50 % 
boven het Rijksgemiddelde ligt, en dat die van het 
Kempens bekken meer dan een derde beneden het 
cijfer van de Zuiderbekkens ligt. 

Het verschil ligt hoofdzakelijk bij het werk in de 
piiler, dat in de Kempen maar 9,6 diensten meer ver- 
eist heeft voor een produktie van 100 ton, tegen nog 
altijd 21,8, di. meer dan het dubbele, in de Zuider- 
bekkens. 
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Le tableau n° 17 montre la variation des indices. 
chantier en fonction de l'ouverture des couches exploi- 
tées. 

Si l'indice est nettement plus élevé pour les couches 
très minces — moins de 60 cm d'ouverture — exploi- 
tées principalement dans le bassin de Liège, et nette- 
ment moins élevé dans les couches de 1 m 20 d’ouver- 
ture et plus, on ne peut cependant dégager de corré- 
lation évidente entre l'ouverture et l'indice chantier. Il 
semble qu'en général l'indice minimum corresponde le 
plus souvent aux couches d'ouverture moyenne com- 
pasesentre lim 20. et 1, m 50! 


TABLEAU n° 17. 


Variations des indices-chantier avec l'ouverture 
des couches. 


1969 

Borinage- Charleroi- 

Centre Namur 

Ouverture des couches Borinage- Charleroi: 

Opening van de laag tentioon Nes 
(cm) * | ** * | ** 

| 

< 60 — — 05,7 60,5 
GO — 79 a — | 37,7 42,0 
SÙ NS == — |39,2 42,7 
100 — 119 42,2 46,8 | 34,9 38,9 
120 — 149 52 ,0..55,6:|27,8 1,1 
150179 Pkesil 31,0 | 33,4 36,5 
> 180 29,9 26,3 |. 29,9 22/8 
Ensemble —— Siamen SL 45 | 300 0 342 


* Surveillance non comprise. 
** Surveillance comprise. 


2.2. — Indices fond 


Les travaux généraux du fond sont répartis comme 
suit : chantier (sans la surveillance), transport principal 
(y compris l’envoyage), entretien des galeries princi- 
pales et des puits, travaux divers généraux (y compris 
l'exhaure), travaux préparatoires, formation profession- 
nelle et surveillance fond (y compris la surveillance 
des chantiers). 

Les tableaux 18.1 et 18.2 donnent les indices des 
divers travaux du fond, l'unité de production étant 
respectivement 100 tonnes de product'on nette (18.1) 
et brute (18.2). 

Les indices chantiers utilisés dans ces tableaux sont 
supérieurs à ceux qui figurent au tableau 16, parce 
qu'ils tiennent compte des postes effectués dans les 
chantiers non recensés, en réserve ou en préparation. 


La supériorité du bassin de la Campine mise en 
évidence par le tableau 16 se confirme à l'examen du 
tableau 18.1. Tous les indices y sont sensiblement infé- 
rieurs à ceux des bassins du Sud, sauf pour l'entretien 


Tabel 17 toont aan hoe de werkplaatsindicies 
variëren volgens de opening van de laag. 

Ligt de indicie merkelijk hoger voor de zeer dunne 
lagen — met een opening van minder dan 60 cm — 
die hoofdzakelijk in het bekken van Luik worden ont- 
gonnen en merkelijk lager voor de lagen met een 
opening van 1 m 20 cm meer, dan kan toch geen 
duidelijk verband gelegd worden tussen de opening 
en de werkplaatsindicie. 

Over ’t algemeen schijnt de laagste indicie het meest 
betrekking te hebben op lagen met een middelmatige 
opening gaande van 1,20 m tot 1,50 m. 


LABEL 17. 


Schommeling van de werkplaatsindicies volgens de 
opening van de laag. 


1969 
Sud 

Liège Zuider- Campine Royaume 

Luik bekkens Kempen Het Rijk 

* | #* * | ** # | **+ * | ++ 
46,1 53,5 | 46,4 53,7 | — — |46,4 53,7 
44,9 51,1 | 44,0 49,8 | 32,2 28,3 | 42,2 48,1 
42,3 47,0 | 41,6 46,0 | 22,1 25,8 129,7 33,7 
47,80 0452,70| 40,8 47045,24) 21925 0127 CMS TT 
25, R27,011 20 22052 5020, 200252 05 MR C1 
DONS 2 SE SSL ON 2 02 227741022250 
PS0 CG )25 105122210004 7326 0796 
DOS AS ESS > MR OU O ON 23.811825 502070 


*  Toezicht niet inbegrepen. 
**  Toezicht inbegrepen. 


2.2. — Indicies ondergrond 


De algemene verr'chtingen in de ondergrond wor- 
den als volgt ingedeeld : de werkplaats (zonder het 
toezicht), het hoofdvervoer (de laadplaats inbegrepen), 
het onderhoud van hoofdgangen en schachten, allerlei 
algemene werken (drooghouding inbegrepen), voorbe- 
reidende werken, beroepsopleiding, het toezicht onder- 
gronds (het toezicht in de werkplaatsen inbegrepen). 

In de tabellen 18.1 en 18.2 zijn de indicies van 
de verschillende verrichtingen in de ondergrond aan- 
geduid ; zij zijn onderscheidenlijk berekend op 100 
ton nette (18.1) en brutoproduktie (18.2). | 

De werkplaatsindicies die in deze tabellen voorko- 
men liggen hoger dan die welke in tabel 16 aangeduid 
zijn, omdat ze rekening gehouden met de diensten ver- 
richt in niet getelde werkplaatsen die in reserve of in 
voorbereiding waren. 

De voorsprong van het Kempens bekken, die in 
tabel 16 al tot uiting kwam, blijkt weer uit tabel 18.1. 
AI de indicies liggen er merkelijk beneden die van de 
Zuiderbekkens, behalve voor het onderhoud van hoofd- 
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des galeries principales et pour la formation profes- 
sionnelle, presqu'inexistante dans le Sud. 
L'amélioration des indices fond rapportés Ana SpEo: 
duction nette a été générale en 1969. Elle est de 3,3 
points pour le Royaume en postes réels, soit 6,5 %. 


2.3. — Indices fond et surface 


Le tableau n° 19 donne, dans les mêmes conditions, 
l'indice détaillé pour les travaux de la surface dans les 
différents bassins, ainsi que l'indice global (fond et 
surface), rapportés à la production nette. 

Les travaux de la surface sont décomposés en cinq 
catégories : 

— Jes services relatifs à l'extraction 

— Ja préparation des produits (dans les tirages-lavoirs 
et les installations de flottation) et leur manuten- 
tion 

— les services auxiliaires 

— Jes travaux divers afférents à la main d'œuvre 

__ Ja surveillance des travaux de surface. 


TABLEAU n° 10. 
Indices fond et surface. 


(Nombre de postes de travail réels affectés aux travaux 
indiqués par unités de production nette de 100 t). 


gangen en voor de beroepsopleiding, die in de Zui- | 


derbekkens haast onbestaande 15. 
Op de nettoproduktie berekend, zijn de indicies- 


ondergrond overal verbeterd in 1969. Voor heel het | 
Rijk wordt een winst van 3,3 werkelijke diensten vast- | 


gesteld, d.i. 6,5 %. 


2.3. — Indicies ondergrond en bovengrond 


In tabel 19 zijn de voor de bovengrondse verrich- 
tingen gedetailleerde indicie en de indicie ondergrond 
en bovengrond samen, op de nettoproduktie berekend, 
voor ieder bekken op dezelfde wijze aangeduid. 

De bovengrondse werken worden in vijf groepen 
ingedeeld : 

__ de diensten in verband met de ophaling, 

__ de verwerking van de produkten in de kolenwas- 
serijen, de flotatie-inrichtingen en het verplaatsen 
van de kolen, 

— de hulpdiensten, 

__ allerhande werken voor de arbeidskrachten, 

— het toezicht op de bovengrondse werken. 


TABEL 19. 
Indicies ondergrond en bovengrond 


(Aantal werkelijke arbeidsdiensten voor een nettopro- 
duktie van 100 ton aan de aangeduide verrichtingen 


11° aflevering 


besteed). 
1969 1969 
Borinage- | Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
TRAVAUX WERKEN Borinage- Charleroi- Zuider- 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
Travaux du fond Ondergrondse werken 
— Surveillance non com- — Toezicht niet inbegre- 
prise pen 48,0 48,5 58,2 “A: 35,4 41,5 
— Surveillance comprise — Toezicht inbegrepen 54,0 54,4 65,9 57:55 40,9 47,3 
Travaux de la surface sur-  Bovengrondse werken toe- 
veillance comprise zicht inbegrepen 
— Services relatifs à — Diensten in verband 
l'extraction met de ophali 
phaling 6,2 sa | 7,6 6,0 2 4,1 
— Triage - lavage - flot: __ Sorteren - wassen - flo- À | 
tation et manutention des  tatie - verplaatsen van ko- 
charbons et déblais len en stenen 6,6 52 6,5 5,9 27 3,9 
— Services auxiliaires — Hulpdiensten 13,4 14 3 12 4 13 G 8.2 103 
— Autres frais afférents à — Andere kosten in ver- | 
la mein-d'œuvre band met de arbeids- 
krachten 0,6 0,1 0,5 0,3 0,1 0,2 
Total surface Totaal bovengrond 26,8 24,7 27,0 25,8 13,9 18,5 
Surveillance surface Toezicht op de boven- 
grond 2,1 1Fe 1,5 1m. 1; 1; 
Total surface, surveillance Totaal bovengrond toe- 
non comprise zicht niet inbegrepen 247 23,2 25,5 23,9 12,8 16,8 
Ensemble des travaux Alle werken samen 
— Surveillance non com- — Toezicht niet inbegre- 
prise pen TAN FA 83,7 75,0 4 
4 . , , L : ? 8,2 À 
— Surveillance comprise  — Toezicht inbegrepen 80,8 79,1 92,9 81,4 54,8 a 


__ Consommations d'énergie dans les mines en 1969. TABEL n° 20. — In 1969 in de mijnen verbruikte energie. 


Charleroi- 


Unité Namur Liège Sud Campine ROYAUME 
Eenheid Charleroi- Luik Zuider- Kempen HET RIJK 
Centrum Namen bekkens 


| 1. Kolen (1) 
en électricité : 11. In elektriciteit omgezet : 
suivant la centrale Verdeling naar de aard van 
sfo tr centrale : 
“és eur à propre . . + 1) in eigen centrale . . t 11 74 — 2 
centrale minière commune 2) in gemeenschappelijke cen- se k Rs Égi re 
trale van mijnen . . t 66 54 250 608 — 317 149 
r autre centrale ae 3) in andere centrale (rai À Ge es 
n/courant) . . . kolen/stroom) . . . t — 237 19191 19 428 — 19 428 
(I +2 +3) - . Totaal (1 + 2 + 3) . 178277 251585 19 191 449 053 510 740 959 793 
partition suivant l'utilisation :, Verdeling naar het verbruik : 
onsommation Re de | 4) door de mijn zelf ver- 
oui | bruikt . . £ 103 442 58 498 18 750 180 690 300 880 481 570 
m ation Propre des ae 5) door nevenbedrijven V ver- 
connexes + . - bruikt . te t 3165 3375 441 6981 2 260 9241 
te àadestiers. . . + + 6) verkocht Sn dde t 71 670 189 712 — 261 382 207 600 468 982 
oEl(4 + 5 + 6) - - - - Totaal (4 + 5 + 6) . . t 178 277 251 585 19 191 449 053 510 740 959 793 
: ormé en air comprimé 12. In perslucht omgezet zonder 
transiormation ou en voorafgaande De, in 
elektriciteit. . . t = — k 
tres Éoamations de la 13. Ander verbruik van | de Fins e +5 Se de 
buillère, des activités connexes van de nevenbedrijven . . t 20 022 15 584 7 577 43 183 41 295 84 478 
CHARBON . - - - .| TOTAAL KOLEN . . - - : t 202 637 267 169 26 768 496 574 589 049 1 085 623 
de récupération et/ou de | 2. Steenstort- en/of wasserijschist 
formés en électricité . . 21. In elektriciteit omgezet . = 107 677 107 677 
formés en air comprimé 22. In perslucht omgezet zonder 
ans transformation préalable en voorafgaande omzetting in 
à elektriciteit ë _ — — 
BRISTES. . - - TOTAAL KOLENSCHIST . _ 107 677 107 677 
(mazout) | 3. Fuel-oil (Stookolie) 
ormé en électricité . . . 31. In elektriciteit omgezet . . 10° 95 49 = 144 378 522 
ormé en air comprimé 32. In perslucht omgezet zonder 
transformation préalable en voorafgaande SREeTOY in 
elektriciteit - . 10° — 20 — 20 12 32 
33. Ander verbruik van | de min, 
van de nevenbedrijven . . 10° 1 226 2021 2 641 5 888 2 970 8 858 
TOTAAL FUEL-OIL . . . . 10° 1321 2 090 2641 6052 3 360 9 412 
4. Mijngas (8 500 kcal/m° - 
0°.760 mm Hg) - . . Jd 10° m 
41. In elektriciteit omgezet LS 10 m° — 6 829 6 829 
42. In perslucht omgezet zonder 
voorafgaande omzetting in 
elektriciteit SA ME ne 10 m° — _— — 
43. Ander verbruik . . : . : 10 m — 1 402 1 402 
TOTAAL MIJNGAS . . . . 10° m° — 8 231 8231 
5. Elektrische energie 
À. Ontvangen 
— Door eigen centrale voort- 
gebracht { voortkomend 
UT - van 11.1, 21, 31, 41). - 10° kWh 165 850 1 044 = 166 894 482 966 649 860 
— Reçue de La cent _— Van de gemeenschappe- 
like centrale gekregen 
(voortkomend van 11.2) 10° kWh 10 468 153 876 — 164 344 232 376 367 720 
échange char- — Door ruil kolen/stroom 
provenant de bekomen (voortkomend 
11. 3) Re van 11.3) HE . - 10 kWh = 806 26 292 27 098 — 27 098 
— Achetée ou reçue par cession — Gekocht of gekregen . . 10 kWh 44 519 83 494 122 851 250 864 — 250 864 
TOTAL DES ENTREES . . . . IN TOTAAL ONTVANGEN . 10° kWh 220 837 239 220 149 143 609 200 715 342 1 324 542 
B. se B. Verbruikt of verkocht : 
. Consommation de la houillère: 1. Door de mijn verbruikt: 
11. Extraction . . - - - 11. Ophaling. - - - - 10 kWh 11 782 35 149 15 534 62 465 63 491 125 956 
12. Compression  . - - - 12, Pershicht  -... . 10 KWh 41775 61 934 53 140 156 849 180 889 337 738 
13. Exhaure . . - NÉ 13. Drooghouding - - : 10 kWk 8 326 27 927 341179 71 032 21 662 92 694 
14. Ventilation . - se 14. Luchtverversing . 10° kWh 12 373 22 436 11 348 46 157 82 476 128 633 
15. Autres de la surface _- 15. Ander verbruik op de 
bovengrond . . 10° kWh 23 935 44116 21 648 89 699 141 374 231 073 
16. Autres du fond. . - - 16. Ander verbruik in | de 
ondergrond . . . . 10 kWh 6728 18 701 71545 32 972 61 938 94 910 
LPO NS 02 a re AUTO ES ee Ce i0 kWh 104919 210 263 143 992 459 174 551 830 1 011 004 
2. Consommation des activités 2. Door de LIGUE 
connexes - - Mie Voie verbruikt . . . 10° kWh 5 793 12 394 4 928 23115 6 542 29 657 
3. Vente à des tiers 3. Aan derden verkocht . . 10 kWh 110 125 16 563 223 126911 156 970 283 881 


TOTAL DES SORTIES . . NS IN TOTAAL LENEeS OF 


VERKOCHT . . - 7 TI0KWE 220 837 239 220 609 200 715 342 1 324 542 


149 143 


dans la (1) Voorlopige cijfers. De definitieve inlichtingen zullen in de ekonomische statistiek 


(1) Chiffres provisoires. Les renseignements définitifs seront publiés 
over het jaar 1969 verschijnen. 


statistique économique relative à l'année 1969. 
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La formation professionnelle n’a plus été mention- 
née, aucune prestation n'ayant plus été enregistrée à 
ce titre à la surface depuis 1967. 


Le tableau montre que la concentration de la pro- 
duction dans un nombre réduit de sièges permet au 
bassin de Campine de réaliser d'importantes économies 
de personnel de surface, surtout dans l'extraction et 
la préparation des produits. Pour ces deux catégories 
de travaux, il faut 11,9 postes de travail par 100 ton- 
nes nettes dans les bassins du Sud et seulement 5,6 
en Campine. 


Rappelons que l'indice fond et surface du Royaume 
était encore de 128 en 1954, soit pre qu'exactement 
le double de celui de 1969 (64,1). 


3. CONSOMMATIONS 


Les consommations qui sont examinées ici ne concer- 
nent que les matières dont on peut mesurer aisément 
la quantité en fonction de l'extraction, c’est-à-dire 
l'énerge (charbon, électricité et air comprimé), le bois 
et les explosifs. D'autres consommations importantes, 
plus hétérogènes, comme les fers et aciers de soutène- 
ment ou autres ne s'expriment aisément qu'en fonction 
de leur valeur; le lecteur trouvera cependant quelques 
indications sur la consommation d'acier. Ces éléments 
ainsi que beaucoup d’autres encore, sont pris en consi- 
dération pour l'élaboration de la stat'stique économi- 
que. Ils peuvent y être retrouvés au tableau IIT b. Le 
chapitre suivant contient par ailleurs des données 
détaillées relatives au soutènement des tailles et des 
galeries. 


3.1. — Consommation d'énergie 


Le tableau n° 20 hors-texte donne les consommations 
de charbon, de schistes, de fuel-oil, de grisou et 
d'électricité. 

Les charbons, les schistes, le fuel-oil et le grisou 
consommés sont répartis en 3 groupes : 


1) Transformés en électricité. 

2) Transformés en air comprimé sans transformation 
préalable en électricité (génération d'air comprimé 
par compresseur à vapeur). 

3) Destinés à d’autres consommations de la houillère 
et des activités connexes. 


En ce qui concerne le charbon transformé en électri- 
cité, on observera que les quantités de ces charbons 
sont réparties une première fois selon la centrale 
utilisatrice (centrale propre, centrale minière com- 
mune, contrait d'échange charbon/courant) et une 
seconde fois selon l’utilisation subséquente du courant 
produit. . 

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1966, des 
règles uniformes de comptabilité édictées par le Direc- 
toire de l'Industrie charbonnière, les livraisons de char- 
bon aux centrales minières communes ou aux centrales 
encore liées aux charbonnages par des contrats 


De beroepsopleiding is weggevallen, omdat hiervoor 
sinds 1967 geen enkele prestatie op de bovengrond 
meer opgetekend is. 


De tabel toont aan dat de concentratie van de kolen- 
winning in een klein aantal zetels in het Kempens 
bekken een grote besparing van bovengronds personeel 
mecbrengt, vooral wat de ophaling en de verwerking 
van de produkten betreft. Voor deze twee werken zijn 
in de Zuiderbekkens 11,9 arbeidsdiensten pet 100 ton 
nettoproduktie vereist, dan wanneer er in de Kempen 
hiervoor slechts 5,6 nodig zijn. 


Men weet dat de indicie ondergrond en bovengrond 
in 1954 nog 128 bedroeg voor heel het Rijk, d.i. haast 
tweemaal zoveel als in 1969 (64,1). 


3. VERBRUIK 


In de ontleding die volgt wordt alleen het verbruik 
beschouwd van waren, waarvan de hoeveelheid gemak- 
kelijk naar de ophaling kan gemeten worden, nl. ener- 
gie (kolen, elektriciteit en perslucht), hout en spring- 
stoffen. Andere meer heterogene waren waarvan aan- 
zienlijke hoeveelheden verbruikt worden, zoals ijzer en 
staal voor de ondersteuning en andere doeleinden b.v., 
kunnen slechts gemakkelijk in waarde uitgedrukt wor- 
den; toch zal de lezer enkele aanwijzigingen over het 
verbruik van ijzer aantreffen. Deze gegevens en nog 
vele andere worden voor de ekonomische statistiek in 
aanmerking genomen. Ze kunnen aldaar aangetroffen 
worden in tabel IIIB. In het volgende hoofdstuk 
komen ook uitvoerige gegevens voor over de onder- 
steuning in pijlers en mijngangen. 


3.1. — Verbruik van energie 

Het verbruik van kolen, kolenschist, fuel-oil, mijn- 
gas en elektriciteit is in tabel 20 — buiten de tekst — 
aangeduid. 

De verbruikte kolen, kolenschist, fuel-oil en mijngas 
worden in drie groepen verdeeld : 

1) In elektriciteit omgezet. 

2) In perslucht omgezet zonder voorafgaande omzet- 
ting in elektriciteit (voorbrenging van perslucht 
door turbokompressoren met stoom). 

3) Voor ander verbruik van de kolenmijn en van de 
nevenbedrijven bestemd. 

Wat de in elektriciteit omgezette kolen betreft, ziet 
men dat de hoeveelheden eerst verdeeld worden neer 
de verbruikende centrale (eigen centrale, gemeenschap- 
pelijke centrale van mijnen, ruilkontrakt voor kolea 
en stroom) en vervolgens naar het gebruik van de 
voortgebrachte stroom nadien. 

Sedert de éénvormige boekhoudkundige  voor- 
schriften van het Directorium voor de Kolennijverheid 
op 1 januari 1966 in werking getreden zijn, worden 
de kolen die aan gemeenschappelijke elektriciteitscen- 
trales van mijnen geleverd worden of aan andere cen- 
trales waarmee de kolenmijnen nog ruilovereenkomsten 
voor kolen en stroom hebben, als verkochte kolen 
geboëkt en de van die centrales ontvangen elektrische 
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d'échange charbon-courant, sont comptabilisées comme 
des ventes de charbon et les réceptions d'énerg'e élec- 
trique en provenance de ces centrales sont portées au 
compte des achats d'énergie. Il en résulte en pratique 
que ces livraisons de charbon ne correspondent plus 
aussi rigoureusement que précédemment aux réceptions 
de courant et que, dès lors, la comparaison des don- 
nées du tableau n° 20 relatives aux consommations de 
charbon avec celles des années antérieures à 1966 a 
perdu de sa rigueur. 


On constatera que pour 1969 : 


1) la consommation de charbon a continué à baisser 
fortement dans les bassins du Sud (— 23,1 %) 
alors qu'elle a encore augmenté quelque peu en 
Campine (+ 5,1%) à peu près dans les mêmes 
proportions que l'année précédente; 

2) la consommation de schistes de lavoir dans les cen- 
trales électriques des charbonnages campinois à 
considérablement baissé, tombant à 107.677 tonnes 
contre 165.947 t en 1968 (— 35 %). Comme il 
s’agit de produits à plus de 40% de cendres, ils 
ne sont pas comptabilisés dans la production; 

3) la consommation d'huiles combust'bles reste faible 
dans l’industrie charbonnière; elle a encore diminué 
de 10% dans les bassins du Sud et a augmenté 
en Campine dans la même proportion; 

4) la consommation de grisou capté en Campine, qui 
avait atteint 15.863.000 m3 en 1967, est retombée 
de près de la moitié, n'atteignant plus que 
8.231.000 m° en 1969, transformés en électricité 
à concurrence de 83 %; 

5) la consommation d'énergie électrique accuse une 
nouvelle diminution dans les bassins du Sud 
(— 16,2 %) tandis qu'elle remonte légèrement en 
Campine (+ 3,1 %). 


Dans les bassins du Sud, l’exhaure absorbe toujours 
plus de 15 % de la consommation d'énergie des houil- 
lères contre moins de 4% en Campine. 


Le tableau donne le détail des entrées et sorties. 


3.2. — Consommation de bois de mine 


Le tableau n° 21 donne les consommations de bois 
de mine utilisés pour le soutènement dans les divers 
bassins, exprimées en mètres cubes d’une part, et en 
dm#/tonne nette d'autre part. 


LABLEALIAnN 21. 


energie als gekochte energie. Dit heeft praktisch tot | 
gevolg dat de geleverde kolen niet meer zo stipt als 
voorheen overeenstemmen met de ontvangen stroom en 
dat de cijfers van tabel 20 over de verbruikte kolen 
niet meer zo goed met die van vor 1966 kunnen 
vergeleken worden. 


Men ziet : 


1) dat het kolenverbruik in 1969 weer sterk afgenomen 
is in de Zuiderbekkens (—23,1 %), maar nog 
licht toegenomen in de Kempen (+ 5,1%), onge- 
veer in dezelfde mate als het jaar te voren, 


2) dat het verbruik van wasserijschist in de elektrici- 
teitscentrales van de Kempense kolenmijnen sterk 
teruggelopen is, nl. van 165.947 t in 1968 tot 
107.677 t in 1969 (— 35 %); daar het om pro- 
dukten met een asgehalte van meer dan 40 % gaat, 
zijn ze niet in de kolenproduktie meegerekend; 

3) dat het verbruik van stookolie in de kolennijver- 
heid nog altijd gering is; in de Zuiderbekkens is 
het weer met 10 % verminderd, maar in de Kem- 
pen is het in dezelfde mate toegenomen; 

4) dat het verbruik van afgezogen mijngas in de Kem- 
pen, dat in 1967 tot 15.863.000 m° opgelopen was, 
met bijna de helft verminderd is en nu maar 
8.231.000 m% meer bedraagt, waarvan 83 % in 
elektriciteit is omgezet; 

5) dat het verbruik van elektrische energie weer 
gedaald is in de Zu‘derbekkens (— 16,2 %), maar 
licht gestegen in de Kempen (+ 3,1 %). 


In de Zuiderbekkens gaat nog altijd meer dan 15 % 
van het energieverbruik van de kolenmijnen naar de 
drooghouding, tegen minder dan 4% in de Kempen. 

In de tabel worden bijzonderheden gegeven over de 
ontvangen en de verbruikte hoeveelheden. 


3.2. — Verbruik van mijnhout 


In tabel 21 is, enerzijds in kubieke meter en ander- 
zijds in kub'eke decimeter per nettoton, het mijnhout 
aangeduid dat men in de verschillende bekkens voor 
de ondersteuning verbruikt heeft. 


LABEE+21: 
Consommation de bois de mine. Verbruik van mijnhout. 
1969 1969 
Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campi R 
Borinage- Charleroi- Zuider- Co Sage 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
mÿ 19 642 68 972 | 37 689 126 303 135 046 261 34 
dm/t. nette - dm*/nettoton 17,2 26,4 


26,4 24,3 16,8 19,8 
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La consommation absolue de bois de mine a encore 
diminué de près de 17,5 % en 1969. 

La consommation spécifique a elle aussi poursuivi 
sa régression, sauf dans le bassin de Charleroi où elle 
augmente lentement depuis 1966. Dans l’ensemble, la 
consommation de bois de mine par tonne nette extraite 
avait diminué de moitié de 1948 à 1968, comme le 
montre le tableau rétrospectif suivant : 


IR volstrekte cijfers is het verbruik van mijnhout 
weer met haast 17,5 % verminderd in 1969. 

Ook het specifiek verbruik is weer verminderd, 
behalve in het bekken van Charleroi, waar sedert 1966 
een l'chte stijging wordt waargenomen. Van 1948 is 
het verbruik van mijnhout per nettoton met de helft 
verminderd in alle bekkens samen, zoals uit de volgende 


tabel blijkt : 


EE re nee À 4 V1 Se De 


RENTE ps - Charleroi- 
orinage i i 
JAREN Bts ne rat Fa A os es 
Namen Luik bekkens Kempen Het Riik 
1948 50 46 46 44 46 31 42 
1950 29 38 37 34 36 26 2) 
1955 42 38 38 35) 38 21 92) 
1960 29 92 SN 36 32 il 27 
1965 29 25 22 28 19 24 
1966 30 24 30 27 17 22 
1967 29 25 30 27 20 23 
1968 y 26 29 26 18 21 
1969 17 26 26 24 17 20 


RS Pl. 2 5 Le 


3.3. — Consommation d'aciers de soutènement 


Le tableau n° 21 bis donne les indications concer- 
aant la consommation d’aciers de soutènement. la con- 
sommation réelle est extrêmement difficile à établir du 
fait du réemploi des éléments de soutènement d’un 
chantier à l'autre et d’une galerie à l’autre. La meilleure 
manière de l’approcher est, semble-t-il, de prendre en 
considération les achats de l’année. Les achats étant 
comptabil sés, ils peuvent être connus de façon précise. 
Certes, les achats d'un charbonnage ne sont pas néces- 
sairement consommés durant la même année. Mais, 
dans l’ensemble, ces dépenses donnent une idée suffi- 
samment approchée de la consommation effective des 
fers de soutènement. 


LABEEAU 29 21 Dis. 


Achats d'aciers pour soufènement. 


3.3. — Verbruik van ondersteuningsijzer 


Omdat de ondersteuningselementen van een werk- 
plaats of een galerij in een andere werkplaats of galerij 
opnieuw gebruikt worden, is het uiterst moeilijk het 
verbruik vast te stellen. Het schijnt nog het best te 
Eenaderen te zijn door de aankopen in de loop van 
het jaar in aanmerking te nemen. De aankopen zijn 
nauwkeurig bekend, aangezien zij in de boekhouding 
vermeld zijn. Het materieel dat een kolenmijn in de 
loop van een jaar gekocht heeft wordt weliswaar niet 
noodzakelijk tijdens hetzelfde jaar verbruikt, maar glo- 
baal beschouwd geven deze aankopen toch een goed 
idee van het daadwerkelijk verbruik van ondersteu- 
ningsiJzer. 


IMABEPA2 Ibis. 
Voor de ondersteuning gekocht ijzer. 


en tonnes 1969 ton 
Borinage- | Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine | Royaume 
Borinage- | Charleroi- Luik Zuider- Kempen | Het Rijk 
Centrum Namen bekkens 
Achats d'étançons, Gekochte stijlen, kap- 
bèles, plateaux pen, vloerplaten 
semelles 325 677 513 1 585 1 958 3 543 
Achats de cadres, Gekochte ramen, ijzers, 
fers, poutrelles, balken, roosters, enz. 
grilles, etc. 1 987 6 140 5 358 13 485 6 871 201356 
Total Totaal 29322 6817 SOS 15 070 8 829 23 899 
soit en kg/t nette of kg/nettoton 2,038 2,605 4,149 2,906 1,101 1,810 


En chiffres absolus il n'y a eu dans l’ensemble 


qu'une légère augmentation de la consommation 


In volstrekte cijfers is het verbruik van ondersteu- 
ningsijzer in alle mijnen samen slechts licht toegeno- 
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men (4,3 %). Maar het specifiek verbruik per netto- 


acier d tènement dans les mines (+ 4,3 %). t spe 
ee ton is daarentegen aanzienlijk gestegen (+ 17 %). 


Mais la consommation spécifique à la tonne nette 


extraite a, au contraire, nettement augmenté (+ 17 D). net} 
In de loop van de jongste tien Jaren 1s het als 


volgt geëvolueerd £ 


Elle a évolué comme suit depuis dix ans : 


: kg d’acier/tonne nette 
QUE Fa ane ET 
dd ————_—_—_—————— 
1960 il F2 1960 
1961 1937 1961 
1962 1,782 1962 
1963 1,854 1963 
1964 1,908 1964 
1965 1,604 1965 
1966 1,412 1966 
1967 376 1967 
1968 1,547 1968 
1969 1,810 1969 


Q ————_—_—_—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—"———— 


3.4. — Consommation d’explosifs 3.4. — Verbruik van springstoffen 


In tabel 22 is de ontwikkeling van het springstof- 
fenverbruik tijdens de jongste twaalf jaar aangeduid. 


Le tableau n° 22 donne l’évolution de la consomma- 
tion d’explosifs dans les mines au cours des douze 
dernières années. 


TABLEAU. n°22. TABEL 22. 
Evolution de la consommation d'explosifs. Het verbruik van springstoffen tijdens de jongste jaren. 
kg 
Type I Type II Type IV 
 — Total des explosifs 
Dynamite et explo- ré difficilement inflam- 
sifs difficilement in- S.G.P. gaîné Motel bles 
flammables (jusqu'en 1966) Ions échangés 
Dynamiet en moei- Ommantelde S.G.P. Uitgewisselde see a Us 
lijk ontvlambare (tot 1966) ionen stoffen hé: 
springstoffen 100% 
1958 1M99525 1 250 835 265 748 2 716 106 1 723 833 
44,16 % 46,06 % 9,78 % 63,47 % 
1960 024 849 562880 | 1002 166 2 489 895 1 696 419 
37,15 22,60 % 40,25 % 68,13 % 
1965 674 685 83 087 1 408 440 2 166 212 1 506 129 
31,15 % 3,83 % 65,02 % 69,53 % 
1966 636 395 52 951 1 201 070 1 890 416 1 254 248 
33,66 % 2,80 % 63,54 % 66,35 % 
1967 673 227 Ions échangés 1 234 809 1 908 036 1 275 841 () 
35,29 % Uitgewisselde ionen 64,71 % 66,86 % 
1968 612 981 220 168 906 921 1135 788 () 
35,23 % 12,65 % 52,12 % 1 740 070 65,26 % 
1969 457 876 564 833 376 143 940 976 
32,73 % 40,38 % 26,89 % 1 398 852 67,27 % 


(1) Chiffres rectifiés. Les chiffres publiés ne comprenaient 
pas les explosifs difficilement inflammables de type I 


(Cooppalite TE). 


(1) Verbeterde cijfers. De moeilijk ontvlambare springstof- 
fen van het type I (Cooppalite TE) waren in de 


gepubliceerde cijfers niet begrepen. 


November 1971 


T'echnische kenmerken van de Belgische steenkolenontginning in 1969 


1269 


Rappelons que le type I comprend les dynamites, 
l'{aquadex » utilisé exclusivement dans les bassins du 
Hainaut pour l'abattage du charbon par tir sous pres- 
sion d’eau, et la «Cooppalite TE», explosif difficilement 
inflammable presqu'exclusivement consommé, dans les 
mêmes bassins, pour les tirs d'ébranlement en veine. 


Tous les explosifs S.G.P. utilisés jusqu'en 1966 ont 
été groupés dans le type IIT. À partir de 1968, ce 
type n'est plus représenté que par un explosif de la 
gamme des explosifs à ions échangés, la « Kempoxite ». 


Le type IV ne groupe que des explosifs à ions 
échangés, les « Charbrites ». 


Le tableau comprend enfin une colonne qui reprend 
la totalité des explosifs difficilement inflammables, 
quel que soit le type auquel ils appartiennent. Leur 
proportion d'ensemble dans la consommation totale a 
peu varié et oscille entre 63 et 71 %. 

Le tableau n° 23 donne les consommations spécifi- 
ques d’explosifs de toutes catégories pour l'exécution 
des différents travaux, en grammes par tonne nette 
de charbon produit dans les différents bassins et dans 
le Royaume. Il fait apparaître une régression brutale 
de l'abattage à l’explosif dans les bassins du Borinage 
et du Centre, tombant de 24 à 8 g/t, de 1968 à 1969, 
tandis que ce procédé ne prend en Campine qu'un 
développement limité passant de 4 à 6 gJt de 1968 
à 1969. 


TABLEAU. n° 23. 


Consommation d'explosifs bar tonne neite. 


gr/tonne 


1969 


Men weet dat tot het type I behoren : dynamiet, 
«aquadex », dat alleen in de bekkens van Henegou- 
wen en voor het winnen van de kolen door schiet- 
werk onder waterdruk gebruikt wordt, en « cooppalite 
TE», een moeilijk ontvlambare springstof die haast 
uitsluitend in diezelfde bekkens voor schokschietwerk 
in de kolenlaag verbruikt wordt. 


Tot in 1966 werden al de S.G.P.-springstoffen bij 
het type III ingedeeld. Van 1968 af wordt dat type 
nog alleen vertegenwoordigd door een springstof van 
het soort met uitgewisselde ionen, «Kempoxite » 
genaamd. 


Tot het type IV behoren enkel springstoffen met 
uitgewisselde ionen, « Charbrite » genaamd. 


In de laatste kolom zijn al de moeilijk ontvlambare 
springstoffen samen aangeduid, om het even tot welk 
type zij behoren. Hun gezamenlijk aandeel in het ver- 
bruik is haast niet veranderd; het schommelt tussen 
63 en 71 %. 

In tabel 23 is voor ieder bekken afzonderlijk en 
voor heel het Rijk het specifiek verbruik van alle kate- 
gorieën springstoffen samen voor het uitvoeren van de 
verschillende werken in gram per netto-ton kolen aan- 
geduid. Hieruit blijkt dat het winnen van kolen met 
behulp van springstof plots fel verminderd is in de 
Borinage en het Centrum, nl. van 24 g/t in 1968 tot 
8 g/t in 1969, maar dat dat procédé in de Kempen 
geen grote uitbreiding neemt nu het verbruik van 4 g/t 
in 1968 tot 6 gJt in 1969 gestegen is. 


TABEL 23. 
V’erbruikte springstoffen per nettoton. 


gr/ton 


TRAVAUX WERKEN 


Borinage- | Charleroi- 


Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- Charleroi- Zuider- 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 


1. Abattage du charbon Winnen van kolen 8 10 — 7 6 7 
2. Tirs d'ébranlement Schokschieten #) (0) — (0) — (0) 
3. Coupage des voies Delven van gangen 30 2 0 5) 35 44 
4. Foudroyage Dakbreuk 2 2 1 2 il il 
5. Creusement des galeries Delven van gangen in 
au rocher het gesteente 15 54 15 51 30 38 
é Î Andere voorbereidende 
6. Autres préparatoires ne ; ps x e FE 
7. Fonçage de puits Delven van schachten 3 1 3 2 2 2 
8. 1Jivers Allerlei 2 5 — 3 1 2 
9. Ensemble des travaux Alle werken samen 69 130 194 134 88 106 


PR 


Dans l'ensemble la consommation spécifique a dimi- 
nué fortement en Campine, tombant de 106 g/t à 88 
g/t seulement en 1969 et par voie de conséquence 
dans le Royaume (de 117 à 106 g/t), en raison du 


Voor alle werken samen is het specifiek verbruik 
aanzienlijk verminderd in de Kempen, nl. van 106 g/t 
in 1968 tot slechts 88 g/t in 1969, en bijgevolg ook 
in heel het Rijk (van 117 tot 106 g/t), omdat het 
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ralentissement du creusement ces galeries au rocher 
dans ce bassin (voir aussi le tableau n° 40); on ny a 
plus consacré que 30 g/t à ce travail contre 48 gt 
en 1968. 

Le tableau n° 24 donne pour les différentes catégo- 
ries de travaux, la quantité d’explosifs utilisée au cours 
de l’année. 

Les explosifs sont distingués par type selon les défi- 
nitions de l'arrêté ministériel du 31 octobre 1958 rela- 
tf aux types, aux conditions d’agréation et aux charges 
limites par fourneau des explosifs dans les travaux 
souterrains des mines. 

La distinction selon la dénomination commerciale 
d'agréation a paru superflue. 

Le tableau n° 24 mentionne également le nombre 
de détonateurs utilisés, ceux-ci étant répartis en 3 
rubriques : instantanés, à court retard et à long retard. 
Tous les détonateurs à court retard sont anti-grisou- 
TELLE 

On notera cette année une diminution spectaculaire 
de la consommation d’explosifs du type I pour l'abat- 
tage du charbon et le recours croissant, pour cet usage 
également, aux explosifs de type III (Kempoxite) : on 
n'a plus consommé que quelque 16.000 kg d'aquadex 
en 1969 contre près de 43.000 encore en 1968 et près 
de 195.000 ks#en 1967. 

La «Cooppalite TE» explosif du type I spéciale- 
ment étudié pour les tirs d’ébranlement dans les mines 
à dégagements instantanés de pgrisou, est, elle aussi, 
en régression rapide, conséquence de la fermeture en 
1969 du dernier siège du bassin du Centre exploitant 
un gisement de tro'sième catégorie. 

L'essor de la « Kempoxite » explosif à ions échangés 
de puissance accrue et rangé dans le type III, s’est 
poursuivi à un rythme rapide aux dépens des explo- 
sifs moins puissants du type IV (Charbrite). 

La quote-part de cet explosif dans la consommation 
totale a dépassé 40 % en 1969, alors qu'elle n'at- 
teignait guère que 12,5 % en 1968. En revanche, la 
part des «charbrites » a diminué de moitié, tombant 
de 52% à 27 % environ. 

L'emploi des diverses sortes de détonateurs à évolué 
comme suit au cours des 15 dernières années, pour 
l’ensemble du Royaume : 


Millions de détonateurs. 


drijven van gangen in het gesteente in dat bekken 
afgenomen is (zie ook tabel 40). Aan dat werk heeft 
men maar 30 g/t meer besteed in 1969, tegen 48 g/t 
in 1968. 

In tabel 24 zijn de hoeveelheden springstoffen aan- 
geduid die in de loop van het jaar voor de verschil- 
lende werken gebruikt zijn. 

De springstoffen worden ingedeeld naar de verschil- 
lende types bepaald in het ministerieel besluit van 
31 oktober 1958 betreffende de types, de toelatings- 
voorwaarden en de grensladingen van de springstof- 
fen per mijngat in de ondergrondse werken van 
m'inen. De indeling naar de handelsbenamingen waar- 
onder zij toegelaten zijn is overbodig gebleken. 

In tabel 24 is ook het aantal gebruikte slagpijpjes 
aangeduid; zij zijn in drie klassen verdeeld : moment- 
slagpijpies, slagpijpjes met geringe vertraging en die 
met veel vertraging. Alle slagpijpjes met geringe ver- 
traging zijn nu mijngasveilig. 

Dit jaar wordt een opzienbarende vermindering van 
het verbruik van springstoffen van het type I waarge- 
nomen voor het winnen van kolen en het toenemend 
gebruik van springstoffen van het type IIT (Kempo- 
xite) voor hetzelfde gebruik : in 1969 heeft men maar 
16.000 kg aquadex meer verbruikt, tegen nog bijna 
43.000 kg in 1968 en bijna 95.000 kg in 1967. 
in mijnen met mijngasuitbarstingen bestudeerde spring- 

« Cooppalite TE », een speciaal voor schokschietwerk 
stof van het type I, gaat ook snel achteruit, nu de 
laatste zetel van het Centrum waarin een kolenveld 
van de derde kategorie ontgonnen werd in 1969 geslo- 
ten 1s. 

De opgang van « Kempoxite », een krachtige spring- 
stof met uitgewisselde ionen die bij het type III inge- 
deeld is, is nog toegenomen ten koste van de minder 
krachtige springstoffen van het type IV (charbrite). 
In 1969 bedroeg het aandeel van deze springstof in 
het totaal verbruik meer dan 40%, tegen amper 
12,5 % in 1968. Het aandeel van « charbrite » is daar- 
entegen met de helft verminderd, nl. van 52 tot onge- 
veer 27 %. 

Voor heel het Rijk is het verbruik van de verschil- 
lende soorten slagpijpjes gedurende de jongste vijftien 
jaar als volgt geëvolueerd : 


1 miljoen slagpijpjes. 


ANNEES Instantanés À court retard À long retard Ensemble 
JAREN Momentslagpijpies Met geringe vertraging Met veel Samen 
vertraging 

1955 125 2 TU 2,03 6,05 
1960 0,33 2,29 115 470 
1965 0,19 2,93 0,88 4,00 
1966 0,17 25 0,67 339 
1967 0,24 2,41 0,70 335 
1968 0,14 2,01 0,71 2 86 
1969 0,02 1,66 0,54 222 


oo 
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Cette récapitulation montre une diminution régulière 
de la proportion de détonateurs instantanés dont l’em- 
ploi a été extrêmement réduit en 1969 et un dévelop- 
pement constant de celle des détonateurs à court retard. 


En 1955, les parts respectives des amorces instanta- 
nées, à court retard et à long retard étaient de 20. 
de 46 et de 34 %. En 1969, elles étaient respectiversent 
de 1 %, 75 % et 24 %. 

La charge moyenne par fourneau, obtenue en divr- 
sant la charge totale d'explosifs utilisés par le nomhte 
de détonateurs (1) (tableau n° 24) est plus élevée en 
Campine que dans les bassins du Sud, dans la propor- 
tion de 35 % pour l’ensemble des travaux. 


4. GRISOU CAPTE ET VENDU 


Le tableau n° 25 détaille par bassin les voiumes 
captés, valorisés ou non, ainsi que le nombre et les 
longueurs cumulées et moyennes des sondages forés en 
cours d'année et restant en service au 31 décembre 
1969. 

Le captage du grisou, on le voit, est toujours acti- 
vement poursuivi dans tous les bassins, sauf dans le 
bassin de Liège. 

Dans les bassins du Sud, 95 % du gaz capté à pu 
être livré aux sociétés de distribution publique; les 5 % 
restant ont dû être rejetés à l'atmosphère. En Campine, 
37 % du gaz capté ont été valorisés à la mine même 
et 30% livrés directement par elle aux utilisateurs 
industriels, le solde (33 %) étant rejeté dans l’atmos- 
phère. Les charbonnages de Campine n’ont plus rien 
livré aux sociétés gazières de distribution en 1969. 

Rappelons qu'avant 1959, la quantité de grisou cap- 
tée était de l’ordre de 100 millions de m3 par an. 
Depuis 1960, on enregistre presque sans interruption 
un recul très net et les quantités captées sont tombées 
à 49,3 millions de m° en 1969. 

Il n'en reste pas moins que la quantité de méthane 
capté par tonne de production nette est restée pratique- 
ment inchangée : 3,777 mÿ/t en 1958, 3,735 m#/t en 
1969. 


ANNEES 
JAREN 


Dit overzicht wijst op een regelmatige vermindering 
van het aantal momentslagpijpjes, waarvan het gebruik 
uiterst gering geweest is in 1969, en op een voortdu- 
rende vermeerdering van het aantal slagpijpjes met 
geringe vertraging. 

In 1955 lagen de verhoudingen van de verschillende 
soorten slagpijpjes als volgt : momentslagpijpjes 20 %, 
slagpijpjes met geringe vertraging 46% en die met 
veel vertraging 34 %. In 1969 was dat onderscheiden- 
lijk 1 %, 75 % en 24 %. 

De gemiddelde lading per mijngat, di. de totale 
hoeveelhe‘d gebruikte springstoffen gedeeld door het 
aantal slagpijpjes (1) (tabel 24), ligt hoger in de 
Kempen dan in de Zuiderbekkens en wel 35 % voor 
alle werken samen. 


4. AFGEZOGEN EN VERKOCHT MINGAS 


In tabel 25 zijn voor ieder bekken de afgezogen 
hoeveelheden, al dan niet benut, het aantal, de geza- 
menlijke en de gemiddelde lengte van de in de loop 
van het jaar uitgevoerde en van de op 31 december 
1969 nog in gebruik zijnde boringen aangeduid. 

Men ziet dat het afzuigen van mijngas nog altijd 
actief voortgezet wordt in alle bekkens, behalve in dat 
van Luik. 

In de Zuiderbekkens heeft men 95 % van het afge- 
zogen mijngas aan distributiemaatschappijen kunnen 
leveren; de overige 5 % heeft men moeten laten vlie- 
gen. In de Kempen heeft men 37 % van het afgezo- 
gen gas op de mijn zelf verbruikt en 30 % rechtstreeks 
aan industriële verbruikers geleverd; de rest (33 %) 
heeft men laten vliegen. In 1969 hebben de Kempense 
kolenmijnen niets meer aan gasdistributiemaatschap- 
pijen geleverd. 

Men weet dat v66r 1959 nagenoeg 100 miljoen m° 
mijngas per jaar afgezogen werd. Sedert 1960 is de 
afgezogen hoeveelheid haast van jaar tot jaar vermin- 
derd. In 1969 is die hoeveelheid tot 49,3 miljoen mÿ 
gedaald. Toch is de hoeveelheid afgezogen methaan 
per netto ton kolen praktisch niet veranderd : 3,777 
mÿ/t in 1958 en 3,735 m°/t in 1969. 


Quantités captées (106 m3) 


Afgezogen hoeveelheden (106 m3) 


————————————————— 


1958 
1960 
1962 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 


(1) Eventuellement majorée du nombre de fourneaux amor- 
cés au cordeau détonant. 


(1) Eventueel verhoogd met het aantal met slagkoord 
aangezette mijngaten. 


Novembre 1971 
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HABLÉAU ns ue Captage du grison (*). 


HADELDSE Mijngasafzuiging (*). 


1969 


——————— TT 


Quantité valorisée 
à la mine 

Quantité vendue à 
des sociétés ga- 
zières 

Quantité vendue 
directement aux 
utilisateurs 

Quantité non valo- 
risée 


Op de mijn ge- 
bruikt 

Aan een gasbe- 
drijf verkocht 


Rechtstreeks aan 
verbruikers ver- 
kocht 

Niet gebruikt 


Borinage- 
Centre 
Borinage- 
Centrum 


21187 558 


Charleroi- 
Namur 


Charleroi- 
Namen 


23 062 482 


1 421 997 


Sud 


Zuider- 
bekkens 


25 250 040 


1 421 997 


Campine 


Kempen 


8 319 730 


6 771 965 
7 604 047 


Royaume 


Het Rijk 


En D A D A OU UE ee MONO 


8 319 730 


25 250 040 


6 771 965 
9 026 044 


Quantité totale 
captée 


Totale afgezogen 
hoeveelheid 


2 187 558 


21 484 479 


26 672 037 


22 695 742 


49 367 779 


Nombre de sonda- 

ges forés en 1969 

longueur  cu- 
mulée 

longueur moy- 
enne 


Aantal boringen in 
1969 uitgevoerd 
gezamenlijke 
lengte m 
gemiddelde 
lengte 


164 


14 895 


91 


544 


16 878 


49 


508 


31 773 


Nombre de sonda- 
ges en service 
au 31-12-1969 

longueur  cu- 
mulée 

longueur moy- 
enne 


Aantal boringen 

in gebruik op 
31-12-1969 
gezamenlijke 
lengte 
gemiddelde 
lengte 


Longueur totale 
des canalisations 
de captage au 
31-12-1969 


(*) Les m° de grisou sont exprimés à 8 500 


Totale lengte van 
de leidingen op 
31-12-1969 


Kcal,  01C 


25 844 


(*) De m3 gas zijn berekend aan 8 500 


25 844 


68 430 


Kcal R0ACEen 


et 760 mm de mercure. 


La diminution du volume capté par rapport à l'an- 
née 1968 n’a été que de 8,4 % alors que celle de la 
production nette de houille atteignait près de 10,8 %. 

Le nombre de sondages en service en fin d'année 
a peu varié par rapport à 1968 (184) malgré que le 
nombre de sondages forés en cours de l'exercice ait 
augmenté de 480 à 508. 

La production par sondage foré a encore diminué, 


tombant de 112 000 à 97 000 cm. 


760 mm kwik. 


In 1969 lag de afgezogen hoeveelheid mijngas 8,4 % 
beneden het cijfer van 1968, hoewel de nettoproduktie 
van kolen met bijna 10,8 % verminderd was. 

Het aantal gasboringen die op het einde van 1969 
in gebruik waren (180) is haast niet veranderd sinds 
1968 (184), hoewel in de loop van het jaar 508 borin- 
gen uitgevoerd worden, tegen 480 in 1968. 

De produktie per boorgat is weer afgenomen, nl. 
van 112.000 tot 97.000 mÿ. 
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CHAPITRE III HOOFDSTUK III 
CARACTERISTIQUES KENMERKEN 
DES TRAVAUX DU FOND VAN DE ONDERGRONDSE WERKEN 
1. CHANTIERS D'EXPLOITATION 1. ONTGINNINGSWERKPLAATSEN 
1.1. — Caractéristiques générales. 1.1. — Algemene kenmerken. 
1.11. — Production par chantier. 1.11. — Produktie per werkplaats. 


Le tableau n° 26 donne la répartition de la produc- 
tion de l’année 1969 d’après l'importance des chan- 
tiers. Ceux-ci n’ont plus été répartis qu'en 8 catégories 
s’échelonnant de 100 en 100 tonnes «de moins de 
100 tonnes par jour» jusqu'à «plus de 700 t». Le 
pourcentage de la production provenant de chaque 
catégorie de chantiers a été mentionné pour chaque 
bassin, pour l'ensemble des bassins du Sud et pour 
le Royaume. Il à paru sans intérêt de détailler davan- 
tage la production des chantiers de moindre impor- 
tance en distingant les rares chantiers ne produisant 
que moins de 25 t ou de 25 à 50 tonnes par jour. 
Dans un souci d'homogénéité on a échelonné unifor- 
mément de 100 en 100 t, jusqu'à 700 tonnes par jour, 
les classes d'importance. 


TABLEAU n° 26. 


Répartition de la production des chantiers recensés 
d'après leur importance (en % de la production recen- 
sée de chaque bassin et du Royaume). 


1969 


In tabel 26 is de produktie van 1969 ingedeeld naar 
de grootte van de werkplaatsen. Deze worden nog 
slechts in acht kategorien ingedeeld, in trappen van 
100 ton, gaande van « minder dan 100 ton » tot « meer 
dan 700 ton per dag». Voor ieder bekken, voor de 
zuiderbekkens samen en voor heel het Rijk is aange- 
duid welk percentage van de produktie uit iedere kate- 
gorie herkomstig is. Een verder doorgedreven indeling 
van de kleine werkplaatsen, door de zeldzame werk- 
plaatsen die minder dan 25 ton of van 25 tot 50 ton 
per dag voortbrengen afzonderlijk te vermelden, bleek 
geen nut te hebben. Omwille van de eenvormigheid 
worden de werkplaatsen nu in trappen van telkens 
100 ton, gaande tot 700 ton per dag, ingedeeld. 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar bun grootte (percentage van de getelde produktie 
van ieder bekken en van heel het Rijk). 


1969 


Borinage- Charleroi- 
Production journalière st Namur Liège Sud Campine Royaume 
moyenne en tonnes orinage- Charleroi- Luik Zuider- K ij 
Gemiddelde dagproduktie in ton Centrum Namen a are PR CS 
ll OÙ 57 6,2 30,0 DAT 0,7 nn 
100/200 20,6 26,1 34,0 27,1 3,0 12,4 
200/300 9,5 34,5 17,9 24,3 4,5 1272 
300/400 11,8 17,1 4,3 12,4 14,1 13,3 
400/500 17 10,7 Sp 10% 16,0 13,8 
500/600 159 5,4 8,7 5 16,1 12,0 
600/700 14,5 — = 22 16,1 LA 
>=.700 20,9 — 1,4 Dal 29,5 19,9 
Total — Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


La fraction prépondérante dans chaque bassin et 
pour l’ensemble des bassins du Sud et le Royaume est 
indiquée en caractères gras. 

Dans les bassins du Borinage-Centre, la part des 
chantiers plus de 700 tonnes de production journalière 
devient pour la première fois prépondérante, avec plus 
de 20 %, alors qu'en 1968 les chantiers de 400 à 500 


Het hoogste percentage is voor ieder bekken, voor 
alle zuiderbekkens samen en voor heel het Rijk in 
vetjes aangeduid. 

In de bekkens Borinage-Centrum hebben de werk- 
plaatsen met een produktie van meer dan 700 ton per 
dag voor het eerst het hoogste percentage voortge- 
bracht, nl. meer dan 20 %; in 1968 stonden die van 
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nnes l'emportaient encore de beaucoup. On observe 
n glissement général vers les chantiers à forte pro- 
uction. 

Dans le bassin de Charleroi-Namur au contraire la 
roduction s’est concentrée surtout en 1969 dans les 
jantiers de moyenne importance (200 à 400 t/jour), 
ù détriment aussi bien des chantiers à production 
urnalière supérieure à 400 t que des chantiers à fai- 
le production (moins de 200 tonnes par jour) et 
est la quote-part des chantiers de 200 à 300 tonnes 
ui l'emporte de loin cette année, alors qu'en 1968 
> maximum se situait dans la tranche de 4 à 500 t. 

Dans le bassin de Liège, bien que la part la plus 
nportante de la production selon l’ancienne classifica- 
Ion se situe toujours dans la tranche de 50 à 100 
Jj, qui apporte plus du quart de la production recen- 
ée (25,7 %}), la part prépondérante dans la nouvelle 
chelle d'importance passe dans la tranche unique de 
L00 à 200 t avec 34,3 % de cette production. 


A noter qu'en 1968 les tranches 100 à 150 et 150 
200 t/j totalisaient ensemble 40,6 % et étaient encore 
lus nettement prépondérantes. En 1969, l'apport des 
hantiers de plus de 400 tonnes de production jour- 
ialière est passée à Liège de 5,4 à 13,9% de la 
sroduction du bassin. 


Pour l’ensemble des bassins du Sud la part des chan- 
iers de 100 à 200 tonnes/jour (27,1 %) l'emporte 
le peu sur celle des chantiers de 200 à 300 tj 
(24,3 %). Ces deux catégories de chantiers y livrent 
nsemble plus de la moitiè de la production. 


Dans le bassin de Campine, la part des chantiers 
le plus de 700 tonnes de production journalière reste 
le loin prépondérante encore qu'elle ait diminué en 
1969. Rappelons qu'en 1966, c'étaient les chantiers de 
400 à 500 tonnes qui l’emportaient dans ce bassin. 


Dans l'ensemble, l’année 1969 n’a pas vu de nou- 
veau progrès de la concentration au chantier, bien au 
contraire, comme le montre le tableau comparatif sui- 
vant donnant la part de la production totale nette des 
hantiers recensés des différents bassins provenant des 
“hantiers de plus de 300 tonnes/jour. 


Bekken 


Bassin 


me 


Borinage- Borinage- 

Centre Centrum 
Charleroi-Namur Charleroi-Namen 
Liège Luik 

Sud Zuiderbekkens 
Campine Kempen 


400 tot 500 ton nog afgetekend aan de spits. Er wordt 
een algemene verschuiving naar werkplaatsen met een 
hoge produktie waargenomen. 

In het bekken van Charleroi-Namen daarentegen is 
de produktie in 1969 vooral samengetrokken in de 
werkplaatsen van middelmatige grootte (200 tot 400 
ton per dag), zowel ten koste van de werkplaatsen 
met een produktie van meer dan 400 ton per dag 
als van die met een lage produktie (minder dan 200 
ton per dag); het hoogste percentage komt er nu uit 
werkplaatsen van 200 tot 300 ton; in 1968 stonden 
d'e van 400 tot 500 ton per dag aan de spits. 


In het bekken van Luik komt het hoogste percen- 
tage van de produktie volgens de oude indeling nog 
altijd uit de klasse van 50 tot 100 ton per dag, die 
ruim een vierde van de getelde produktie (25,7 %) 
opgeleverd heeft, maar volgens de nieuwe indeling 
staat de klasse van 100 tot 200 ton nu aan de spits, 
met 34,3 % van die produktie. 


In 1968 hebben de klassen van 100 tot 150 en van 
150 tot 200 ton per dag er samen 40,6 % voortge- 
bracht, zodat ze toen nog een grotere voorsprong had- 
den. In 1969 hebben de werkplaatsen met een produk- 
tie van meer dan 400 ton per dag 13,9% van de 
produktie van het bekken voortgebracht, tegen 5,4% 
in 1968. 

In alle zuiderbekkens samen hebben de werkplaat- 
sen met een produktie van 100 tot 200 ton per dag 
(27,1 %) een lichte voorsprong op die van 200 tot 
300 ton per dag (24,3 %). Deze twee klassen hebben 
er samen meer dan de helft van de produktie voort- 
gebracht. 

In het Kempens bekken komt het grootste gedeelte 
van de produktie nog altijd uit werkplaatsen met een 
produktie van meer dan 700 ton per dag, hoewel het 
in 1969 verminderd is. Men weet dat in 1966 de 
werkplaatsen van 400 tot 500 ton aan de spits stonden 
in dit bekken. 

Alles samen genomen, is de concentratie in de werk- 
plaatsen niet toegenomen in 1969, wel integendeel; dit 
blijkt uit onderstaande vergelijkende tabel, waarin aan- 
geduid is welk percentage van de totale nettoproduktie 
van de getelde werkplaatsen van de verschillende bek- 
kens komt uit werkplaatsen die meer dan 300 ton per 
dag voorthbrengen. 


Het Rijk 


Royaume 
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L'apport des chantiers produisant plus de 400 f#/j 
a évolué comme suit : 


Het aandeel van de werkplaatsen van meer da 
400 ton per dag is als volgt geëévolueerd : 


Bassin Bekken 1965 1966 1967 1968 1969 
Borinage- Borinage- } 25,0 31.6 42,8 54,5 55,6 
Centre Centrum 

Charleroi-Namur Charleroi-Namen Dr0 8,8 5) 2210 16,1 
Liège Luik 4,8 9,1 6,5 5,4 13,9 
Sud Zuiderbekkens 10,5 14,6 2292 31,0 24,0 
Campine Kempen 67,1 73,4 80,9 84,9 TE 
Royaume Het Rijk 38,1 42,8 54,3 62,4 56,6 


Seul le bassin de Liège, particulièrement défavorisé 
d’ailleurs sous ce rapport, a enregistré de notables pro- 
grès. 

. La production journalière moyenne par chantier, 
dans chacun des bassins et pour le Royaume s'établit 
comme suit : 


Alleen het bekken van Luik, dat trouwens een grote 
achterstand heeft op dit geb'ed, heeft een merkelijk 
vooruitgang geboekt. 

De gemiddelde dagproduktie per werkplaats ziet e 
in de verschillende bekkens en in heel het Rijk al 
volgt uit : 


1969 1969 
Production Variation 
. moyenne en tonnes 

Bassin Céniddelde Verehil Bekken 

produktie in ton 
ARR le ii niet Ut MAS SSSR 

Borinage-Centre 284 + 18 Borinage-Centrum 

Charleroi-Namur 210 17 Charleroi-Namen 

Liège 124 RG Luik 

Sud 185 RS Zuiderbekkens 

Campine 543 IL 97 Kempen 

Royaume 309 + 22 Het Rijk 


———— 


La production journalière moyenne par chantier 
continue d'augmenter très lentement dans tous les bas- 
sins. 


1.12. — Longueur des tailles. 


Dans le tableau n° 27 Ja production a été répartie 
d’après la longueur des tailles. Cette répartition n’a 
plus été faite pour les différentes classes d'ouvertures, 
comme précédemment, mais seulement pour l’ensemble 
des chantiers recensés. 

La part de production dans les tailles de 100 à 
150 m nest plus prépondérante que dans le bassin 
de Charleroi-Namur. 

Dans les autres bassins du Sud, l'apport des tailles 
de 150 à 200 m de longueur est maintenant prépon- 
dérant, encore que dans le bassin de Liège les tailles 
de moins de 100 m de longueur aient encore livré en 
1969 le quart de la production recensée (25,2 D). 

En Campine 55 % de Ja production des chantiers 
recensés provenaient des tailles de plus de 200 m de 
longueur (contre 57,6 %, il est vrai, en 1968). Dans 
ce bassin il n'y a plus de tailles de moins de 100 m 
depuis deux ans. 


De gemiddelde produktie van de werkplaatsen pe 
dag blijft zeer langzaam toenemen in alle bekkens. 


1.12. — Lengte van de pijlers. 


In tabel 27 is de produktie ingedeeld naar de 
lengte van de pijlers. Deze indeling wordt niet meet 
voor iedere openingsklasse afzonderlijk gemaakt, zoals 
voorheen, maar voor alle getelde werkplaatsen samen. 


De pijlers van 100 tot 150 m hebben nog alleen 
in het bekken van Charleroi-Namen het hoogste per: 
centage van de produktie voortgebracht. 

In de overige zuiderbekkens komt het hoogste per- 
centage nu uit pijlers van 150 tot 200 m, hoewel die 
van minder dan 100 m in het bekken van Luik nog 


een vierde van de getelde produktie (25,2%) voort- 
gebracht hebben. 


In de Kempen komt 55% van de produktie van 
de getelde werkplaatsen nu uit pijlers van meer dan 
200 m (tegen weliswaar 57,6 % in 1968). In dit bek- 
ken worden al twee jaar lang geen pijlers van minder 
dan 100 meter meer ontgonnen. 
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IPAVONIL 1274 = Indeling van de produktie naar de 
lengte van de pijlers. 


969 1969 
ù Borinage- Charleroïi- 
Longueur des LENRRE Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Lengte van de pijlers . 
Borinage- Charleroi- à Zuider- 

m Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rik 
<M5 (0) — 0,5 il) 0,7 = 0,3 
50/99,9 7,4 9,6 257 13,0 — 5,1 
100/149,9 24,9 39,5 S3 30,0 7,0 16,0 
150/199,9 46,8 272 SA 845 38,1 36,7 
> 200 IS) 23,2 3,9 21: 54,9 241,9 


La longueur moyenne des tailles dans chaque bassin 
_ été en 1969 de: 
m dans les bassins du Borinage et du Centre, 
m dans celui de Charleroi, 
09 m dans celui de Liège, 
m dans l’ensemble des bassins du Sud, 
m en Campine et 
51 m dans l’ensemble du Royaume. 


Cette donnée n'avait plus été publiée en 1967 ni 
n 1968. Par rapport à 1966 on observe un allonge- 
nent général de cette longueur moyenne. Il est de : 


20 m pour le Borinage et le Centre, 
25 m pour Charleroi, 

9 m pour Liège, 

12 m pour le Sud dans son ensemble, 
9 m pour la Campine et 

14 m pour le Royaume. 


1.13. — Avancement journalier. 


Le tableau n° 28 donne la répartition de la produc- 
tion de chaque bassin par rapport à l'avancement jour- 
nalier moyen des chantiers. 


TABLEAU n° 28. 


Répartition de la production des chantiers recensés par 

rapport à l'avancement journalier moyen des chantiers. 

(En % de la production recensée de chaque bassin 
et du Royaume). 


In 1969 hadden de pijlers een gemiddelde lengte 
van : 
173 m in de bekkens Borinage en Centrum, 
135 m in dat van Charleroi, 
109 m in dat van Luik, 
126 m in al de zuiderbekkens samen, 
200 m in de Kempen en 
151 m in heel het Rijk. 


In 1967 en 1968 is dat gemiddelde niet gepubli- 
ceerd. In vergelijking met 1966 wordt nu een alge- 
mene verlenging van het gemiddelde waargenomen. Ze 
bedraagt : 

20 m voor de Borinage en het Centrum. 
25 m voor Charleroi, 

9 m voor Luik, 

12 m voor de zuiderbekkens samen, 

9 m voor de Kempen en 
14 m voor heel het Rijk. 


1.13. — Dagelijkse vocruitgang. 


In tabel 28 is de produktie van ieder bekken inge- 
deeld naar de gemiddelde dagelijkse vooruitgang van 
de werkplaatsen. 


TABEL 28. 


Indeling van de produktie van de geïelde werkplaatsen 

naar de gemiddelde dagelijkse vooruiigang van de 

werkplaatsen. (Percentage van de getelde produktie van 
ieder bekken en van heel het Rijk). 


1969 1969 
—_—_—_—_—— 
Borinage- Charleroi- | 
Avancement journalier Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
e ‘t : 
Le aie, Ke Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum Namen bekkens 
EE  ——————————————— 
5 3,8 0,2 155 
< 0,50 1,1 s1 3,5 où 
0,50/0,99 18,5 45,9 0) SAC) 26 15°6 
1,00/1,49 65,9 37,7 41,8 45,1 19,2 29,5 
a 18,8 14,1 78,3 53,2 
2 00 14,5 1105 ; 
Total — Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Dans l'ensemble des bassins du Sud, plus des deux 
c nquièmes de la production nette proviennent FneQIS 
de chantiers dont l'avancement journalier est inférieur 
à 1 mètre, tandis qu'en Campine, plus des trois quarts 
du charbon sont extraits de chantiers à avancement 
supérieur à 1,50 m par jour. 

On a toutefois observé en 1969 un glissement impor- 
tant des chantiers des bassins du Borinage et de Centre 
vers les chantiers à avancement journalier supérieur à 
1 m, qui ont produit 80,4 % du charbon. À Charleroi 
au contraire, la part des chantiers dont l'avancement 
a dépasse 1 m par jour est tombée denC570anen 


1968 à 49 % en 1969. 


La moyenne des avancements journaliers dans cha- 
cun des bassins s'établit comme suit en 1969 : 


In al de zuiderbekkens samen komt nog meer da | 
twee vijfde van de nettoproduktie uit werkplaatsen met 
een dagelijkse vooruitgang van mnder dan 1 m, maan 
in de Kempen komt meer dan drie vierde van de! 
gewonnen kolen uit werkplaatsen met een vooruitgang} 
van meer dan 1,50 m per dag. | 

In de Borinage en het Centrum wordt nochtans een} 
aanzienlijke verschuiving naar de werkplaatsen met een} 
vooruitgang van meer dan 1 m per dag waargenomen,. 
die nu 80,4 % van de kolen voortgebracht heb:} 
ben. In Charleroi daarentegen is het aandeel van! 
de werkplaatsen met een vooruitgang van meer dan 
1 m per dag tot 49 % gedaald in 1969, tegen 63,7 %) 
het jaar te voren. 

In 1969 zag de gemiddelde vooruitgang per dag 
er in de verschillende bekkens als volgt uit : 


1969 1969 
: Avancement journalier moyen ae Bekk 
Bassin Gemiddelde D Aie vooruitgang es 1968 CS 
Borinage-Centre 99 — 3 Borinage-Centrum 
Charleroi-Namur 98 —— Charleroi-Namen 
Liège IUT + 3 Luik 
Campine 169 0 Kempen 


Les avancements journaliers de plus de 1,50 m, s'ils 
marquent une certaine régression dans les bassins du 
Hainaut, ont repris dans l’ensemble leur progression. 
La proportion de la production recensée provenant de 
tels chantiers a pour la première fois dépassé 50 % : 
53 % en 1969 contre 46,7 % en 1968. 

Dans le bassin de la Campine, 78,2% de la pro- 
duction provenait de tailles dont l'avancement journa- 
lier dépasse 1,50 m, contre 67,2 % seulement en 1968 
et 71,4% en 1967. 


1.2. — Abattage. 


Les procédés d’abattage sont consignés dans le 
tableau n° 30. 


Les quatre procédés différents d’abattage précédem- 
ment utilisés en Belgique (rabots, marteaux-pics, 
haveuses à tambour, explosifs), continuent d'assurer 
isolément ou en combinaisons diverses, la totalité de 
la production. 


La proportion de production réalisée au marteau- 
piqueur seul est remontée en 1969 à 60,5% de Ja 
production de l’ensemble des bassins du Sud. Elle était 


A 


tombée à 54,5 % en 1968. 


En Campine ce mode d'abattage à pratiquement dis- 
paru depuis 1960; il n’est plus utilisé qu'occasionnelle- 
ment, 


Het aandeel van de werkplaatsen met een vooruit- 
gang van meer dan 1,50 m per dag is wel iets ver- 
minderd in de bekkens van Henegouwen, maar voor 
heel het land toch terug toegenomen. Dit jaar hebben 
die werkplaatsen voor het eerst meer dan de helft van 
de getelde produktie voortgebracht, nl. 53 %, tegen 
46,7 % in 1968. 

In de Kempen komt 78,2% van de produktie uit 
pijlers met een vooruitgang van meer dan 1,50 m per 
dag. In 1968 was dat 67,2 % en in 1967 71,4 %. 


1.2. — Winning. 


In tabel 30 zijn de verschillende winningsmethodes 
aangeduid. 


De vier winningsmethodes die vroeger in België 
gebruikt werden (schaven, afbouwhamers, trommelsnij- 
machines, springstoffen) hebben, samen of afzonder- 
lijk gebruikt, nog steeds de volledige produktie opge- 


leverd. 
Met afbouwhamers alleen is terug 60,5 % van de 


produktie voortgebracht in de zuiderbekkens, tegen 
54,5 % in 1968. 


In de Kempen is deze winningsmethode praktisch 
verdwenen sedert 1964; ze wordt er nog alleen bij 
gelegenheid aangewend, 
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TABLEAUPNe 30. 


Répartition de la production des chantiers recensés 
d'après le procédé d'abattage utilisé (en % de la 
production recensée de chaque bassin et du Royaume). 


1969 


PROCEDES 
UTILISES 


GEBRUIKTE 
METHODE 


. Marteaux-pics seuls 

. Haveuses à tambours 

. Rabots ou charrues 

. Explosifs 

. Scrapers-rabots et engins 
dérivés du bélier 


Afbouwhamers alleen 


Trommelsnijmachines 

Schaven of ploegen 

Springstoffen 

Schrapers-snelschaven 
en van de ram afge- 
leide tuigen 


Un bb © NH ma 


6. Emploi combiné de mar-  Afbouwhamers samen 


teaux-pics avec: met : 

a) haveuses ondersnijmachines 

b) scrapers-rabots scrapers - snelschaven - 
c) explosifs springstoffen 


Borinage- 


Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- | Charleroi- Zuider- 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 


37,1 60,1 80,9 60,5 ee 23,8 
— — — De 87 52 
45,7 35,8 13,6 32,2 87,0 65,4 
= 1,1 2,9 1) 2 0,5 
Æ _ = 1,3 0,8 

1557 2,3 2,5 5e 3,0 4,0 
15 0,7 _ 07 — 0,3 


TABEL 30. 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 

naar de gebruikte winningsmethodes (in percentages 

van de getelde produktie van ieder bekken en van heel 
het Rijk). 


1969 


Charleroi- 


Ensemble des procédés Alle methodes samen 


En ce qui concerne l’emploi de rabots et de charrues 
on notera que la part de la production due à ces 
engins en Campine a encore légèrement progressé en 
1969 (87 % contre 86,1 % en 1968). Dans les bas- 
sins du Sud leur emploi a diminué par rapport à 
l'année 1968 (32,2 % contre 35 % en 1968). Ils n'as- 
suraient que 22,4 % de la production recensée en 1967. 


L'utilisation des scrapers-rabots et engins dérivés du 
bélier reste localisée dans les bassins de Charleroi- 
Namur et de Liège, où elle est en régression. 

Le tableau n° 31 donne l'inventaire des engins 
d’abattage en service à la fin de l’année 19659. 

Le nombre de marteaux-piqueurs en serv.ce à cette 
époque est à nouveau en diminution rapide par rapport 
à 1968 (5134 contre 6624). 

Aucune haveuse à chaîne ni rouilleuse n’a plus été 
utilisée depuis 1965. Ces engins ne seront plus men- 
tionnés à l'avenir. 

L'accroissement du nombre de rabots en service avait 
été très rapide en Campine. De 12 en 1954, il était 
passé à un maximum de 92 en 1965. Depuis, il est 
en régression : 81 en 1966, 76 en 1968 et maintenant 
52 seulement fin 1969. 

Les scrapers-rabots, à câble d’abord en 1968, puis 
à chaîne en 1969, se sont substitués en partie aux 
rabots ordinaires. 


100,0 100,0 100,0 100,0 


Het aandeel van de schaven en ploegen in de pro- 
duktie van het Kempens bekken is dit jaar weer licht 
toegencmen (87 % tegen 86,1 % in 1968). In de zui- 
derbekkens is het gebruik van deze tuigen nu vermin- 
derd (32,2 % tegen 35 % in 1968). In 1967 hadden 
ze slechts 22,4% van de getelde produktie voortge- 
bracht. 

Het gebru'k van schraper-snelschaven en van de ram 
afgeleide tuigen is tot de bekkens van Charleroi-Namen 
en Luik beperkt gebleven en neemt af. 

In tabel 31 is het winningsmaterieel aangeduid dat 
einde 1969 in gebruik was. 

Het aantal afbouwhamers is weer aanzienlijk ver- 
minderd (5134 tegen 6624 einde 1968). 


Sedert 1965 wordt geen enkele kettingsnijmachine 
of kerfmachine meer gebruikt. Deze tuigen zullen voor- 
taan niet meer vermeld worden. 

In de Kempen was het gebruik van snelschaven vlug 
gestegen : van 12 in 1954, was hun aantal in 1965 
gestegen tot een maximum van 92. Sedertdien neemt 
het terug af: 81 in 1966, 76 in 1968 en nu slechts 
52 einde 1969. 

De schraperschaven, eerst met kabel in 1968 en 
vervolgens inet ketting in 1969, hebben gedeeltelijk 
de plaats van de gewone schaven ingenomen. 
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TABLEAURn°° 51" 


Inventaire du matériel d'abattage en service 
au 31 décembre 1969. 


Nombre d'appareils 


BASSINS — BEKKENS 


TABEP TE 


Inventaris van bet winningsmaterieel in gebruik 


op 31 december 1969. 


Aantal toestellen 


Borinage- | Charleroi- 

Centre Namur Liège Sud Campine 
Borinage- | Charleroi- Zuider- Het Rijk 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen 


un nil À jus Dong 2e RE 


1. Marteaux-pics : Afbouwhamers : 

2. Haveuses à tambours Trommelsnijmachines 

3. Rabots ou charrues Schaven of ploegen 

4. Ssrapers-rabots à chaîne  Schrapers met ketting 
à cable met kabel 

5, Machines à creuser les  Nismachines 

niches 
6. Autres engins Andere winningstuigen 


432 1169 845 2446 2688 5134 
== = _ = 4 4 
4 13 2 19 52 71 
2 1 3 4 15 19 
= ur À _ 20 20 
2e LE al ds 15 15 
+ 1(1) —_ 1 Be 1 


(1) Hydroter — Hydroter. 


Dans les bassins du Sud, les rabots sont surtout uti- 
lisés dans le bassin de Charleroi-Namur, où leur nom- 
bre est tombé à 13 — contre 22 en 1968 — consé- 
quence notamment de nombreuses fermetures. 


L'emploi de haveuses à tambours est resté limité au 
bassin de Campine, où il est apparemment en régres- 
sion puisqu'on n'en a plus déclaré que 4 en service 
au 31 décembre 1969 contre 8 un an auparavant. 8 
de ces engins étaient en réserve à la date du recence- 
ment en 1969. 


Le nombre de scrapers-rabots est passé pour le 
Royaume de 31 en 1968 à 39 en 1969, grâce au déve- 
loppement de ces engins et spécialement des rabots- 
scrapers à chaînes en Campine. Ailleurs, ils sont en 
régression. 


15 machines à creuser les niches, dont la produc- 
tion n'est pas individualisée au tableau n° 30, restent 
en service en Campine. 


1.3. — Contrôle du toit. 


Le tableau n° 32 donne la répartition de la produc- 
tion d’après la méthode utilisée pour le contrôle du 
toit. 


Le remblayage ordinaire au moyen de terres non 
rapportées est celui qui est effectué exclusivement avec 
des terres provenant de la couche, de fausses voies ou 
des voies d’aérage et d'évacuation des chantiers. 


Ce mode de remblayage ne garde quelqu'importance 
que dans le bassin de Liège, où il est encore appliqué 
à quelque 17 % de la production recensée. Il n’en est 
pas moins en régression marquée dans ce bassin où, 
jusqu'en 1967, ce pourcentage a rarement été inférieur 
à 30 %. 

Le remblayage par terres rapportées reste lui aussi 
cantonné dans le bassin de Liège, où il a même pro- 


In de zuiderbekkens worden de schaven het meest 
gebruikt in het bekken van Charleroi-Namen, waar 
hun aantal tot 13 verminderd is, tegen 22 in 1968, 
wat onder meer het gevolg is van het groot aantal 
mijnsluitingen. 


Trommelsnijmachines worden alleen in de Kempen 
gebruikt; ze hebben blijkbaar veld verloren aangezien 
er op 31 december 1969 maar 4 in gebruik aangegeven 
zijn, tegen 8 het jaar te voren. Op de datum van de 
telling in 1969 waren er 8 in reserve. 


Van 31 in 1968 is het aantal schraper-snelschaven 
voor heel het land tot 39 gestegen in 1969, dank zij 
de opgang van deze tuigen en vooral van de schraper- 
snelschaven met ketting in de Kempen. Elders verlie- 
zen ze veld. 


In de Kempen zijn nog altijd 15 nismachines in 
gebruik, waarvan de produktie niet afzonderlijk aange- 
duid is in tabel 30. 


1.3. — Dakcontrole. 


In tabel 32 is de produktie ingedeeld naar de ver- 
schillende methodes die men voor de dakcontrole toe- 
gepast heeft. 


Met gewone opvulling met niet aangevoerde stenen 
bedoelt men de opvulling die uitsluitend verricht wordt 
met stenen uit de laag, uit blinde galerijen of uit gan- 
gen bestemd voor de luchtverversing of voor de afvoer 
van de produkten uit de werkplaatsen. 


Deze methode is nog alleen van enig belang in het 
bekken van Luik, waar ze nog voor nagenoeg 17 
van de getelde produktie toegepast wordt. Toch gaat 
ze snel achteruit in dat bekken, waar dat percentage 
tot 1967 zelden beneden 30 % lag. 


De opvulling met aangevoerde stenen blijft eveneens 
gelokaliseerd in het bekken van Luik. In 1969 heeft 
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TABLEAU n° 32. 


Répartition de la production des chantiers recensés 
W'après la méthode utilisée pour le contrôle du toit 
(en % de la production de chaque bassin et du 


TABELE32; 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de verschillende methodes van dakcontrole (in 
percentages van de produktie van ieder bekken en van 


Royaume). heel het Rijk). 
1969 1969 
Borinage- | Charleroi- 
METHODES AANGEWENDE Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
UTILISEES METHODES Borinage- | Charleroi- Zuider- 
Centrum Names Luik bethens Kempen Het Rijk 


om , 


1. Remblayage ordinaire 


Gewone opvulling (met 


(au moyen de terres niet aangevoerde ste- 

non rapportées) nen) ns 0,6 171 5.0 _— DO 
2. Remblayage au moyen Opvulling met aange- 

de terres rapportées voerden stenen 0,1 0,4 122 3,5 = 125 
3. Remblayage pneumatique Blaasvulling _ 1,9 7,9 31 13.4 : 
4, Foudroyage sur étan- Dakbreuk op  ijzeren ( 

çons métalliques stijlen 96,0 58,7 37,8 61,4 82,8 74,3 
5. Foudroyage sur piles Dakbreuk op (houten of M | 

(de bois ou métalliques) ijzeren) bokken 3,2 AS 225 177 3,8 9,2 
6. Piles de bois abandonnées  Verloren houtbokken — 2,4 DD) 1,9 — 0,7 
7. Autres méthodes Andere methodes 0,7 14,5 — 7,4 _ 2,9) 
Total Totaal 100,028.100:0M4 100.08100 0 LOD 0 OO 


gressé en 1969, compensant la réduction du rem- 
blayage ordinaire. Les deux méthodes ensemble s’appli- 
quent encore à près de 30% des chantiers recensés 
(30,2 % en 1968, 29,3 % en 1969). 


Le remblayage pneumatique a également progressé 
dans le bassin de Liège couvrant 7,9 % de la produc- 
tion en 1969 contre 5,6 % seulement en 1968. 

Cette méthode se maintient depuis plusieurs années 
en Campine et y concerne environ 13 à 15% de la 
production recensée. 

Dans l’ensemble le remblayage pneumatique, qui a 
pris quelqu'extension depuis 1948, couvre depuis dix 
ans quelque 10 % de la production recensée du 
Royaume avec un maximum de 11,3 % en 1962. Voici 
à ce sujet quelques données rétrospectives : 


Evolution du pourcentage de la production du 
Royaume provenant de tailles à remblayage pneumatr- 
que de 1948 à 1969. 

1948 
1950 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 


Le contrôle du toit par foudroyage, sur étançons ou 
sur piles, continue à progresser lentement et concernait 
en 1969 83,5 % des chantiers d'exploitation recensés. 


deze methode er veld gewonnen en het verlies van 
de gewone opvulling opgevangen. 

De twee methodes samen worden nog in bijna 30 % 
van de getelde werkplaatsen toegepast (30,2% in 
1968, 29,3 % in 1969). 

De blaasvulling is ook vooruitgegaan in het bekken 
van Luik: 7,9% van de produktie in 1969, tegen 
slechts 5,6 % in 1968. 

In de Kempen houdt deze methode al enkele jaren 
stand; ze wordt er voor ongeveer 13 à 15 % van de 
getelde produktie toegepast. 

Voor alle bekkens samen slaat de blaasvulling, die 
sedert 1948 enige uitbreiding genomen heeft, al een 
tiental jaren op nagenoeg 10 % van de getelde produk- 
tie van het Rijk, met een hoogtepunt van 11,3 % in 
1962. Hier volgen enkele cijfers : 


Percentage van ’s lands produktie herkomstig uit pijlers 
met blaasopvulling. 


0,4 
4,4 
8,5 
10,6 
OA 
11,0 
10,6 
9,4 


De dakbreuk op stijlen of op bokken is nog 1ets 
vooruitgegaan en wordt in 83,5 % van de getelde ont- 
ginningswerkplaatsen toegepast. 
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En Campine le foudroyage sur piles (de bois ou 
métalliques) a fait son apparition en 1969. 

Le pourcentage de la production provenant des tail- 
les à foudroyage n’a cessé d'augmenter depuis 1950, 
ainsi qu'il résulte du tableau suivant : 


Bassins 
du Sud 
Zuider- 
bekkens 
1950 . 45,6 
1955 51,4 
1960 . 67,3 
LOGS 69,8 
1967 . 76,3 
1968 . FA 
1969 . Op 


Le contrôle du toit par foudroyage lent sur piles 
de bois abandonnées n’est pratiqué, dans une mesure 
réduite, que dans le bassin de Charleroi et dans le 
bassin de Liège (1). 

Sous la rubrique «autres méthodes» le bassin de 
Charleroi signale diverses combinaisons des méthodes 
précédentes (remblayage par terres du chantier et ter- 
res rapportées, remblayage pneumatique partiel et fou- 
droyage sur étançons, foudroyage sur étançons et sur 
piles dans le même chantier, ainsi que la combinaison 
de piles de bois abandonnées et de pilots abandonnés). 


1.4. — Soutènement des chantiers. 


Le tableau n° 33 donne la répartition de la produc- 
tion d’après le mode de soutènement utilisé. Les modes 
suivants ont été retenus : soutènement en bois — soutè- 
nement métallique avec bêles ordinaires, avec bêles 
articulées ou avec plateaux — soutènement mixte bois 
et fer — soutènement marchant — autres modes de 
soutènement éventuels. 


Il a été jugé superflu de donner encore la répar- 
tition de la production selon les différents modes de 
soutènement des chantiers pour les différentes classes 
d'ouverture et le tableau n° 33 concerne exclusivement 
cette année l’ensemble des chantiers recensés, quelle que 
so t leur ouverture. 


Il suffira de signaler que dans le bassin de Liège 
le soutènement en bois domine largement dans toutes 
les classes d'ouverture inférieures à 1 m 50 et que ce 
mode de soutènement n’est plus utilisé ailleurs que 
dans les autres bassins du Sud, où il poursuit une 
régression rapide, sans qu'une relation quelconque se 
dégage entre l'ouverture et ce mode particulier de sou- 
tènement. 

De même, dans le bassin de Charleroi, le soutène- 
ment métallique avec bêles articulées domine dans tou- 


tes les classes d'ouverture dans la proportion de 85 
à 90 %. 


(1) Ce mode de contrôle du toit semblait avoir pris en 
1968 selon les déclarations recueillies, un développement 
exceptionnel dans le bassin de Liège (28,2 %,). 


In de Kempen wordt de dakbreuk op (houten of 
ijzeren) bokken dit jaar voor het eerst toegepast. 

Het percentage van de produktie dat uit pijlers met 
dakbreuk komt, is sinds 1950 voortdurend toegenomen, 
zoals blijkt uit de volgende cijfers : 


Bassin de 
Campine Royaume 
Kempens 
bekken Het Rijk 
83,5 56,9 
82,4 61,8 
84,6 74,4 
86,8 79,6 
85,8 81,4 
85,4 82,0 
86,6 89,5 


Dakcontrole door langzame dakbreuk op verloren 
houtbokken wordt alleen in het bekken van Charleroi 
en in dat van Luik in beperkte mate toegepast (1). 


In de rubriek «andere methodes» worden in het 
bekken van Charleroi verschillende combinaties van de 
vorige methodes aangegeven (opvulling met stenen uit 
de werkplaats en met aangevoerde stenen, gedeeltelijke 
blaasvulling en dakbreuk op stijlen, dakbreuk op stijlen 
en op bokken in dezelfde werkplaats, evenals verloren 
houtbokken samen met verloren paaltjes). 


1.4. — Ondersteuning van de werkplaatsen. 


In tabel 33 is de produktie ingedeeld naar de ver- 
schillende wijzen van ondersteuning. Deze zijn : van 
hout, van ijzer met gewone kappen, met geartikuleerde 
kappen of met schijven, van hout en ijzer samen, geme- 
chaniseerde ondersteuning, eventueel andere wijzen van 
ondersteuning. 


Wij hebben het overbodig: geacht de indeling van 
de produkte naar de verschillende wijzen van onder- 
steuning van de werkplaatsen nog voor de verschil- 
lende klassen van openingen afzonderlijk te publiceren. 
Dit jaar heeft tabel 33 uitsluitend betrekking op al 
de getelde werkplaatsen samen, ongeacht hun opening. 

Wij stippen alleen aan dat de houten ondersteuning 
in het bekken van Luik verreweg het meest voorkomt 
in al de openingsklassen van minder dan 1,50 m en 
dat deze wijze van ondersteuning elders alleen in de 
overige zuiderbekkens toegepast wordt, waar ze snel 
blijft afnemen, zonder dat enig verband tussen de 
opening en deze bijzondere wijze van ondersteuning 
kan waargenomen worden. 

In het bekken van Charleroi komt de ijzeren onder- 
steuning met koppelkappen het meest voor (85 à 
90 %) in al de openingsklassen. 


(1) Volgens de ontvangen aangiften scheen deze manier 
van dakcontrole in 1968 een uitzonderlijke uitbreiding geno- 
men te hebben in het bekken van Luik, (28,2%). 
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In de Kempen is de gemechaniseerde ondersteuning 
in 1969 in het bijzonder toegepast in werkplaatsen 
met een opening van 0,80 tot 1,20 m, wat nog niet 
schijnt te betekenen dat er een verband bestaat tussen 
deze wijze van ondersteuning en een bepaalde ope- 
ningsklasse, met uitzondering van de laagste klasse 
(minder dan 0,80 m). 

De ijzeren ondersteuning neemt n0g steeds uitbrei- 


et spécialement le soutènement par bêles métalliques ding, meer bepaald de ondersteuning met ijzeren kop- 
articulées, qui couvre déjà plus des sept dixièmes de pelkappen, die al voor meer dan zeven tiende van de 
la production des bassins du Sud (70,6 % contre 67,6 produktie van de Zzuiderbekkens toegepast wordt 
en 1968). (70,6 % tegen 67,6 % in 1968). 

En Campine le soutènement marchant à pris une In de Kempen heeft de gemechaniseerde ondersteu- 
nouvelle extension : il concernait en 1969 plus d'un ning weer veld gewonnen; in 1969 is ze voor meer 
septième de la production des chantiers recensés du dan een zevende van de produktie van de getelde 
bassin (14,8 % contre 7,7 % en 1968), en partie aux werkplaatsen van het bekken toegepast (14,8  tegen 
dépens du soutènement par bêles articulées, dont la 7,1 % in 1968), gedeeltelijk ten koste van de onder- 
quote-part, pour la prem'ère fois depuis son appari- steuning met koppelkappen, die voor het eerst in haar 


En Campine le soutènement marchant à été plus 
spécialement appliqué en 1969 dans des chantiers de 
o m 80 à 1 m 20 d'ouverture, mais il ne semble pas 
qu'il faille pour autant établir une relation entre ce 
mode de soutènement et des classes d'ouverture déter- 
minée, à l'exception de la classe inférieure (<< 0 m 80). 


Le soutènement métallique continue à se répandre 


tion, régresse, tombant de 81,1 % en 1968 à 78,7 % bestaan veld verloren heeft (van 81,1 % in 1968 naar 
en 1969. 78,7 in 1969). 

L'inventaire des éléments de soutènement métallique De ontwikkeling in het gebruik van de verschillende 
en service en fin d'exercice permet de suivre l’évolu- types van stijlen, kappen, enz. en van de gemechani- 
tion de l'emploi des différents types d'étançons, de seerde ondersteuning kan gevolgd worden door mid- 
bèles, etc. et du soutènement marchant. del van de inventaris van de ijzeren ondersteunings- 

elementen die op het einde van het jaar in gebruik 
waren. 

Cet inventaire fait l’objet des tableaux n° 34 et Deze inventaris is in de tabellen 34 en 35 opge- 
di? 25% nomen. 

Il se limitera dorénavant aux types technologiques Voortaan zullen alleen de technologische types aan- 
sans plus donner le détail des marques commerciales : geduid worden en niet meer de handelsmerken : bene- 
outre que les fusions de sociétés productrices de ce vens het feit dat de fusie van maatschappijen die zulk 
genre de matériels entraînent des modifications de materieel voortbrengen veranderingen van benaming 
dénomination qui ne correspondent pas toujours à des met zich brengen die niet altijd aan nieuwe modellen 
changements de modèle, certains ont fait observer que beantwoorden, hebben sommigen doen opmerken dat 
cette publication pouvait présenter un caractère déplai- deze publikatie een onaangename vorm van commer- 
sant de publicité commerciale ou nuire au contraire à ciële reklame kon aannemen of voor bepaalde firma's 
certaines firmes. schadelijk kon zijn. 


TABLEAU n° 34. — Nombre d’étançons métalliques TABEL 34. — Aantal ijzeren stijlen in gebrutk op 
en service au 31 décembre 1969. 31 december 1969. 


Borinage- | Charleroi- Sud 
LINE SAUIILISES Centre Namur ie i R 
GEBRUIKTE MODELLEN Borinage- | Charleroi- Luik Zuider- * HE “MS 
Centrum Namen bekkens Kempen Het Rijk 


1. Coulissants, à fñt intérieur unique et 


serrure : 
Meegevende stijlen met één enkele 
binnenschacht en grendel : 17 980 35 768 6 
L 259 60 00 
2. Coulissants, à surfaces multiples : A C7" 
Meegevende stijlen met verscheidene 
vlakken : 
L — 4 421 248 
3. Hydrauliques : ca Re ua 
Hydraulische stijlen : 
; £ = dl — 
4. Eléments de soutènement marchant : ù ru he 
Elementen voor mechanische ondersteu- 
ning ee — — — 
5. Piles et caissons : see LES 
Bokken en Rasten : — 104 257 361 247 608 
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Compte tenu des fermetures de sièges d'exploitation, 
il est inévitable que le nombre d'éléments de soutène- 
ment métallique en service diminue en valeur absolue, 
nonobstant la quote-part relative croissante de ce mode 
de soutènement dans l'équipement des chantiers recen. 
sés. 

On notera que cette diminution affecte davantage 
les étançons à fût intérieur unique et serrure, relati- 
vement plus répandus dans les bassins du Sud affectés 
par les fermetures, que les étançons coulissants à sur- 
faces multiples ou les étançons hydrauliques, ces der- 
niers n'étant plus utilisés pratiquement qu’en Campine. 
Les premiers n’en restent pas moins prédominants, 
avec 77 % des étançons en service. 


La concentration croissante au chantier et l'augmen- 
tation des avancements journaliers, spécialement en 
Campine, expliquent d’autre part une réduction du 
nombre d'éléments en service à production égale. 


Les étançons rigides ayant disparu des mines belges 
depuis 1968, ne seront plus mentionnés dans le 
tableau n° 34. 


TABLEAU n° 35. 


Nombre de bêles métalliques en service 
au 31 décembre 1969. 


Door het sluiten van ontginningszetels kan niet ver- 
meden worden dat het aantal ijzeren ondersteunings- 
elementen die in gebruik zijn in volstrekte cijfers 
afneemt, hoewel het betrekkelijk aandeel van deze 
ondersteuningswijze in de uitrusting van de getelde 
werkplaatsen toeneemt. 

Men ziet dat deze vermindering groter is voor de 


meegevende stijlen met één enkele binnenschacht en 


grendel — die vooral in de door mijnsluitingen 
getroffen zuiderbekkens voorkomen —— dan voor de 


meegevende stijlen met verscheidene vlakken of voor 
de hydraulische stijlen, die praktisch nog alleen in de 
Kempen gebruikt worden. Toch blijven de stijlen met 
één enkele binnenschacht en grendel de eerste plaats 
innemen, met 77 % van de stijlen die in gebruik zijn. 

De vermindering van het aantal ondersteuningsele- 
menten die in gebruik zijn voor een gelijk blijvende 
produktie is te verklaren door de toenemende concen- 
tratie van de werkplaatsen en de grotere vooruitgang 
per dag, vooral in de Kempen. 


De starre stijlen zijn sinds 1968 uit de Belgische 
mijnen verdwenen en zullen bijgevolg niet meer ver- 
meld worden in tabel 34. 


TABEL"35. 


Aantal ijzeren kappen in gebrutk 
op 31 december 1969. 


Borinage- 
Centre 
Borinage- 
Centrum 


TYPES UTILISES 
GEBRUIKTE MODELLEN 


1. Bêles articulées : 


Charleroi. 


Namur Liège Sud Campine | Royaume 
Charleroi- Zuider- # 
Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 


Le détail du nombre de piles et caissons, donné à 
la rubrique 5 du tableau n° 34, montre une nouvelle 
diminution : au total leur nombre — 608 — n'est plus 
que la moitié de ce qu'il était encore en 1967 (1219). 

Malgré qu’il constitue toujours 92% du nombre 
total de bêles et plateaux en service, le nombre de 
bêles articulées a diminué de 8,4% en valeur absolue 
pour l’ensemble du Royaume (172.434 contre 188.303 
au 31 décembre 1968). 

La diminution est de 6953 unités en Campine et 
de 8916 dans les bassins du Sud, conséquence des fer- 
metures de sièges intervenues. dans ces bassins. 

L'utilisation des plateaux ne s'est maintenue en 1969 
que dans un siège du bassin de Campine qui, vérifi- 


Koppelkappen : 19241 38408 6872 64521 107913 172 434 
2. Béles non articulées : 

Andere kappen : — — — — 1051 1051 
3. Plateaux Sehivema 2%. — — —- — 14 329 14 329 
4. Semelles Vloerbalker  . . — 742 — PL? — 712 
Total général Algemeen totaal 19 241 39 120 6 872 65 233 123 293 188 526 


Het aantal bokken en kasten, vermeld in post 5 van 
tabel 34, is weer verminderd : dit aantal — 608 — is 
nu nog slechts de helft van het cijfer van 1967 (1219). 


Hoewel het aantal koppelkappen nog altijd 92 % 
van het totaal aantal kappen en schijven die in gebruik 
zijn uitmaakt, is het in volstrekte cijfers met 8,4% 
verminderd voor heel het land (172.434 tegen 188.303 
op 31 december 1968). 

De vermindering bedraagt 6953 eenheden in de 
Kempen en 8916 in de zuiderbekkens, als gevolg van 
de mijnsluitingen aldaar. 

In 1969 worden schijven nog alleen gebruikt in een 
zetel van het Kempens bekken, die ze in 1968 per 


1288 


cation faite, les avait déclarés par erreur comme 
«semelles » en 1968. Le nombre de plateaux en ser- 
vice y a même légèrement augmenté, passant de 13.797 
à 14.329 au 31 décembre 1969. 

Le tableau ci-après donne quelques indications retros- 
pectives sur l'évolution du soutènement métallique des 


tailles. 


(En milliers de pièces). 
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vergissing als « vloerbalken » aangegeven had. Het aan- 
tal schijven is er zelfs licht toegenomen, nl. van 13.797 
tot 14.329 op 31 december 1969. 


In onderstaande tabel zijn enkele cijfers opgenomen 
over het gebruik van ijzeren ondersteuning in de pijlers 


tijdens de voorbije jaren. 


(1.000 stuks). 


Charleroi- k < 
Années Borinage - Centre Namur Liège Sud ampine oyaume 
Jaren Borinage - Centrum ere Luik Eu Kempen Het Rijk 
LE DSC RE PR RE Re RE nn ne eee 

1950 43 43 6 92 125 217 
Etançons métalliques 1960 47 67 11 125 179 305 
(total général) 1965 25 A 15 115 168 283 
1966 23 68 12 103 144 247 
IJzeren stijlen 1967 16 57 d1 84 134 mas 
- (algemeen totaal) 1968 20 53 3 80 125 205 
1969 18 40 10 68 114 182 
1950 5 2 1 8 3 UN 
Bèles métalliques 1960 46 42 7 95 155 250 
(y compris les plateaux) 1965 27 58 qi 96 165 261 
1966 22 55) 7 84 102 186 
IJzeren kappen 1967 16 45 "à 68 149 217 
(schijven inbegrepen) 1968 21 48 6 75 130 205 
1969 19 29 7 65 125 188 


La diminution des nombres absolus va de par avec 
une expansion relative du soutènement métallique en 
taille. 


1.5. — Déblocage des tailles. 


Le terme « déblocage des tailles » désigne les instal- 
lations de transport en taille aussi bien que les engins 
utilisés pour évacuer les produits dans les tailles à fort 


pendage. 


Ces engins et installations sont énumérés dans le 
tableau n° 36 qui indique, pour chacun d’eux, la frac- 
tion correspondante de la production transportée en 
taille. 


L'apport des chantiers des bassins du Sud dont l'in- 
clinaison est telle que la production peut être évacuée 
de la taille sans l’aide de moteurs est en constante 
diminution depuis 1958. Il est passé de 48 % à cette 
époque à 10,4% en 1969. Il était encore de 11,6 % 
en 1968. 

L'analyse des engins mécaniques de déblocage con- 
suit à une nette distinction entre les différents bassins 


du Sud. 

Le tableau n° 36 montre que, comme c'était le cas 
depuis plusieurs années déjà, le convoyeur blindé ou 
{panzer » reste l'unique moyen de transport utilisé 
dans les tailles du bassin de Campine, ainsi que dans 
le bassin du Borinage-Centre (à l'exception des tailles 
où l'évacuation se fait par gravité); dans le bassin de 
Charleroi-Namur le « panzer » assure également la pres- 


De vermindering van de volstrekte cijfers gaat 
gepaard met een betrekkelijke toeneming van het 
gebruik van ijzeren ondersteuning in de pijlers. 


1.5. — Afvoer uit de pijlers. 


De «afvoer uit de pijlers » slaat zowel op de ver- 
voerinrichtingen in de pijleïs als op de tuigen voor 
de afvoer van de produkten in pijlers met grote hel- 
ling. 

Die installaties zijn aangeduid in tabel 36. Voor 
ieder van hen is vermeld voor welk percentage van 
de in pijlers vervoerde produktie men ze gebruikt heeft. 


Het aandeel van de werkplaatsen van de zuiderbek- 
kens met een zodanige helling dat voor de afvoer 
van de produkten geen motoren nodig zijn, neemt 
sedert 1958 voortdurend af. Van 48 % toen, is het tot 
10,4% gedaald in 1969. In 1968 bedroeg het nog 
11,6 %. 

Wat de mechanische tuigen voor de afvoer uit 
pijlers betreft, moet een onderscheid gemaakt worden 
tussen de verschillende zuiderbekkens. 


Uit tabel 36 blijkt dat in de Kempen, zoals de 
vorige jaren, uitsluitend pantsertransporteurs voor de 
afvoer uit de pijlers gebruikt worden, evenals in het 
bekken Borinage-Centrum (met uitzondering van de 
piilers waar de produkten door de zwaartekracht afge- 
voerd worden; ook in het bekken van Charleroi-Namen 
wordt de mechanische afvoer uit pijlers haast volle- 
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TABLEAU n°36. 


Répartition de la production des chantiers recensés 
Par rapport au déblocage des tailles (en G de la 
production de chaque bassin et du Royaume). 


1969 
—————————— 
NATURE DES AARD VAN DE 

INSTALLATIONS INSTALLATIES 


Borinage- 


Borinage- 
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TABEL 36. 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de middelen gebruikt voor de afvoer (in percen- 
tages van de produktie van ieder bekken en van heel 


het Rijk). 
1969 
Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum Namen bekkens 


—— ——_—_—] "AT 


1. Appareils de freinage Remmende tuigen — 


— Gravité Door zwaartekracht 16,6 SL 17,4 11,1 — 4,4 
2. Couloirs oscillants Schudgoten — — — — 
3. Chaînes à raclettes Schraapkettingen — — 19,5 SE — 21 
4. Courroies à brin infé- Transporteurs met dra- 

rieur porteur gende bovenband — 0,2 18,1 5,0 — 2,0 
5. Panzers (convoyeurs Pantsertransporteurs 

blindés) 3,4 94,0(1) 38,0 76,2 100,0 90,6 
6. Scrapers Schrapers — 0,7 PAU 2,3 — 0,9 

Total T'otaal 100,0 % 100,0 100 OS 100,0 1100. 0 LOU 


(1) Dont 0,8 % en combinaison avec scraper. 


que totalité du déblocage mécanique en taille (99 %). 
Dans le bassin de Liège en revanche il ne couvre 
encore que 46 % des transports mécaniques en taille. 
Certains modes de déblocage abandonnés ou en voie 
de l'être ailleurs y jouent encore un rôle important : 
chaînes à raclettes (24%), courroies à brin inférieur 
porteur (22 %), scrapers (8 %). Les derniers couloirs 
oscillants du Royaume y ont disparu en 19659. 


Les courroies à brin supérieur porteur ayant disparu 
des tailles depuis 1966 ne sont plus mentionnées dans 
le tableau. 


1.6. — Lutte contre les poussières. 


Les progrès de la lutte contre les poussières dans les 
mines font l’objet d’études systématiques de l’Institut 
d'Hygiène des Mines. La statistique technique n'a pas 
la prétention de rivaliser sous ce rapport avec les publi- 
cations de cet institut. Néanmoins il a paru nécessaire 
dans le cadre de ce travail, de donner un aperçu de 
l'extension des différents moyens de lutte dans les 
chantiers recensés en fonction de leur production. 
C'est l’objet du tableau n° 37. Ce tableau a été remanié 
de manière à mettre mieux en évidence les progrès 
de l'injection d’eau en veine — et de la prétéléinjec- 
tion — qui sont de loin les procédés les plus efficaces, 
là du moins où ils sont techniquement applicables, 
qu'ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec 
d’autres méthodes. 

La fraction de la production provenant de chantiers 
où aucune mesure n'est prise pour l'abattement des 


(1) Waarvan 0,8 %, samen met schrapers. 


dig (99 %) met pantsertransporteurs verricht. In het 
bekken van Luik daarentegen wordt nog steeds maar 
46 % van het mechanisch vervoer in pijlers met dat 
middel verricht. Sommige afvoermiddelen die elders 
verdwenen zijn of gaan verdwijnen, spelen er nog een 
grote rol : schraapkettingen (24 %), transporteurs met 
dragende onderband (22%), schrapers (8%). De 
laatste schudgoten van het land zijn er in 1969 ver- 
dwenen. 


Transporteurs met dragende bovenhand worden 
sedert 1966 niet meer gebruikt in de pijlers. Ze wor- 
den niet meer vermeld in de tabel. 


1.6. — Bestrijding van het stof. 


De vorderingen van de stofbestrijding in de mijnen 
worden stelselmatig bestudeerd door het Instituut voor 
Mijnhygiëne. De technische statistiek wenst op dat 
gebied niet te wedijveren met de publikaties van deze 
instelling. Toch blijkt het wenselijk te zijn gegevens 
te verstrekken over de uitbreiding van de verschillende 
stofbestrijdingsmiddelen in de getelde werkplaatsen in 
verhouding tot de produktie. Deze inlichtingen zijn 
aangeduid in tabel 37. Deze tabel heeft wijzigingen 
ondergaan om de vorderingen van de waterinjectie in 
de kolenlaag en van de preteleïnjectie beter te doen 
uitkomen, de twee procédés die verreweg het meest 
doeltreffend zijn, tenminste daar waar ze hetzij alleen, 
hetzij samen met andere methodes technisch kunnen 
toegepast worden. 

Het gedeelte van de produktie dat komt uit werk- 
plaatsenn waar geen enkele maatregel tegen het stof 
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MABLEAUSRNET 


Répartifion de la production des chantiers recensés par 

rapport aux moyens de lutte contre les poussières en 

taille (en % de la production de chaque bassin et 
du Royaume). 


1969 


AANGEWENDE 
METHODES 


METHODES 
UTILISEES 


TABETSY 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de middelen gebruikt voor de bestrijding van het 
stof in pijlers (in percentages van de produktie van 


ieder bekken en van heel het Rijk). 
1969 


Borinage- Charleroi- 


Centre Sud 
Zuider- 


bekkens 


Royaume 
Het Rijk 


Namur Campine 


Namen Kempen 


Charleroi- 


Borinage- 
Centrum 


ro 


——_—pZEZEZE 


Waterinjectie in de laag 

alleen 

met waterverstuivers 

met afbouwhamers 
met met waterver- 
stuiving 

met b) en c) 

prétéleinjectie 


. Injection en veine 
seule 
avec pulvérisateurs 
avec mafteaux-pPics 
à pulvérisation 
d’eau 
avec b et c) 

e) prétéléinjection 


Total 1 Tofaal 1 


214 
44,4 


34,8 
57,1 


2h 
56,2(1) 


. Pulvérisateurs en taille 
. Marteaux-pics à pulvé- 
risation 
a) seuls 
b) avec pulvérisateurs 
en taille 
. Arrosage du front 


Verstuivers in de pijler 
Afbouwhamers met wa- 
terverstuiving 
alleen 
met verstuivers in de 
pijler 
Besproeiing van het 
front 
Andere 


. Autres 


= 0,8(2) 2,3 


Total 2, 3, 4 et 5 Totaal 2, 3, 4 en 5 


1,4 195 19,8 


. Aucune Geen 


Tofal général Algemeen totaal 


(1) Dont 7,2 avec en outre des tôles perforées humides dans 
la section. 
(2) Minage sous pression d'eau et pulvérisateurs en taille. 


poussières, qui était encore de 46,8 % en 1954 et était 
tombée à 5,1% en 1968, est remontée à 5,9 % en 
1969, malgré la diminution notable de cette propor- 
tion dans le bassin de Liège, du fait que bassin de 
Campine déclare à nouveau cette année une production 
de 155.000 t (2%) sans application d'aucun moyen 
de lutte contre les poussières, ce qui ne s'était plus 
produit depuis 1966. Encore s'agit-il souvent de chan- 
tiers naturellement humides. 

L'injection d'eau en veine, y compris la téléinjec- 
tion, soit seule, soit en combinaison avec des marteaux- 
piqueurs à pulvérisation d'eau ou avec des pulvérisa- 
teurs en taille, qui est de loin le procédé le plus effi- 
cace là où il est applicable, a dépoussiéré en 1969, 
79,1 % du tonnage abattu dans le bassin de Campine 
(76,9 % en 1968). 

Dans les bassins du Sud la part de la production 
en provenance de chantiers ainsi dépoussiérés atteint 
72,8 % du tonnage extrait en 1969 contre 76,2 % en 
1968. La progression a été continue depuis 1957 


GA 
100,0 


3,4 
100,0 


2155) 
100,0 


(1) Waarvan 7,2 met bovendien natte geperforeerde ijzeren 
platen in de doorsnede. 

(2) Schieten onder waterdruk en waterverstuivers in de 
pijlers. 


genomen wordt en dat in 1954 nog 46,8 % bedroeg 
en in 1968 tot 5,1 verminderd was, is in 1969 terug 
tot 5,9 % opgelopen, ondanks een aanzienlijke daling 
in het bekken van Luik, omdat in de Kempen dit jaar 
terug een produkte van 155.000 t (2%) zonder aan- 
wending van stofbestrijdingsmiddelen  aangegeven 
wordt, wat sedert 1966 niet meer gebeurd was. Het 
gaat dan nog dikwijls over werkplaatsen die van 
nature vochtig zijn. 


De waterinjectie in de laag of de teleïnjectie, hetzij 
allen, hetzij samen met afbouwhamers met waterver- 
stuiving of met waterverstuivers in de pijlers gebruikt, 
het procédé dat verreweg het meest doeltreffend is 
daar waar het kan toegepast worden, is in 1969 voor 
79,1% van de voortgebrachte kolen toegepast in het 
Kempens bekken (76,9 % in 1968). 

In de zuiderbekkens hebben de werkplaatsen waar 
dat procédé wordt toegepast, 72,8 % van de voortge- 
brachte kolen opgeleverd in 1969, tegen 76,2% in 
1968; van 1957 (19,4%) tot 1968 (76,2 %) was de 
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PO 


(19,4%) jusqu'en 1968 (76,2 %) et c'est la première 
fois qu'on enregistre un recul imputable surtout au 
Dassin de Charleroi, où il est en partie compensé par 
le recours au minage sous pression d'eau. 


Le tableau n° 38 donne l'inventaire des engins de 
lutte contre les poussières en service au 31 décembre 
1969 non seulement dans les tailles, mais également 
dans l’ensemble des galeries du fond, ainsi que l’inven- 
taire du matériel d'injection d’eau en veine. 


TABLEAU n° 38. 


Engins de lutte contre les poussières, en service 
au 31 décembre 1969. 


toestand voortdurend verbeterd en het is de eerste maal 
dat een verslechtering wordt waargenomen, die vooral 
aan het bekken van Charleroi toe te schrijven is, waar 
ze gedeeltelijk opgevangen wordt door het schieten 
onder waterdruk. 

In tabel 38 zijn de toestellen voor de bestrijding van 
het stof aangeduid die op 31 december 1969 niet 
alleen in pijlers, maar ook in ondergrondse gangen 
in gebruik waren. De inventaris van het materieel voor 


waterinjectie in de laag is eveneens in die tabel opge- 
nomen. 


LTABEL,38; 


Toestellen voor de bestrijding van het stof die op 
31 december 1969 in gebruik waren. 


Borinage- Charleroi- 


Namur Sud 


Zuider- 
bekkens 


Centre Campine Royaume 


ENGINS Het Rijk 


TOESTELLEN Borinage- Charleroi- Kempen 


Centrum Namen 


. Injection d’eau 
Sondes (nombre) 
Pompes (nombre) 
Flexibles à haute pres 

sion (m) 


W'aterinjectie 

Boren (aantal) 
Pompen (aantal) 
Hoge-drukslangen (m) 


. Marteaux-pics à eau Afbouwbhamers met 
water 
Aantal 


% van het totaal 


Nombre 
en % du total 


Boortoestellen met 
waterinjectie 

Aantal 

% van het totaal 


. Outils perforateurs 
avec injection d'eau 
Nombre 
en % du total 


Waterverstuivers 
in pijlers (aantal) 


. Pulvérisateurs installés 
dans les tailles 
(nombre) 
dans les galeries 
(nombre) 


in mijngangen (aantal) 


. Masques mn1is en Ser- 
vice en 1969 
(nombre) 


Maskers in 1969 in ge- 
bruik genomen (aan- 


tal) 


6. Capteurs de poussière Stofopvangers 


La proportion d'outils de forage équipés de dispo- 
s'tifs d'injection d’eau s'est maintenue, en 1969, à un 
niveau quelque peu supérieur dans les bassins du Sud 
(77,5 %) à celui atteint en Campine (74,1 %), encore 
que de part et d'autre cette proportion soit en recul : 
elle était respectivement de 78,7 et 77,9 en 1968. 

La régression est notable en Campine où cette pro- 
portion avait atteint 99,7 % en 1958. 

Le fait que 11,9% de la production recensée des 
bassins du Sud ait encore été réalisée en 1969 sans 
aucune mesure d’abattement des poussières explique 
l'utilisation beaucoup plus importante de masques fil- 


34 196 
17 ile) 
1 940 10 220 


In 1969 is het percentage boortoestellen die voor 
waterinject'e uitgerust zijn in de zuiderbekkens (77,5 
%) iets boven het cijfer van de Kempen (74,1 D) 
gebleven, maar in beide streken wordt een verminde- 
ring waargenomen : in 1968 waren er onderscheiden- 
LRSyE MENT) vo 

De vermindering is bijzonder groot in de Kempen, 
waar het percentage in 1958 99,7 % bedroeg. 

Dat in 1969 nog 11,9 % van de getelde produktie 
van de zuiderbekkens voortgebracht is zonder dat 
maatregelen tegen het stof genomen waren, verklaart 
het veel ruimer gebruik van filtreermaskers in deze 
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trants dans ces bassins. Il n’est pas possible de faire 
un recensement tant soit peu exact des masques effec- 
tivement en service et la statistique ne peut enregistrer 
que le nombre de masques distribués en cours d’exer- 
cice : 1919 dans les bassins du Sud et 984 en Cam- 
pine. 

Dans ce dernier bassin ils sont surtout utilisés par 
les ouvriers préposés au remblayage pneumatique des 
tailles. 


1.7. — Lutte contre l'incendie. 


L'importance du réseau de distribution d’eau au 
fond, dans les différents bassins, est en rapport non 
seulement avec la lutte contre les poussières, mais aussi 
avec les dispositions prises en application des règle- 
ments de 1957 et 1958 relatifs à la lutte contre les 
feux et incendies. 

L'ensemble de ces réseaux ne totalise plus que 
579-km contre 745 km en 1968. 

Les fluctuations de longueur du réseau de distribu- 
tion d’eau au fond sont en relation avec les fermetures 
de sièges et avec la concentration croissante de l’exploi- 
tation sur un nombre limité de chantiers dans les sièges 
maintenus en activité. 


Longueur des réseaux de distribution d'eau au fond. 


bekkens. Het is niet mogelijk een vrij juiste telling 
van de werkelijk in gebruik zijnde maskers te houden. 
In de statistiek wordt alleen aangeduid hoeveel maskers 
men in de loop van het jaar heeft uitgedeeld : 1919 
in de zuiderbekkens en 984 in de Kempen. In dit 
laatste bekken worden zij vooral gebruikt door de 
arbeiders die aan de blaasvulling van de pijlers werken. 


1.7. — Bestrijding van brand. 


De lengte van de waterleiding in de ondergrond 
in de verschillende bekkens houdt niet alleen verband 
met de bestrijding van het stof, maar ook met de 
maatregelen die genomen zijn bij toepassing van de 
reglementen van 1957 en 1958 betreffende de bestrij- 
ding van vuur en brand. 

In totaal zijn de le‘dingen maar 579 km meer lang, 
tegenover 745 km in 1968. 

De inkrimping van het ondergronds waterleidingsnet 
houdt verband met de mijnsluitingen en met de toe- 
nemende concentratie in de mijnen die nog in bedrijf 
zijn. 


Lengte van de waterleidingsnetten in de ondergrond. 


Bassins 


Longueurs en km 


Bekkens 


Lengte (km) 


Borinage-Centre 25 Borinage-Centrum 
Charleroi-Namur A Charleroi-Namen 
Liège 65 Luik 

Ensemble Sud 2 Zuiderbekkens 
Campine 468 Kempen 

Royaume 579 Het Rijk 


2. GALERIES SOUTERRAINES 


La présente étude couvre toutes les galeries souter- 
raines quelle que soit leur destination; elle englobe 
donc aussi bien les voies de chantier (galeries en veine) 
que les bouveaux ou bacnures (galeries au rocher). 


2.1. — Soutènement des galeries utilisables en fin 
d'exercice et des galeries creusées en 1969. 


Le tableau n° 39 donne la longueur totale utilisable 
au 31 décembre 1969 ainsi que la nature du revête- 
ment de ces galeries. En regard se trouve le nombre 
de mètres de chaque revêtement posé en 1969. 

Les galeries sont classées en trois catégories : travers- 
bancs et autres galeries au rocher, chassages en veine 


2. ONDERGRONDSE GANGEN 


Deze studie heeft betrekking op alle ondergrondse 
gangen, afgezien van hun bestemming; zowel de werk- 
plaatsgalerijen (in de kolen) als de steengangen zijn 
er dus in begrepen. 


2.1. — Ondersteuning van de bruikbare mijngangen 
op het einde van het jaar en van de in 1969 
gedreven gangen. 


In tabel 39 is de totale bruikbare lengte op 31 decem- 
ber 1969 alsmede de aard van de ondersteuning van 
de mijngangen aangeduid. Daarnaast is vermeld welke 
lengte men in 1969 gedolven heeft. 


De mijngangen worden in drie kategoricën inge- 
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t galeries inclinées, pour chacune de ces catégories, 
es divers modes de soutènement utilisés ont été indi- 
qués. 

En ce qui concerne les travers-bancs, on observe une 
prédominance de plus en plus nette des cadres coulis- 
sants dans les bassins du Sud (78 % de bouveaux uti- 
lisables fin 1969 et 98,4 % de bouveaux creusés dans 
l'année) tandis qu’en Campine les claveaux en béton 
constituent le revêtement le plus fréquent (84% de 
la longueur des bouveaux utilisables fin 1969 mais 
15,2 % seulement des bouveaux creusés dans l’année). 


Dans les chassages, la même tendance se manifeste 
dans les bassins du Sud (87,6 % des galeries en veine 
utilisables en fin d'exercice et 91,8 % de ces galeries 
creusées dans l'année) mais pour cette catégorie de 
voies, le bassin de la Campine use de méthodes de 
soutènement plus variées, où le soutènement mixte bois 
et fer (cadres Moll sur piles de bois en général) joue 
un rôle important, au même titre que les cadres métal- 
liques rigides et les cadres métalliques coulissants qui 
revêtent à peu près également les quelque 55 km de 
galeries en veine creusés en 1969 dans ce bassin : res- 
pectivement 33,4%, 32,7 % et 33 %. 

Les «autres modes de soutènement » comprennent, 
notamment, le boulonnage du toit, dont l'extension 
feste très limitée. On y trouve aussi quelques tronçons 
de galeries maçonnées, bétonnées ou gunitées. 


Le tableau montre enfin qu'au 31 décembre 1969 
il restait 468 km de galeries utilisables dans les bas- 
sins du Sud et 518 km en Campine, soit 986 km 
pour le Royaume. Cette longueur tombe ainsi en des- 
sous de 1000 km, alors que le réseau de galeries en 
service en 1959 dans les mines belges dépassait 
2500 km. 


2.2. — Emploi des explosifs et des divers types de 
détonateurs, lutte contre les poussières dans 
le creusement des galeries en 1969. 


Le tableau n° 40 reprend les galeries creusées au 
cours de l’année 1969 et analyse, pour chaque catégorie, 
le mode de creusement, la nature des détonateurs uti- 
lisés et la fraction creusée avec ou sans abattement ou 
captage des poussières. 


Les chffres de 1969 confirment les tendances précé- 
demment observées : plus de 90 % des galeries de tou- 
tes espèces sont creusées à l’explosif; les détonateurs 
à longs retards l'emportent dans le creusement des 
galeries au rocher (80 %) et les détonateurs à courts 
retards dans le creusement des galeries de chantier et 
autres chassages en veine (87 Vo). 


Au point de vue de la lutte contre les poussières, 
le tableau montre une certaine dégradation de la situa- 


deeld : steengangen, horizontale galerijen en hellende 
gangen; voor elke kategorie zijn de verschillende soor- 
ten van ondersteuning aangeduid. 


Wat de steengangen betreft, stelt men vast dat de 
schuiframen in de zuiderbekkens hoe langer hoe meer 
overheersen (78 % van de bruikbare steengangen einde 
1969 en 98,4% van de in de loop van het Jjaar 
gedreven steengangen), terwijl in de Kempen de beton- 
blokken het meest voorkomen (84% van de lengte 
van de bruikbare steengangen einde 1969), maar 
slechts 75,2 % van de in de loop van het jaar gedre- 
ven steengangen). 


In de horizontale galerijen doet zich in de zuider- 
bekkens hetzelfde verschijnsel voor (87,6% van de 
bruikbare galerijen einde 1969 en 91,8 % van de in 
de loop van het jaar gedreven galerijen), maar in de 
Kempen worden in zulke gangen allerhande onder- 
steuningsmethodes gebruikt, waarvan de gemengde 
ondersteuning hout en ijzer (meestal Mollramen op 
houtbokken) een belangrijke plaats inneemt, evenals de 
starre ijzeren ramen en de ijzeren schuiframen, die 
haast in gelijke mate de nagenoeg 55 km lange in 
1969 gedreven galerijen ondersteunen : onderscheiden- 
LES 282 Sens 

De «andere wijzen van ondersteuning» omvatten 
o.m. het gebruik van steunbouten, een methode die nog 
steeds weinig gebruikt wordt. Verder zijn er ook enkele 
gemetselde, gebetonneerde of geguniteerde mijngangen 
in opgenomen. 

Ten slotte toont de tabel aan dat er op 31 december 
1969 nog 468 km bruikbare mijngangen waren in de 
zuiderbekkens en 518 km in de Kempen, d.i. samen 
986 km voor heel het Rijk. Dit is minder dan 1000 km, 
dan wanneer er in 1959 meer dan 2.500 km gangen 
in gebruik waren in de Belgische mijnen. 


22, — Gebruik van springstoffen en van de 
verschillende soorten slagpijpjes en bestrijding 
van het stof bij het delven van mijngangen 
in 1969. 


In tabel 40 zijn de in 1969 gedreven mijngangen 
aangeduid. Voor iedere kategorie wordt de wijze van 
delven en de aard van de gebruikte slagpijpjes aange- 
geven, alsmede het percentage dat men gedolven heeft 
terwijl middelen aangewend waren om het stof neer 
te slaan of op te vangen. 

De cijfers van 1969 bevestigen de algemene lijnen 
die vroeger waargenomen werden : meer dan 90 % 
van alle soorten gangen worden met springstoffen 
gedolven; voor het drijven van steengangen worden 
overwegend slagpijpjes met grote vertraging gebruikt 
(80 %) en voor het drijven van werkplaatsgalerijen 
en andere gangen in de kolen overwegend slagpijpjes 
met geringe vertraging (87 D). 

Wat de stofbestrijding betreft, wijst de tabel op een 
zckere verslechtering van de toestand, die vroeger 
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tion antérieure qui n'avait cessé de s'améliorer progres- 
sivement pour atteindre dans l'ensemble 98,3 % de 
galeries creusées avec abattement des poussières en 
1968. Ce pourcentage est tombé à 96,6 en 1969, en 
raison d’une régression marquée dans les bassins du 
Borinage et du Centre (recul de 84 à 65,9 % dans 
l'ensemble; de 83,8 à 63,9 dans le creusement des 
galeries en veine). 

Les travers-bancs et les chassages en roche ont par- 
tout été creusés dans leur totalité avec abattement ou 
captage des poussières, selon les déclarants. 

En ce qui concerne les chassages en veine, le cap- 
tage ou l'abattement des poussières n'ont plus été appli- 
qués qu'à 93,5 % des longueurs creusées dans les bas- 
sins du Sud (contre 97,3 % en 1968). En Campine 
ces procédés s'appliquent toujours à l'ensemble des 
galeries en veine. 

On observera enfin une nouvelle réduction des lon- 
gueurs creusées en 1969 (152 km) par rapport à 1968 
(179 km), spécialement dans les chassages, où les creu- 
sements sont tombés de 130 en 1968 à 112 en 19659. 


2.3. — Section des galeries creusées en 1969. 


Le tableau n° 40h75 répartit les longueurs creusées 
dans chaque catégorie de galeries selon la section de 
creusement. 


TABLEAU n° 40Ob:s. 


Section d'ouverture des galeries creusées en 1969. 


geleidelijk verbeterd was, zodat in 1968 98,3 % va 
alle gangen onder aanwending van stofbestrijdingsmid4 
delen gedreven werden. Dit percentage is tot 96,6 
gedaald in 1969, wegens de opvallende verminderin 
in de Borinage en het Centrum (daling van 84 naar 
65,9% voor alle gangen samen en van 83,8 naar! 
63,9 % voor de galerijen in de kolen). 


De steengangen zijn, volgens de aangiften, alle: 
gedolven terwijl middelen aangewend werden om het! 
stof neer te slaan of op te vangen. 

Van de galerijen in de kolen is nog slechts 93,5 4 
van de gedolven lengte onder aanwending van stofbe:; 
strjdingsmiddelen gedreven in de zuiderbekkens (tegen) 
97,3 % in 1968). In de Kempen worden zulke mid- 
delen nog altijd in alle galerijen in de kolen aange; 
wend. 

Ten slotte zij aangestipt, dat de gedolven lengte in 
1969 (152 km) weer kleiner is dan in 1968 (179 km), 
vooral voor de galerijen waarvan slechts 112 km gedre- 
ven is in 1969, tegen 130 in 1968. 


2.3. — Doorsnede van de in 1969 
gedreven mijngangen. 


In tabel 405 zijn de mijngangen ingedeeld naar de 
doorsnede waarop ze gedolven werden. 


TABEL 405. 


Doorsnede van de in 1969 gedreven mijngangen. 


(en mètres) (meter) 
Borinage- | Charleroi- 
See D Re tt as Centre Namur Liège Sud | Campine | Royaume 
DE CREUSEMENT DOORSNEDE | Borinage- | Charleroi- Luik Zuider- Kempen | Het Rijk 
Centrum Namen bekkens 
A. Travers-banrcs et Steengangen 
chassages en roche 
TMRES USE MSA PEU MM 116, Rite | Æ2 = — — —— — 
* ie m? cs LR MÉMONTE — 18 638 656 — 656 
A” Nes VAR: LE NS NPlrES 271 5 541 5 394 11 206 22 11 228 
n > O0 he De D Se Le 785 2 081 36 2 902 8 944 11 846 
B. Chassages en veine Horizontale ga- 
lerijen in de 
laag 
115 2 
à RARE 2 er ETC ET - — — 310 310 — 310 
“es # pe é ‘7 DCE: NT RS 392 1 324 11 948 13 664 200 13 864 
: si a ce RAA ES à 49725 18 877 12 095 35 697 SAS 38 912 
> ME. Role - dnted A 4 577 à 6827 1 SLT 58592 
C. Galeries inclinées  Hellende mijn- 
gangen 
5 : EN PS oki Li, Née a 574 302 876 — 876 
4 2 " : . a NT MENT 165 342 1 499 2 006 — 2 006 
: >2U - 7, NUE CUT 1 054 222 1 
Ho DH 6 558 618 7.176 


1730 4331 G 067 


November 1971 Technische kenmerken van de Belgische steenkolenontginning in 1969 1297 


Ce tableau montre, pour les galeries creusées en 


1969 que : 


1° — dans les bassins du Sud, la section dominante 
des galeries de toutes natures reste comprise entre 
7,5 m° et 10 m?. L'importance relative des galeries 
dont la section est inférieure à 7,5 m? n’a cessé de 
diminuer : 21,2 % en 1969 pour 28,8 % en 1968; 

29 — dans le bassin de Campine, la quasi totalité 
des galeries au rocher et près de 94% des galeries 
en veine sont creusés à plus de 10 m? de section. 


On noter d'autre part : 


1° — qu'on ne creuse pratiquement plus de galerie 
au rocher de section inférieure à 7,5 m2? dans les bas- 
sins du Sud, sauf à Liège (10 %), ni à 10 m°? en 
Campine; 
Es — qu'on ne creuse plus qu exceptionnellement, 
dans le bassin de Liège encore, de galerie en veine 
de moins de 5 m? de section. 


2.4. — Matériel en service au 31 décembre 1969. 


Le tableau n° 41 reprend l'inventaire du matériel de 
forage, de chargement et de remblayage en service à 
la fin de l’année 1969. 

En dehors d’une tendance générale à la diminution 
du nombre des divers engins, conséquence de la régres- 
sion persistante de la production, ce tableau ne montre 
pas de variations marquantes se ce n'est l'augmentation 


TABLEAU n° 41. 


Matériel de forage, de chargement et de remblayage, 
en service ax 31-12-1969. 


Wat de in 1969 gedreven gangen betreft, toont deze 
tabel aan : 


1° — dat in de zuiderbekkens de meeste mijngangen 
nog een doorsnede hebben van 7,5 tot 10 m2. 

Het percentage van de gangen met een doorsnede 
van 5 tot 7,5 m°? is voortdurend afgenomen : 21,2 % 
in 1969, tegen 28,8 Fo in 1968; 

2° — dat in het Kempens bekken haast alle steen- 
gangen en haast 94% van de galerijen in de kolen 
gedreven worden op een doorsnede van meer dan 
10 m°. 

Bovendien zijn aangestipt : 

1° — dat praktisch geen steengangen met een door- 
snede van minder dan 7,5 m? meer gedreven worden 
in de zuiderbekkens, behalve te Luik (10 %), en van 
minder dan 10 m? in de Kempen. 

2° — dat nog slechts uitzonderlijk, ook weer in het 
bekken van Luik, galerijen in de kolen gedreven worden 
met een doorsnede van minder dan 5 m2. 


2.4. — Materieel in gebruik op 31 december 1969. 


In tabel 41 is het boor-, laad- en vulmaterieel aan- 
geduid dat op het einde van 1969 in gebruik was. 


Buiten een algemene strekking tot vermindering van 
het aantal van de verschillende toestellen, als gevolg 
van de aanhoudende produktievermindering, worden 
geen grote veranderingen waargenomen, behalve een 


TABEL 41. 


Boor-, laad- en vulmaterieel dat op 31-12-1969 in 
gebruik was. 


Borinage- Charleroi- 
DESIGNATION AANDUIDING VAN Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
DU MATERIEL HET MATERIEEL Borinage- | Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum Namen | bekkens | 
1. Outils perforateurs Doorboringstoestellen 158 307 224 689 792 1 481 
2. Perforatrices rotatives Draaiboormachines 24 78 46 148 116 264 
3. Jumbos Jumbos == — LS _ Ce Es 
4. Béquilles pneumatiques Persluchtkrukken 44 218 163 425 440 865 
5. Sondeuses (pour captage Boormachines (voor het 
de grisou et autres) opvangen van mijngas il 7 1 9 29 38 
en andere) 
6. Chargeuses mécaniques Laadmachines À 51 30 85 58 143 
7. Autres engins de travaux Andere toestellen voor — 2 6 8 132 140 
préparatoires voorbereidende  wer- 
ken 
8. Machines de remblayage  Vulmachines — 3 1 4 — dé 
9. Installations de rem- Installaties voor blaas- — 1 1 2 8 
blayage pneumatique vulien 


—————_— ————— 
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notable du nombre de béquilles pneumatiques pour 
outils de forage en Campine, une nouvelle réduction 
du nombre de sondeuses en service dans les bassins 
du Sud et une importante réduction du nombre de 
chargeuses mécaniques et de machines de remblayage 
en Campine, nombre qui augmente au contraire dans 
le bassin de Liège. 

Le nombre d'autres engins de travaux préparatoires 
avait été omis dans le tableau correspondant de 1968 
pour la Campine. Par rapport à 1967 (41) il s'est 
élevé considérablement puisque l'on a déclaré 132 de 
ces engins en 1969, dont 130 engins de levage (pour 
la mise en place des claveaux de béton du revêtement 
des galeries notamment) et 2 scrapers. 


Dans le bassin de Charleroi, 28 estacades de char- 
gement et 4 scrapers ont été groupés avec les char- 
geuses mécaniques à pelle à la ligne 6. 


2.5. — Burquins : 
creusement et revêtement. 


Les tableaux n°“ 42 et 43 condensent les données 
relatives au revêtement et au creusement des burquins 
ou puits intérieurs. 


Plus des trois quarts (77,5 %) des longueurs de 
burquins utilisables sont revêtues d’encadrements en 
bois. Cette proportion est de 93 % des longueurs creu- 
sées en 1969. 

C'est dans le bassin de Campine que sont concen- 
trés près des neuf dixièmes des burquins du royaume 
(22,6 km sur 25,7, soit 88 %). 


3. TRANSPORT SOUTERRAIN 


Les tableaux suivants analysent toute l’organisation 


des transports, depuis le pied de la taille jusqu'à 
l'envoyage inclus. 


3.1. — Organisation du transport 
des produits abattus. 


Le transport principal du fond concerne évidemment 
les produits abattus, c’est-à-dire le charbon et les 
roches ou terres. Le tableau n° 44 analyse l’organisa- 
tion de ce transport en 1969. 


Les galeries parcourues ont été classées en trois caté- 
gories : horizontales, inclinées ou verticales (burquins). 
Pour chaque catégorie, les principaux moyens de trans- 
port utilisés sont envisagés et, pour chacun d'eux le 
tableau donne la longueur du parcours et les tonnes 
kilométriques brutes transportées. 


Comme il fallait s'y attendre en raison de la con- 
traction de la production, le total général des t/km 


brutes a sensiblement diminué vis-à-vis de celui de 
1968. 


En Campine la diminution est beaucoup plus impor- 
tante Cu 13 %) que celle de la production (— 5,5 D) 
en raison d'une réduction de plus de 13 % également 


merkelijke verhoging van het aantal persluchtkrukken 
voor boortoestellen in de Kempen, een nieuwe daling 
van het aantal boormachines in de zuiderbekkens en 
een aanzienlijke vermindering van het aantal vul- en 
laadmachines in de Kempen, een cijfer dat daarente- 
gen toegenomen is in het bekken van Luik. 


In de tabel van 1968 was het aantal andere toestellen 
voor voorbereidende werken weggevallen voor de 
Kempen. Sedert 1967 (41) is het aanzienlijk toege- 
nomen, aangezien in 1969, 132 zulke toestellen aan- 
gegeven zijn, waaronder 130 heftoestellen (voor het 
aanbrengen van betonblokken (onder meer voor de 
bekleding van de gangen) en 2 schrapers. 

Voor het bekken van Charleroi zijn 28 laadopritten 
en 4 schrapers, samen met de laadschoppen op regel 6 
aangeduid. 


2.5. — Blinde schachten : 
delving en bekleding 


In de tabellen 42 en 43 zijn de inlichtingen over 
de bekleding en het delven van de blinde schachten 
of binnenschachten aangeduid. 


Meer dan drie vierde (77,5 %) van de bruikbare 
lengte van de blinde schachten is bekleed met houten 
ramen. Voor de in 1969 gedolven lengte is dat 93 %. 


Haast negen tiende van de blinde schachten van het 
land behoren tot het Kempens bekken (22,6 km op 
een totaal van 25,7 km, di. 88 %). 


3. VERVOER IN DE ONDERGROND 


De volgende tabellen hebben betrekking op de orga- 
nisatie van het vervoer vanaf de voet van de pijler tot 
aan de laadplaats, deze laatste inbegrepen. 


3.1. — Vervoer 
van gewonnen produkten. 


Bij het vervoer in de ondergrond wordt natuurlijk 
de eerste plaats ingenomen door de gewonnen produk- 
ten : kolen en stenen. Voor 1969 is dat vervoer in 
tabel 44 aangeduid. 

De gebruikte mijngangen zijn in drie kategorieën 
ingedeeld : horizontale, hellende en vertikale gangen 
(blinde schachten). Voor iedere kategorie worden de 
voornaamste vervoermiddelen aangeduid en voor ieder 
middel, de lengte van het trajekt en de vervoerde hoe- 
veelheid in bruto-kilometerton. 


Zoals wegens de produktievermindering te verwach- 
ten was, ligt het algemeen totaal van de vervoerde 


bruto-kilometerton dit jaar merkelijk lager dan in 
1968. 


In de Kempen is de daling veel groter (— 13 %) 
dan die van de produktie (— 5,5 %), omdat de lengte 
van het trajekt in horizontale gangen ook met meer 
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de la longueur de parcours en galeries horizontales. 
Pour l’ensemble des bassins du Sud, la réduction de 
la longueur de parcours horizontal (— 17 %) et du 
tonnage kilométrique transporté (— 16%) est infé- 
rieure à celle de la production (— 23%), ce qui 
implique un allongement du parcours moyen. 

En fait de fransport horizontal, 57 % du trafic 
exprimé en t.km sont assurés par la traction Diesel, 
22 % par la traction électrique, 9% par les traînages. 
Ces proportions n'ont plus varié depuis 1967. 

Dans les bassins du Sud, la traction électrique est 
beaucoup moins développée qu'en Campine (3% à 
pene du trafic). La traction Diesel y poursuit lente- 
ment une croissance relative : elle a assuré là 61 % 
du trafic en 1969 (contre 60 % en 1968 et 57 % en 
1967). 

En ce qui concerne les galeries inclinées, les cour- 
roies y assurent une part prépondérante et croissante 
du transport : 90 % du trafic en Campine, 68 % dans 
les bassins du Sud, en augmentation de 2 et 3% res- 
pectivement par rapport à 1968. 

Le tableau récapitulatif ci-après permet d'apprécier 
l'évolution de l'organisation des transports souterrains 
au cours des dernières années, caractérisée par un déve- 
loppement relatif des transports par locomotives, tant 
Diesel qu'électriques. 


En millions de tonnes kilométriques 


dan 13 % verminderd is. Voor de drie zuiderbekkens 
samen is de vermindering van de lengte van het hori- 
zontaal trajekt (— 17 %) en van de vervoerde kilo- 
meterton (— 16 %) kleiner dan die van de produktie 
(— 23 %), wat wijst op een verlenging van het gemid- 
deld trajekt. 

Van het horizontaal vervoer wordt 57 %, in kmit 
uitgedrukt, met dieseltraktie verricht, 22% met elek- 
trische traktie en 9 % met sleepinr'chtingen. Deze per- 
centages zijn niet meer veranderd sinds 1967. 


In de zuiderbekkens is de elektrische traktie veel 
minder verspreid dan in de Kempen (amper 3 % van 
het vervoer). Het betrekkelijk belang van de diesel- 
träktie neemt er langzaam toe : 61 % van het vervoer 
aldaar in 1969, tegen 60 % in 1968 en 57 % in 
1967. 

In hellende gangen wordt het grootste en nog toe- 
nemend gedeelte van het vervoer met bandtranspor- 
teurs verricht : 90 % van het vervoer in de Kempen, 
68 % in de zuiderbekkens, d.i. onderscheidenlijk 2 en 
3 % meer dan in 1968. 

Onderstaande samenvattende tabel geeft een over- 
zicht van het ondergronds vervoer tijdens de jongste 
jaren; er is een betrekkelijke uitbreiding van het ver- 
voer met lokomotieven, diesellokomotieven en elektri- 
sche. 


In miljoenen km:it 


Charleroi- 
Nature du transport et année Borinage Centre Namur Liège Sud Campine | Royaume 
Aard van het vervoer en jaar |Borinage | Centrum | Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Namen bekkens 
Traînages — Sleepinrichtin 
< ne # 1,6 4,3 4,0 DZ ls; 4,4 19% 
1960 0,4 2,4 2/1 2,4 Ta) 4,1 11,4 
1965 1,6 1,9 (7 5,2 4,5 9,6 
1966 là 1,6 12 4,0 4,5 8,5 
1967 Tnt 13 071 Gil 4,4 155 
1968 nel 1,0 1,0 Sail 4,3 7,4 
1969 1,0 0,9 OM 2,6 Do 6,3 
Convoyeurs à courroies 
orieurs 
is il 0,7 1,0 0,9 D 5,8 99 
1960 0,4 0,4 1,2 0,9 229 4,7 7,6 
1965 1,0 1,4 0,4 2,8 4,7 7 
1966 LS ill 0,5 il 4,5 7,6 
1967 1,6 152 0,4 5.2 4,9 8,1 
1968 0,8 1,4 0,6 2,8 SA 7 
1969 0,2 doi 0,7 210 45 6,3 
Locomotives (1) — 
; 1 
RS * 9,4 4,1 10,9 4,5 28,9 44,0 72,9 
1960 4,3 2,8 7,6 6,0 2057 49,0 69,7 
1965 8,0 8,4 5,6 22,0 54,0 76,0 
52 Girl 5,0 16,9 49,6 66,5 
Le . 4,7 13,8 54,8 68,6 
1967 3,3 5,8 ê < 64.6 
1968 2,3 5,0 D LU 53,6 5 
1969 1,8 5,0 2,6 9,4 47,0 56,4 


(1) Diesel et électriques. 


(1) Diesellokomotieven en elektrische. 
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En rapprochant les tonnes kilométriques transportées 
de la production brute on peut se faire une idée de 
la distance parcourue en moyenne au fond par chaque 
tonne de produit brut remonté. 


Cette distance est la suivante : 


1969 


Als men de vervoerde kilometertonnemaat met de 
brutoproduktie vergelijkt, kan men zich een idee vor- 
men van de gemiddelde afstand die de opgehaalde 
ruwe produkten in de ondergrond afgelegd hebben. 


Die afstand ziet er als volgt uit: 


1969 


RE 


Borinage-Centre 
Charleroi-Namur 


Liège 2 230 
Sud 

Campine 4 541 
Royaume 298 


Borinage-Centrum 
Charleroi-Namen 
Luik 
Zuiderbekkens 
Kempen 

Het Rijk 


L'opposition entre les bassins du Sud avec leurs 
nombreuses concessions et leurs champs d'exploitation 
limités, et le bassin de Campine, aux vastes unités 
d'exploitation, est très nette : la distance moyenne par- 
courue est deux fois et demie plus grande dans ce 
dernier que dans l'ensemble des bassins du Sud, encore 
que cet écart se soit légèrement atténué en 1969, en 
conséquence d’un allongement du parcours moyen dans 
le bassin de Charleroi (+ 11,5 %). 


3.2. — Organisation du transport du matériel. 


Le tableau n° 45 donne les moyens de transport 
qui ont été utilisés pour le transport du matériel. Pour 
ce genre de transport, il n’est pas possible de fournir 
d’autres éléments que la longueur du parcours effec- 
tué, le tonnage transporté n'étant généralement pas 
connu. 

Dans les bassins du Sud, une faible part de ces 
transports reste assurée par des hiercheurs, mais elle 
diminue constamment (2,5 % du réseau). Dans le bas- 
sin de Charleroi-Namur ce mode de transport du maté- 
riel a déjà complètement disparu en 1969 comme il 
avait disparu dès 1966 du transport des produits abat- 
tus. Les derniers chevaux en service dans les bassins 
de Charleroi et de Liège ont été remontés : il n’en 
restait plus un seul dans les mines belges au 31 décem- 
bre 1969. Il n’y en avait déjà plus que 7 un an plus 
tôt. En 1957, ces moyens desservaient encore près de 
50 % des voies affectées au transport de matériel. 


En Campine, les locomotives (73 %) et les traîna- 


ges (19 %) sont de plus en plus les moyens de trac- 
tion presqu'exclusifs de ces transports. 


3.3. — Organisation du transport du personnel. 
Le tableau n° 46 est relatif à l'organisation du trans- 
port du personnel. 


Ce transport n’est réellement organisé de façon sys- 
tématique que dans le bassin de Campine où le trans- 


De tegenstelling tussen de zuiderbekkens, met een 
groot aantal concessies en kleine ontginningsvelden, en 
het Kempens bekken, met grote mijnen, springt in het 
o0g : in dit laatste bekken is de gemiddelde afgelegde 
afstand twee en half maal langer dan in de zuider- 
bekkens, hoewel het verschil in 1969 wat verminderd 
is ingevolge een verlenging van het gemiddeld trajekt 
in het bekken van Charleroi (+ 11,5%). 


3.2. — Vervoer van materieel. 


In tabel 45 zijn de middelen aangeduid die voor het 
vervoer van materieel gebruikt worden. Voor dat ver- 
voer kan alleen de lengte van het trajekt vermeld wor- 


den, omdat de vervoerde hoeveelheid gewoonlijk niet 
bekend is. 


In de zuiderbekkens wordt een klen gedeelte van 
dat vervoer nog altijd met slepers verricht, maar hoe 
langer hoe minder (2,5 % van het net). In het bek- 
ken van Charleroi-Namen is deze wijze van vervoer 
al volledig verdwenen in 1969, zoals ze in 1966 al 
veérdwenen was voor het vervoer van de gewonnen pro- 
dukten. De laatste paarden die in de bekkens van 
Charleroi en Luik nog gebruikt werden hebben de 
mijnen verlaten : op 31 december 1969 was er geen 
enkel paard meer in de Belgische mijnen; een jaar eer- 
der waren er al maar 7 meer. In 1957 werden deze 
middelen nog in bijna 50% van de voor het vervoer 
van materieel bestemde gangen gebruikt. 


In de Kempen worden voor het vervoer van mate- 
rieel haast uitsluitend Iekomotieven (73 %) of sleep- 
inrichtingen (19 %) gebruikt. 


3.3. Vervoer van personeel. 


Tabel 46 bevat inlichtingen over het vervoer van het 
personeel. 

Dat vervoer is feitelijk alleen in het Kempens bek- 
ken stelselmatig ingericht. Het beschikt er over een 
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port du personnel se développe sur un réseau d’une 
longueur totale de quelque 243 km, dont 229 km par- 
courus par trains à locomotives Diesel ou électriques. 

Dans les bassins du Sud, le transport du personnel 
est beaucoup plus restreint : compte tenu du transport 
de personnes sur les convoyeurs à bande tant en galerie 
horizontale qu'en galerie inclinée, le réseau affecté au 
transport du personnel n'y atteint pas 28 km de déve- 
loppement, dont 12 km à peine avec tranction Diesel. 


TABLEAU n° 46. 


Organisation du transport du personnel dans les gale- 
ries horizontales ou à faible pente. (Longueur du 
parcours). 

1.000 m 


1969 


A. Galeries horizontales ou Horizontale of licht hel- 
lende mijngangen 

Paarden 

Diesellokomotieven 


à faible pente 
1. Chevaux 
2. Locomotives Diesel 
3. Locomotives électriques Elektrische lokomotieven 
4. Courroies transporteuses Bandtransporteurs 
5 
5 


Pantsertransporteurs 
Andere middelen 


. Transport. métalliques 
. Autres 


Borinage- Charleroi- 
MOYENS AANGEWENDE Namur Liège Sud Campine Royaume 
DE TRANSPORT VERVOERMIDDELEN | Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
UTILISES Centrum Namen bekkens 
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net met een totale lengte van ongeveer 243 km, waar- 
van 229 km gebruikt worden door treinen met elek- 
trische of diesellocomotieven. 

In de zuiderbekkens is het vervoer van het personeel 
veel minder uitgebreid; het vervoer van personen op 
transportbanden in horizontale en hellende gangen 
meegerekend, is het voor het vervoer van personeel 
gebruikte net er geen 28 km lang, waarvan amper 
12 km met dieseltractie uitgerust is. 


TABEL 46. 


Vervoer van personeel in vlakke of licht bhellende 
mijngangen. (Lengte van het trajeki). 


1.000 m 
1969 


B. Galeries inclinées Hellende mijngangen 
1. Courroies transporteuses Bandtransporteurs 


2. Autres Andere middelen 


T'otaal 


3.4. — Inventaire des moteurs utilisés. 
(en service au 31 décembre 1969) 


Le tableau n° 47 donne l'inventaire des moteurs en 
service pour le transport, tant en taille (« déblocage ») 
qu'en galerie, à la date du 31 décembre 1969. Ce 
relevé reprend les différents modes de transport analy- 
sés dans les tableaux précédents. 

I a été complété par un classement des moteurs 
d'après la forme d'énergie utilisée, et par l'indication 
de la puissance unitaire moyenne de chaque genre de 
moteur. 

Ce tableau montre que les moteurs à air comprimé 
fournissent encore près de 32% de l'énergie pour les 


transports du fond, en légère progression par rapport 
à 1968 (30 %). 


3.4. — Inventaris van de gebruikte motoren. 
(toestand op 31 december 1969) 


Tabel 47 bevat de inventaris van de motoren die 
op 31 december 1969 voor het vervoer in pijlers 
(afvoer) en in mijngangen in gebruik waren. In deze 
tabel zijn de verschillende in de voorgaande tabellen 
beschouwde vervoermiddelen aangeduid. 

De motoren zijn ingedeeld volgens de gebruikte 
drijfkracht; voor elke soort is ook het gemiddeld ver- 
mogen aangegeven. 


Uit deze tabel blijkt dat de persluchtmotoren nog 
bijna 32% van de energie voor het ondergronds ver- 
voer leveren, wat iets meer is dan in 1968 (30 %). 
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lorénavant plus un seul cheval au fond dans 


4. — AERAGE 

donne les caractéristiques prin- 
s mines. On v trouve le débit d'air 
haque bassin et, pour chacun d'eux 


les maxima et minima des débits spécifiques en litres 


=] 


par seconde rapportés à la production journalière et au 
personnel occupé de chaque siège d'extraction. 

ts spécifiques maxima se rencontrent dans 
les mines gnisouteuses du bassin de Charleroi et 
les moins élevés dans les mines d’anthracite à faible 
dégagement du bassin de Liège. 

Les débits spécifiques maxima et minima au chan- 
tier mème sont évidemment moindres que pour l'en- 
l'ensemble de la mine: maximum de SS 1/sec/tonne 
neïte d'extraction journalière dans un chantier du bas- 
sin de Charleroi et minimum de 15 dans une taille 
de Campine; maximum de 354 1/sec/ouvrier du poste 
le plus chargé et minimum de 78, l’un et l’autre dans 
des chantiers du bassin de Charleroi. 

Le tableau donne encore le nombre de ventilateurs 
principaux et auxiliaires en service et en réserve, avec 
leur puissance et leur emplacement, le nombre et la 
puissance cumulée des ventilateurs secondaires et enfin 
les longueurs des tuyaux d’aérage (canars). 

La puissance cumulée des ventilateurs principaux et 
auxiliaires en service, installés tant au fond quà la 
surface, à naturellement diminué fortement dans les 
bassins du Sud, suite à l'arrêt de l'exploitation de nom- 
breux sièges en 1969. Cette diminution est exactement 
Porportionnelle à celle de la production (— 23 %). 

La puissance moyenne des unités de ventilateurs 
Principaux et auxiliaires en service installées en Cam- 
Pine est près de 4 fois supérieure au fond et près 
de 6 fois Supénieure à la surface à celle des unités 
cosrespondantes des bassins du Sud. 

£z œ qui concerne les ventilateurs secondaires, les 
ventilateurs à air comprimé sont encore fort utilisés 
parüicuhièrement dans les bassins du Sud (67 % en 
nombre et 48 Œ en puissance). En Campine les ven- 
tilateurs électriques l'emportent de plus en plus nette- 
ment, tant en nombre (59 Œ) qu'en puissance (63 %). 
Leur nombre 2 augmenté, tandis que celui des ventila- 
urs à air comprimé diminuait. 

La mpérature sèche la plus élevée observée en 1969 
dans les mines du Royaume 2 été de 34,6 °C. La tem- 
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Het aantal diesellokomotieven is met 40 verminderd 
in de zuiderbekkens en met 6 in de Kempen, maar 
het gemiddeld vermogen is toegenomen. 

Het aantal elektrische lokomotieven met trolley is 
niet veranderd in 1969, maar de twee enige lokomo- 
tieven met akkus die in 1968 in het bekken van Luik 
gebruikt werden zijn uit het verkeer genomen, zodat 
er nu geen meer gebruikt worden in de zuiderbekkens. 

Van nu af is er geen enkel paard meer in de onder- 
grond van de Belgische mijnen. 


4. — LUCHTVERVERSING 


Tabel 48 bevat inlichtingen over de luchtverversing 
in de mijnen. Het totaal debiet van al de mijnen van 
ieder bekken is er in aangeduid en voor ieder bekken 
het hoogste en het laagste deb et, enerzijds per gewon- 
nen ton per dag en anderzijds per arbeider van iedere 
ophaalzetel. 

De hoogste specifieke debieten worden aangetroffen 
in de gashoudende mijnen van het bekken van Char- 
leroi en de laagste in de antracietmijnen met lichte 
gasontwikkeling van het bekken van Luik. | 

De hoogste enlaagste specifieke debieten op de 
werkplaats zelf liggen natuurlijk lager dan in heel de 
mijn : maximum van 88 l/sec per netto gewonnen ton 
per dag in een werkplaats van het bekken van Char- 
leroi en minimum van 15 in een pijler van de Kem- 
pen; maximum van 354 l/sec per arbeider in de meest 
bezette dienst en minimum van 78, allebei in de werk- 
plaatsen van het bekken van Charleroi. 

Ook het aantal hoofd- en hulpventilatoren die op« 
31 december 1969 in gebruik of in reserve waren, 
zijn in de tabel aangeduid, evenals hun vermogen en. 
de plaats waar zij geïnstalleerd waren, het aantal en 
het gezamenlijk vermogen van de secundaire ventila-" 
toren en ten slotte de lengte van de luchtkokers. 

Het gezamenlijk vermogen van de hoofd- en hulp-w 
ventilatoren die in de ondergrond en op de boven-" 
grond in gebruik zijn, is natuurlijk fel verminderd Ÿ 
in de zuiderbekkens, sinds een groot aantal zetels 
gesloten zijn in 1969. Deze vermindering is juist even- 
redig met die van de produktie (— 23 %). | 

In de Kempen is het gemiddeld vermogen van de 
in gebruik zijnde hoofd- en hulpventilatoren in de 
ondergrond haast 4 maal en op de bovengrond haast 
6 maal groter dan in de zuiderbekkens. 

Onder de secundaire ventilatoren worden nog veel 
ventilatoren met perslucht gebruikt, vooral in de zuider- 
bekkens (67 % van het totaal aantal en 48 % van het 
totaal vermogen). In de Kempen staan de elektrische 
ventilatoren hoe langer hoe meer aan de spits, zowel 
wat het aantal (59 Œ) als wat het vermogen (63 %) 
betreft. 

Hun aantal is toegenomen, terwijl dat van de pers- 
luchtventilatoren gedaald is. 

De hoogste droge temperatuur, in 1969 in de Bel- 
gische mijnen waargenomen, bedroeg 34,6°C. De 
hoogste vocht ge temperatuur bedroeg 31,4°C. Beide 
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1969 
| Borinage- | Charleroi- 
| Centre. | Naour Liège Sud FRS 
| Borinage- Charleroi- Luik SÉTT TES empen Het Riÿk 
| Centrum Namen PRE Rd Te 
| ke 
| DR ee 
Débit total (m3/s) Totaal debiet (m3/s) | 5 7e 
150 6 > f 4 20128 
Débit par tonne extraite Debiet per gewonnen ton | À Gr. En ve di de 
maximum 1/s/t/jour maximum 1/s/t/dag | 188 2% 110 23% ” TL 
minimum l/s/t/jour minimum ]/s/t/dag | 42 44 32 32 En 29 
Débit par ouvrier occupé  Debiet per arbeider in de P cé se 
au poste le plus chargé meest bezette dienst | 
maximum 1/s 24) OMC 585 362 585 508 585 
minimum |/s 240 216 135 135 307 135 
Ventilateurs principaux et  Hoofd- en hulpventilatoren 
auxiliaires en service au in gebruik op 31-12-69 : | 
31-12-69 : 
— Fond: — Ondergrond : 
Nombre Aantal #4 31 5 43 24 67 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. vermogen (kW)| 1 468 2175 433 4076 8909 12985 
Puiss. moyenne (kW) Gemidd. verm. (kW) 210 70 87 95 374 194 
— Surface : — Bovengrond: 
Nombre Aantal 1 3 8 12 8 20 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. vermogen (kW) 85 530 1 102 1 717 6516 8 233 
Puiss. moyenne (kW) Gemidd. verm. (kW) 85 177 138 143 514 412 
Ventilateurs principaux et  Hoofd- en hulpventilatoren 
auxiliaires en réserve in reserve  (gebruiks- 
(en ordre de marche) klaar) op 31-12-69 : 
31-12-69 : 
— Fond: — Ondergrond : 
Nombre Aantal | 5 12 1 18 7 25 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. vermogen (kW)| 928 376 70 1 374 4 892 6266 
— Surface : — Bovengrond : 
Nombre Aantal 1 11 9 21 5 26 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. vermogen (kW)] 184 2 002 959 3145 4 441 7 586 
Ventilateurs secondaires: Secundaire ventilatoren : 
— Electriques : — Elektrische : 
Nombre Aantal 12 101 48 161 561 722 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. vermogen (kW) 60 363 206 629 2 338 2 967 
— Air comprimé : — Perslucht : 
Nombre Aantal 38 126 168 332 389 721 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. vermogen (kW) 61 248 271 580 1 359 1 939 
Canars (longueur en m):  Luchtkokers (lengte in m) : 
— Souples — Soepele 230 5 597 2210 8 037 7891 15928 
— Rigides — Vormvaste 
g < 40 cm 409 2 852 3870 , 743 1 499 8 630 
40 cm << 9 < 59 cm 761 1 510 5 990 8 261 33904 42165 
60 cm < 9 700 4 563 — 5 263 22080 27 343 
Installations de réchauf- Luchtverwarmings- 
l'ai installaties 
fage de l'air 3 . 3 16 3 19 
en RS 2980 13970 12430 26400 
Capacité (103 cal/h) Capaciteit (105 cal/u) 1760 9230 


pérature humide maximum a été de 31,4°C. L'une et 
l'autre ont été relevées cette fois dans un chantier du 
bassin de Campine. 

La technique de la réfrigération de l'air est restée 
confinée en 1969 au même siège des charbonnages de 
Campine qu’en 1968; 1 échangeur installé à l'étage de 
1040 m y est alimenté par une installation de réfrigé- 
ration en surface d'une capacité de 2.150.000 frigo- 
ries/heure. 

Le nombre d'installations de préchauffage de l'air 
de ventilation à l'orifice du puits d'entrée durant 
l'hiver a diminué de 4 unités en 1969 dans les bassins 
du Sud. 


5. EXHAURE 


Les données relatives à l’exhaure sont portées au 
tableau n° 49. Le tableau est conçu d’une manière ana- 


TABLEAU n° 49. — L'exhaure. 


1969 


Volume d'eau amené au Hoeveelheid water tij- 


jour pendant l'année dens het jaar aan de 
(1.000 më) oppervlakte gebracht 
(1.000 mÿ) 
Profondeur d'origine Gemiddelde diepte van 
moyenne (m) herkomst (m) 
m$ deau exhaurée par m° water per nettogewon- 
tonne nette extraite nen ton 


zijn dit jaar opgetekend in een werkplaats van het 
Kempens bekken. 


De techniek van de luchtkoeling is in 1969 beperkt 
gebleven tot dezelfde zetel van de Kempense kolen- 
mijnen als in 1968; op 1040 m diepte is 1 wisselaar 
geïnstalleerd, die gevoed wordt door een bovengrondse 
koelinstallatie met een vermogen van 2.150.000 frigo- 
rieén per uuf. 

Het aantal installaties voor het verwarmen van de 
lucht aan de mond van de intrekkende schachten in de 
winter is in 1969 met 4 verminderd in de zuiderbek- 
kens. 


5. DROOGHOUDING 


Tabel 49 bevat inlichtingen over de drooghouding. 
Deze tabel is opgevat zoals die van de luchtverversing. 


TABEL 49. — Drooghouding. 


1969 

Borinage- Charleroi- 

Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum Namen bekkens 
2 516 12 695 15 259 30 470 6 472 36 942 

535 460 448 464 784 529 

2,2 4,9 10,7 5,9 0,8 2,8 


Pompes principales nor- Hoofdpompen die normaal 


malement en service : in gebruik zijn: 
Nombre Aantal 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. verm. (kW) 
Puiss. moyenne (kW) Gemidd. verm. (kW) 
Capacité (m8/h) Kapaciteit (m3/h) 


16 

2 061 
129 
966 


56 47 119 22 141 
5625 9 970 17 656 122602910720 
100 212 148 557 212 


3 666 5 410 10 042 3 761 13 803 


Pompes normalement en Pompen die normaal in 


réserve (en ordre de reserve zijn (gebruiks- 
marche) : klaar) : 
Nombre Aantal 
Puissance (kW) Vermogen (kW) 
Capacité (m3/h) Kapaciteit (m3/h) 


Pompes d'exhaure secon-  Hulppompen (in de werk- 


daires (de chantiers) plaatsen) 

— Electricité : — Elektriciteit 
Nombre Aantal 
Puissance (kW) Vermogen (kW) 

— À air comprimé : — Met perslucht : 
Nombre Aantal 
Puissance (kW) Vermogen (kW) 


1 492 


21 30 60 11 7i 
3 514 5 599 10 605 HIDE 31 
2 131 2 766 5 587 1 480 7 067 


111 


256 


29 39 80 957 1 037 
320 329 760 2 513 3 273 
203 89 374 568 942 
609 284 11149 1 271 2 420 


Longueur des tuyauteries Lengte van de hoofdbuis- 
d'exhaure princip. (km) leidingen (km) 

Longueur des tuyauteries Lengte van de secundaire 

secondaires (km) buisleidingen (km) 


16,1 


19,5 23,5 48,3 94,8 143,1 


43,9 35,6 95,6 245,3 340,9 


logue à celui de l'aérage. 

L'année 1969 est marquée par une nouvelle diminu- 
tion importante du volume d’eau amené au Jour pour 
l'ensemble des mines du Royaume. Ce volume, qui était 
monté en 1966 à 68.910.000 m3 n’a plus été que de 
36.942.000 m° en 1969 (— 17 % par rapport à 1968). 

Les problèmes d’exhaure sont très différents d’un 
bassin à l’autre. La charge en est beaucoup plus lourde 
dans les bassins du Sud qu'en Campine. 

Pour chaque tonne de houille extraite, il à fallu 
remonter en moyenne 4,85 m° d’eau dans le bassin 
de Charleroi et 10,7 m3 dans le bassin de Liège, alors 
qu'en Campine, il a suffi de 0,8 mi/t. 

En revanche, les profondeur moyennes d’exhaure 
sont notablement moindres dans les bassins du Sud que 
dans le bassin de Campine, bien qu'en notable aug- 
mentation dans le bassin de Charleroi : 


1969 


Borinage-Centre 
Charleroi-Namur 


Campine 


6. ECLAIRAGE 


Le tableau n° 50 donne quelques indications relatives 
à l'éclairage des mines. 


TABLEAU n° 50. 


L’éclairage. — Nombre de lampes en service 
au 31 décembre 1969. 


460 m 
Liège 448 m Luik 


Borinage- 
Centre Namur Sud 


Borinage- 
Centrum Namen 


Lampes individuelles : 
— à benzine : 
avec rallumeur 
sans rallumeur 
— à l'huile 


— Electriques à main: 
accumulateurs alcalins 
accumulat. au plomb 


Individuele lampen : 

— benzinelampen 
met aansteker 
zonder aansteker 
olielampen 


In 1969 is de opgehaalde hoeveelheid water voor 
alle mijnen samen weer sterk verminderd. 

De totale hoeveelheid, die in 1966 tot 68.910.000 
m° opgelopen was, bedroeg nog slechts 36.942.000 m® 
in 1969 (17 % minder dan in 1968). 

De drooghoudingsproblemen zijn Zeer verschillend 
van het ene bekken tot het andere. In de zuiderbekkens 
is de last veel zwaarder dan in de Kempen. Voor iedere 
ton kolen die opgehaald wordt, heeft men gemiddeld 
4,85 m° water moeten uitpompen in het bekken van 
Charleroi en 10,7 më in het bekken van Luik, tegen 
slechts 0,8 m° in de Kempen. 

De gemiddelde diepte van herkomst is daarentegen 
veel kleiner in de zuiderbekkens dan in de Kempen, 
hoewel ze in het bekken van Charleroi merkelijk toe- 
genamen is : 


1969 


Borinage-Centrum 


Charleroi-Namen 


Kempen 


6. VERLICHTING 


Tabel 50 bevat inlichtingen over de verlichting van 
de mijnen. 


TABEL 50. 
Verlichting. — Aantal lampen die op 31 december 
1969 in gebruik waren. 


Charleroi- 


Campine Royaume 


Zuider- 
bekkens 


Charleroi- Kempen Het Rijk 


1 133 
40 
484 


Elektr. handlampen : 
met alcalische akkus 
met iood-akkus 


235 
689 


— Electr. au chapeau: 
accumulateurs alcalins 
accumulat. au plomb 


Elektrische petlampen : 
met alcalische akkus 
met lood-akkus 


2 606 
10 869 


Lampes électropneumati- 
ques 


Lampes sur réseau: 
déplaçables (chantiers et 
abords) 


fixes 


Persluchtlampen 


138 


Lampen op het net: 
verplaatsbare in en na- 
bij de werkplaatsen) 
vaste 


Lampes spéciales : 
vapeurs de sodium 
vapeur de mercure 
à fluorescence 
autres 


Bijzondere lamper : 
natriumdamp 
kwikdamp 
met fluorescentie 
andere lampen 


1 
} 
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Les lampes à benzine et à huile ne sont mentionnées 
: il y a longtemps 


our l'éclairage et que 


RS ne MENT 
ans ce taDIEau Que PUR memoire 


ce 
2 que comme détecteur de 


:bsolus, influencés par les fermetures 


+ = réductions d'effectifs, sont tous en baisse pour 
es lampes portatives si l'on excepte la remise en ser- 
vice de 70 lampes électriques à main en Campine. 


n des lampes électriques individuelles au 
ntinue de croître aux dépens des lampes 
ain, dont la proportion tombe encore 
{% en 1968 à 3,5 % en 1969. 


nombre total de lampes au chapeau, en 
de chacune des 10 dernières années : 


Année Sud 
Jaar Zuiderbekkens 

1959 26 175 
1960 22 6717 
1961 25 072 
1962 24 640 
1963 29 604 
1964 29 909 
1965 27 532 
1966 21 804 
1967 17 993 
1968 16 827 
1969 13 475 


7. INVENTAIRE DES MOTEURS EN SERVICE 
au fond au 31 décembre 1969. 


Les paragraphes précédents ont fourni les caractéris- 
tiques principales des transports, de la ventilation et de 
lexhaure, et les moteurs utilisés pour chacun de ces 
besoins ont été inventoriés. 

IL reste un grand nombre de moteurs utilisés pour 
effectuer divers travaux, principalement en taille et 
dans les travaux préparatoires (abattage, chargement, 
remblayage, etc.). Le tableau n° 51 ci-après donne l'in- 
ventaire complet des moteurs de toute nature utilisés 
dans les travaux souterrains, ainsi que celui des trans- 
formateurs, redresseurs et convertisseurs des sous-sta- 
tions électriques du fond. 

Les moteurs électriques utilisés pour le déblocage 
en taille ont été compris, comme en 1968, dans l’inven- 
taire des moteurs utilisés pour le transport. 

L'écart entre certains des chiffres donnés dans ce 
tableau n° 51 pour l’ensemble des moteurs des engins 
de transport, des ventilateurs et des pompes et la somme 
des données correspondantes des tableaux 47, 48 et 
49, provient de ce que les tableaux 47 et 48 compren- 


De benzine- en de olielampen worden in deze tabel 
nog enkel pro memorie vermeld : al jaren worden ze 
niet meer voor de verlichting gebruikt en blijven ze 
enkel in dienst om mijngas te ontdekken. 

Voor de draagbare lampen liggen de volstrekte cij- 
fers. die door de mijnsluitingen en de personeelsver- 
minderingen beinvloed worden, allemaal lager dan in 
1968, behalve voor 70 handlampen die in de Kempen 
terug in gebruik genomen zijn. 

Het percentage individuele elektrische petlampen 
blijft toenemen, ten koste van de elektrische handlam- 
pen, die van 4% in 1968 tot 3,5 % verminderd zijn 
in 1969. 

Op het einde van de jongste tien jaren waren de 
volgende petlampen in gebruik : 


Campine Royaume 
Kempen Het Rijk 
23 730 49 905 
21 639 44 316 
20 493 45 565 
21 944 46 584 
23 730 53 334 
23 231 53 140 
21 056 48 588 
19 173 40 977 
16 631 34 624 
15,297 32 084 
13 660 ASS 


7. INVENTARIS VAN DE MOTOREN 
die op 31 december 1969 in gebruik waren. 


In de voorgaande paragrafen hebben wij inlichtin- 
gen gegeven over het vervoer, de luchtverversing en 
de drooghouding en over de motoren die voor ieder 
van deze diensten in gebruik waren. 


Buiten deze motoren worden er nog een groot aan- 
tal gebruikt om, vooral in pijlers en in voorbereidende 
werken, allerlei verrichtingen uit te voeren (winning, 
laden, opvulling, enz.). In onderstaande tabel 51 zijn 
alle motoren aangeduid die in de ondergrondse werken 
gebruikt worden, evenals de transformatoren, gelijk- 
richters en stroomwisselaars van de ondergrondse elek- 
trische onderstations. 


Net zoals in 1968, zijn de elektrische motoren die 
voor de afvoer uit de pijlers gebruikt worden begrepen 
in de inventaris van de motoren voor het vervoer. 

Het verschil tussen sommige cijfers die in deze tabel 
51 voor al de motoren van de vervoerinrichtingen, de 
ventilatoren en de pompen samen aangeduid zijn en 
de som van de overeenkomstige cijfers van de tabellen 
47, 48 en 49 is te verklaren door het feit dat in 
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nent dans certains cas les moteurs de ventilateurs et 
de pompes secondaires en réserve à la date du 31 

5 e, tandis que le tableau n° 51 ne concerne que 
les moteurs en service. 

Dans l'ensemble on observe que le nombre de 
moteurs élctriques du fond a diminué dans une 
mesure moindre (— 3,4%) que celui des moteurs à 
ar comprimé (— 15 %). 


de tabellen 47 en 48 soms motoren van secundaire 
ventilatoren en pompen opgenomen zijn die op 31 
december in reserve waren, en tabel 51 alleen betrek- 
king heeft op de motoren die in gebruik waren. 
Alles samen genomen, is het aantal elektrische 
motoren in de ondergrond in mindere mate afgeno- 
men (3,4%) dan dat van de persluchtmotoren 


(— 15 %). 
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CHAPITRE IV. 


EXTRACTION, EPURATION 
ET PREPARATION DES PRODUITS 


1. EXTRACTION 


L'extraction est entièrement réalisée au moyen de 
puits verticaux partant de la surface. 


1.1. — Nombre de puits 
et destination de chacun d'eux. 


Le tableau n° 52 donne pour chaque bassin le nombre 
total de puits ouverts à la date du 31 décembre 1969 
et la destination de chacun d'eux. Outre les puits des 
sièges en activité, les puits isolés non remblayés que 
les exploitants continuent À surveiller et à entretenir 
sont compris dans ce total. 


TABLEAU n° 52. 


Nombre de puits et destination 
(31-12-1969). 


HOOFDSTUK IV. 


OPHALING, ZUIVERING 
EN VERWERKING VAN DE PRODUKTEN 


1. DE OPHALING 


De ophaling geschiedt uitsluitend langs vertikale 
schachten, die van de bovengrond vertrekken. 


1.1. — Aantal schachten en aanwending 
van elke schacht. 


In tabel 52 is voor ieder bekken het aantal schachten 
aangeduid die op 31 december 1969 open waren; o0k 
de aanwending vah die schachten is erin aangegeven. 
Berevens de schachten van de in bedrijf zijnde zetels, 
zijn ook de afgesloten schachten die nog niet gevuld 
zijn en door de exploitanten nog altijd gecontroleerd 
en onderhouden worden, in dat aantal begrepen. 


FABEL 52, 


Aantal schachten naar bun aanwending ingedeeld 
(31-12-1969). 


A ————_—_—_—_——_——_—_—_————_——.—]_].] 


Borinage- Charleroi- 
Cent N Liè Sud Campi : 
NOMBRE DE PUITS  AANTAL SCHACHTEN| 4° is + À REA Pr 
servant dienende Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rik 
Centrum Namen bekkens 


Îl. principalement à l'ex- 


hoofdzakelijk voor de op- 


traction haling 6 19 ul 36 9 45 
2. à la translation du per- voor het vervoer van per- 
sonnel ou du matériel, soneel of van materieel, 
mais pas à l'extraction maar niet voor de kolen — 7 4 11 3 14 
3. uniquement à l'aérage uitsluitend voor de lucht- 
des travaux verversing in de werken En 5 4 9 = 9 
4. uniquement à l'exhaure  uwutsluitend voor de droog- 
houding 2 9 il 12 — 12 
5. autres usages andere aanwendingen — 10 —— 10 — 10 
6. sans utilité momentané- momenteel onbenut 
ment ? 2 3 7 — 7 
Nombre total de puits Totaal aantal schachten 10 5? 23 85 12 97 


(1) Les nombres indiqués au tableau n° 52 de la précédente 
édition de cette statistique (Annales des Mines 1970 
- n° 4 - p. 573) pour les bassins du Borinageé-Centre 
et de Charleroi-Namur étaient erronnés. 
Il y a lieu de rectifier ce tableau comme suit : 


(1) De cijfers die in tabel 52 van de vorige uitgave van 
deze statistiek (Annalen der Mijnen 1970 - nr 4 - 
p. 573) voor de bekkens Borinage-Centrum en Char- 
leroi-Nainen aangeduid zijn, zijn verkeerd. 
Die tabel moet als volgt verbeterd worden : 


Borzinage- 
Centre 

Borinaor 

Centrum 


Charleroi- 
Namur 
Charleroi- 
Namen 


Sud 
Zuiderbekkens 


Royaume 


Het RÿE 


. principalement à l'extrac- 
tion 

. à la translation du per- 
sonnel ou du matériel, 


mais pas à l'extraction 

. uniquement à l'aérage des 
travaux 

. uniquement à l'exhaure 


. autres usages 
. sans utilité momentané- 
ment 


hoofdzakelijk voor de opha- 
ling 

voor het vervoer van perso- 
neel of van materieel, 
maar met voor de kole: 

uitsluitend voor de lucht- 
verversing in de werken 

uitsluitend voor de droog- 
houding 

andere aanwendingen 

momenteel onbenut 


23 


TOTAL 


TOTAAL 


1314 1enaes des 
134 
Of nb À ee. 
La comparatson entre 170 & 1969 montre une RON 


à] : L' i TL > > ? LE 
imination du nombre de puits pour le Royaume 


'E- , > 10? & Ÿ > = ie 
0 en 196$ 102 en 1969) se repartus- 


à è VE oies 
+ 3 dans © DS Bon nage - Centre 
— 24 dans & DASM & Charierot- Namur et 


_— dans le baxin de LrRee. 


Ces l conauence iReRRtaMe GES abandons de 
CADRES d'extracuon SÈRRRES AU CRAPRUR CT. 


12. — Dimensions et profondeur moyenne 
des puits. Equipement des puits. 

Dans les tableaux n° 53 et 54 les puits d'extraction 
d'une part et rs pets ne servant pas à l'extraction 
d'autre part, ont &€ dass en puits carculaires, d'après 
le diamètre, et en puits non circulaires La profondeur 
moyenne de ces puits y est aussi consigne. 


TABLEAU »° 55. 


Dimensions ef profondeur moyeuxe utilisée des puits 
d'extraction. 


1969 


VAN DE 


Nombre 
Vrolondeur (m) 
Diepte (m) 


Pas crcalwres Ronde scharbien 
< 3 m 
3m— 39m 
im—- Nm 
5 m— 5% m 
> 6m 


Anères pass Anders schecbten 
TOTAL TOTAALI 6 | 


i 


Cest duos le bassin de Charlerni-Namur que subsis- 
tent cn plus grand nombre les puits d'extraction non 
Grcokires (5). Dans chacun des bassins du Sud la 
demension prépondérante des puits d'extraction est 
compas entre 4 et 5 m de diamètre: on n'y rencontre 
mou puës de plus de 6 m Dans le bassin de la 
Cempine, a contraire, S des 9 puis ont un diamètre 
sepéncur à 6 mètres 

Les puxs Les plus profonds se situent dans le bassin 
de Charieroë, les moins profonds à présent dans ce qui 
subsxte des bassins du Borinege «+ du Centre. 
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la vergel lijking met 1968, is het aantal schachten 
voor alle kbekkens samen weer met 25 verminderd in 
1969: (130 in 1968, 102 in 1969), waarvan : 


} 3 in het bekken Borinage-Centrum, 
_. 24 in het bekken van Charleroi-Namen, 
— 7 in het bekken van Luik. 


Dit is het onvermijdelijk gevolg van de mijnslui- 
Engen waarover wij het in hoofdstuk I ghad heb- 
ben. 


2. — Afmetingen en gemiddelde diepte 
van de schachten. Uitrusting van de schachten. 
In de tabellen 55 en 54 zijn onderscheidenlijk de 
ophaalschachten en de schachten die niet voor de 
phaling dienen in ronde, naar hun diameter, en in 
bee schachten ingedeeld. Ook de gemiddelde diepte 
van de schachten is erin aangeduid. 


TABEL 5à. 


Afmetingen en gemiddelde bennite diepie van êe 
ophaslschacbten. 


1969 


Prolondeur (m) 
Diepte (m) 
Prolondeur (m) 
Diepte (m) 
Vrolondeur (m) 
Diepte (m) 
Prolondeur (m) 
Diepte (m) 
Profondeur (m) 
Diepte (m) 


In het bekken van Charleroi-Namen wordt nog 


het grooïste aantal ophaalschachten  aangetroffen 
die niet rond zijn (5). In elk van de zuiderbekkens 


De diepste putten komen voor in het bekken van 
gg op dit ogeablik in wat 
van 


Bornage en het Centrum ovetblift. … 
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… La profondeur moyenne de tous les puits d'extraction 
“du Royaume s'établit à 811 m, 

’ Le tableau n° 
des puits, 

Il est à remarquer que les fermetures de sièges 
entraînent une certaine sélection des puits provoquant 
nsi une amélioration générale des caractéristiques des 
“puits d'extraction des bassins du Sud. 


54bis donne la nature du guidonnage 


TABLEAU n° 54, 
Dimensions et profondeur moyenne utilisée des puits 
ne servant pas à l'extraction. 
1969 
Charleros 
Narour 


{(m) 


w) 


DIAMETRE 
DES 
PUITS 


DIAMETER 
VAN DE 
SCHACHTEN 


Profondeur (m) 
Diepte (m) 
Nombre 
Aantal 

Diepte ( 


| Profondeur 


e l'exploitation charbonnièr 


4 4 s ML < < 
e belge en 1969 1315 
Voor heel het Riik is de DENISE serie v2n de 
; DOC LEE GIEDIE v21 dE 
AAlahachion @11 
ophazlschac En S11 
F5 tafyel SL rit de aliens san À. char nt. 
D 12061 AIS Lin dE Lee DLEN VAN GE RACE 


: Re 
TABEL 54 
Afmetingen en gemiddds benutte dishte sn À 
schachten die niet voor de obhdins diner 
P "A 
1969 


En 
& 
Li) 
[Ua] 
\: 
1h 


tw) 
| 
' ) | 
wi 


Nombre 
Aantal 


Aantal 


Profondeur (in) 
Diepte (mn) 
Nombre 
Aantal 
Drotondeur (w) 
Diepte (in) 

Drotondeur 
Diepte (im) 
Nonhre 
Drotondeur 
Liepte ( 


è 
SR 
à 
à 


Aits circulaires Ronde schachten 
< 3m 

3 m -- 3,99 m 

4 m — 4,99 m 

5 m — 5,99 m 
> 6m 


Andere schachten\ 1 


Autres puits 


TOTAL TOTAAL| 4 


TABLEAU n° 54h15 
Eguipement des puits. 


Ophadschachten 
H Leidi 
Gemengde > 
IJzeren > 
Andere schachten 
H Jedi 
Gemengde > 
IJzeren > 


Zonder geleidingen 


L Puits d'extraction 


Guidonnage en bois 


mixte 


métallique 


IL Aurres puits 

Guidonnage en bois 

| mixte 
métallique 

Sans guidonnage 


TABEL 545 


Usrusting van de schacbten. 


jen 


ni N 
ND) NN) NN Un 
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1.3. — Caractéristiques 
des machines d'extraction 


Les caractéristiques des machines d'extraction sont 
données au tableau n° 55. 


PABPEAUMASSS) 


Caractéristiques des machines équipant les puits d’'ex- 
traction en service au 31-12-1969. 


1.3. — Kenmerken 
van de ophaalmachines 


In tabel 55 zijn de kenmerken van de ophaalma- 
chines aangedu d. 


MPABETS55;: 


Kenmerken van de machines van de ophaalschachten 
die op 31-12-69 in gebruik waren. 


Charleroi- 
Namur 


Borinage- 


Centre Sud Campine Royaume 


Zuider- Het Rijk 


bekkens 


Charleroi Kempen 


Namen 


Borinage- 
Centrum 


—————_—2— 


Aantal machines per 
schacht 


Nombre de machines 
par puits 


— Nombre de puits — Aantal schachten 


avec 1 machine 


— Nombre de puits 
avec 2 machines 


— Nombre total des 
machines 


met 1 machine 


— Aantal schachten 
met 2 machines 


=_- Totaal aantal ma- 
chines 


Genre des machines 
utilisées 


Koepe 
à tambour 
à bobines 


Puissance moyenne 


Aard van de gebruikte 


machines 
Koepestelsel 
Met trommel 


Met schijven 


Gemiddeld vermogen 


(kW) 


(kW) 


Comme en 1968, toutes les extractions sont réalisées 
au moyen de cages véhiculant des wagonnets depuis 
le fond jusqu'au jour, sauf dans 4 puits : un dans le 
bassin de Charleroi-Namur où est utilisé un skip d’une 
capacité de 2806 kg, un dans le bassin du Borinage 
où 2 skips d'une capacité de 9 t chacun sont en service 
et deux en Campine, dans lesquels fonctionnent 8 
skips de 12,5 ou 13,5 tonnes de capacité chacun. 


Il y a au total 53 machines effectivement utilisées 
pour l'extraction dont 22, toutes installées dans les bas- 
sins du Sud, sont encore à bobines. Les deux dernières 
machines d'extraction à vapeur du Royaume ont été 
mises hors service en 1968. 


1227 2 624 


Net zoals in 1968, geschiedt heel de ophaling met 
kooïen die wagentjes van de ondergrond naar de boven- 
grond voeren, behalve in vier schachten; één in het 
bekken van Charleroi-Namen, waar een skip van 
2806 kg in gebruik is, één in het bekken van de 
Borinage waar twee skips met een kapaciteit van ieder 
9 ton in gebruik zijn en twee in de Kempen, waar 
acht skips met een kapaciteit van 12,5 of 13,5 ton 
ieder in gebruik zijn. 

Alles samen zijn er 53 machines die daadwerkelijk 
voor de ophaling gebruikt worden : 22 daarvan, alle 
in de zuiderbekkens, werken nog met schijven. De 
twee laatste ophaalmachines van het land die nog met 
stoom werkten zijn in 1968 buiten bedrijf genomen. 
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MABLPAUE SSD; 


Caractéristiques des machines équipant les puits ne 
servant bas à l'extraction en service au 31-12-1969. 


Nature de l'énergie 
utilisée 
— Electricité (nombre) 


— Vapeur (nombre) 


— Air comprimé (nom- 


bre) 


Gebruikte energie 


— Elektriciteit (aantal 
machines) 

— Stoom (aantal ma- 
chines) 

— Perslucht (aantal) 


TABEL 55645. 
Kenmerken van de machines van de schachten die niet 


voor de ophaling dienen, in gebruik op 31-12-1969. 


Charleroi- 


Namur 


Borinage- 


Centre Liège Sud Campine Royaume 


Charleroi- 
Namen 


Borinage- Luik Zuider- 


bekkens 


Kempen Het Rijr 


Centrum 


Puissance moyenne 

— des machines électri- 
ques (kW) 

— des machines à va- 
peur (kW) 

— des machines à air 


comprimé (kW) 


Gemiddeld vermogen 
van de elektrische 
machines (kW) 
van de stoommachi- 
nes (kW) 

van de machines met 


perslucht (kW) 


— de l’ensemble des 
machines (kW) 


van alle machines 


samen (kW) 


1.4. — Air comprimé. 
Caractristiques des compresseurs 


Les renseignements relatifs aux installations de com- 
pression et de distribution de l'air comprimé font 
l'objet du tableau n° 56. 

I ressort de ce tableau qu'il n'y avait plus fin 1969 
qu'un compresseur à vapeur en service dans les bassins 
du Sud, contre 71 électriques. 

Ce tableau met en évidence la différence de dimes- 
sion, dans ce domaine, aussi, entre les bassins du Sud 
et celui de la Campine; on dénombre, en effet, dans 
les premiers 71 compresseurs électriques d'une puis- 
sance moyenne inférieure à 500 kW et dans le second 
19 compresseurs d'une puissance moyenne de près de 
4300 kW. 


Situation Situation Situation Situation 
Dans les puits servant In de schachten die voor à fin 1965 | à fin 1967 | à fin 1968 | à fin 1969 
à l'extraction de ophaling dienen Toestand Toestand T'oestand Toestand 
einde 1965 | einde 1967 | einde 1968 | einde 1969 
Nombre de machines électriques Aantal elektrische machines 108 74 63 53 
Nombre de machines à vapeur Aantal machines met stoom 7) à — == 
Nombre de machines à bobines Aantal machines met schijven 58 39 29 22 
Nombre de machines à tambours Aantal machines met trommels 5 3 3 3 
Nombre de machines système Aantal Koepemachines 47 34 31 28 
Koepe 
Puissance moyenne de l'ensemble Gemiddeld vermogen van de 
des machines d'extraction ophaalmachines 1 396 kW | 1411 kW |1 441 kW | 1675 kW 


1.4. — Perslucht. 
Kenmerken van de kompressoren 


In tabel 56 worden inlichtingen gegeven over de 
installaties voor de kompressie en de verdeling van 
perslucht. 

Uit deze tabel blijkt dat einde 1969 nog slechts 1 
kompressor met stoom in bedrijf was in de zuider- 
bekkens, tegen 71 elektrische. 

Men ziet dat het verschil in afmetingen tussen de 
zuiderbekkens en de Kempen ook op dit gebied groot 
is: in de eerstgenoemde worden immers 71 elektrische 
kompressoren met een gemiddeld vermogen van min- 
der dan 500 kW aangetroffen en in de Kempen 19 
kompressoren met een gemiddeld vermogen van bijna 
4300 kW. 
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En ce qui concerne les canalisations rigides, les 
tuyaux de faible diamètre ne gardent quelqu'impor- 
tance que dans le bassin de Charleroi, où ils couvrent 
1/6 du développement total du réseau de distribution 
d'air comprimé. 


2. EPURATION ET PREPARATION 


Les tableaux n° 57 et 58 donnent la répartition de 
la production brute et de la production nette d'après 
les appareils d'épuration et de préparation utilisés. 


2.1. — Répartition de la production brute 
d’après les appareils d'épuration 
et de préparation 


Comme plusieurs de ces appareils interviennent en 
série dans la préparation des produits, le tonnage brut 
indiqué pour chaque appareil a été obtenu en considé- 
rant uniquement le tonnage net livré et les déchets 
définitifs évacués par lui. Les tonnages de mixtes 
retraités n'apparaissent que lors de leur séparation défi- 
nitive en produits marchands et schistes de terril. 


La part de l'extraction brute et nette traitée dans 
les appareils d'épuration à liquides denses a repris sa 
marche ascendante après le palier observé de 1962 
à 1968. 

La fraction de la production brute traitée par 
liqueurs denses qui était de 14,7 % en 1956, et s'était 
élevée à 42,8 % en 1962 pour ne plus croître que len- 
tement ensuite (45,5 % en 1968), s’est élevée à 52,6 % 
en 1969, dépassant ainsi pour la première fois la moi- 
tié de l’extraction brute (+ 7,1%). 

Les bacs à pistons n’ont plus traité que 21,3 % de 
la production brute en 1969; cette proportion est de 
8% moins élevée qu'en 1968. 

La régression de ce mode d'épuration est particuliè- 
rement sensible en Campine où la part du brut traitée 
dans les bacs à piston est tombée de 30 % encore en 
1968 à 18,2 % seulement en 1969, au bénéfice des 
appareils à liqueur dense qui y ont traité près de 60 % 
du brut du bassin en 1969, contre quelque 51 % en 
1968. 

Les autres appareils n’interviennent que pour de 
faibles tonnages; toutefois les rhéolaveurs ont encore 
traité 18,7 % de la production brute du bassin de 
Liège. 


2.2. — Répartition de la production nette 
d'après les appareils d'épuration 
et de préparation 


Le tableau n° 58 se présente d’une manière assez dif- 
férente du précédent, car certaines des méthodes uti- 
lisées, tel l’épierrage manuel, éliminent une forte pro- 
portion de stériles tandis que les produits recueillis par 
d’autres méthodes (filtration, essorage) se vendent tels 
quels dans leur totalité. 
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Wat de stijve leidingen betreft, zijn de buizen met 
een kle ne diameter alleen in het bekken van Charleroi 
nog van enig belang; zij maken er 1/6 van heel het 
persluchtnet uit. 


2. ZUIVERING EN VERWERKING 


In de tabellen 57 en 58 zijn de bruto- en de netto- 
produktie ingedeeld naar de toestellen die men voor 
de zuivering en de verwerking gebruikt heeft. 


2.1. — Indeling van de brutoproduktie 
naar de ioestellen aangewend 
voor de zuivering en de verwerking 


Aangezien deze toestellen dikwijls in serie werken, 
hebben wij voor de berekening van de brutotonnemaat 
van ieder toestel alleen rekening gehouden met de door 
dat toestel geleverde nettotonnemaat en met de hoeveel- 
he:d afvalprodukten die men er definitief mee verwij- 
derd heeft. De opnieuw verwerkte mixte-kolen worden 
pas aangeduid bij hun definitieve scheiding in handels- 
produkten en steenstortschist. 

Het in toestellen met zware vloeistof verwerkte 
gedeelte van de bruto- en de nettoproduktie is opnieuw 
toegenomen, nadat het van 1962 tot 1968 haast niet 
veranderd was. 

In 1956 werd 14,7 % van de brutoproduktie in 
zware vloeistof gezuiverd; in 1962 was dat percentage 
tot 42,8 % opgelopen en nadien is het slechts lang- 
zaam toegenomen (45,5 % in 1968). In 1969 wordt 
voor de eerste maal de helft van de brutoproduktie 
overschreden, met 52,6 % (+ 7,1%). 

De deinmachines hebben in 1969 maar 21,3 % van 
de brutoproduktie meer verwerkt; dit is 8% minder 
dan in 1968. 

Deze methode is bijzonder achteruitgegaan in de 
Kempen, waar het in deinmachines verwerkte gedeelte 
van de brutoproduktie van nog 30% in 1968 tot 
slechts 18,2 % verminderd is in 1969, ten gunste van 
de toestellen met zware vloeistof, die er haast 60 % 
van de brutoproduktie verwerkt hebben in 1969, tegen 
ongeveer 51 % in 1968. 

In de overige toestellen worden slechts geringe hoe- 
veelheden verwerkt. Toch dient aangestipt dat de rheo- 
wasserijen in het bekken van Luik nog 18,7 % van 
de produktie verwerkt hebben. 


2.2. — Indeling van de nettoproduktie 
naar de toestellen aangewend 
voor de zuivering en de verwerking 


Tabel 58 en de voorgaande verschillen vrij veel van 
elkaar, want sommige van de gebruikte methodes, 
zoals steenlezen met de hand, schakelen een groot per- 
centage stenen uit, terwijl de door andere methodes 
(filtratie, droging) bekomen produkten volledig ver- 
kocht worden zoals zij zijn. 
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Dans la mesure où les installations à liqueur dense 
traitent le tout-venant brut, elles évacuent les stériles 
précédemment éliminés en proportion élevée par 
l'épierrage manuel. C'est ce qui explique que traitant 
52,6 % du brut, ces installations n'ont livré que 43,1 To 


DE 


du net. En Campine toutefois elles en ont livré déjà 
près de 49 %. 

En revanche, filtres et essoreuses tra:tant moins de 
10% du brut, fournissent près de 16,5 de la pro- 
duction marchande. 


2.3. — Situation des appareils de préparation 
et de manutention des charbons 
au 31 décembre 1969 


Le tableau n° 59 donne la situation des appareils en 
service dans les installations d'épuration et de prépa- 
ration au 31 décembre 1969. 

Pour chaque genre d'appareils, le tableau renseigne 
respectivement le nombre d'installations en service au 
31 décembre, la capacité horaire, qui est exprimée en 
tonnes brutes, et enfin la puissance requise pour les 
actionnerf. 

Le tableau est complété par quelques informations 
sommaires relatives au nombre et à la puissance des 
appareils de manutention et de classement. 

Voici la situation relative des principaux appareils 
d'épuration mécanique, respectivement à la fin des 
années 1960, 1965, 1967, 1968 et 1969. 


In de mate waarin de installaties met zware vloei- | 
stof de ruwe schachtkolen verwerken, verwijderen zij,| 
ook de stenen die vroeger in ruime mate met de hand | 
werden verwijderd. Dit verklaart waarom die installa- | 
ties, d'e 52,6 % van de ongezuiverde kolen verwerken, | 
slechts 43,1 % van de gezuiverde kolen geleverd heb>| 
ben. | 

De filters en de drogerijen, die minder dan 10 %. 
van de brutoproduktie verwerken, leveren daarentegen | 
bijna 16,5 % van de handelsprodukten op. 


2.3. — Toestand op 31 december 1969 
van de toestellen voor verwerking 
en behandeling van de kolen 


In tabel 59 zijn de toestellen aangeduid die op 
31 december 1969 in de zuiverings- en de verwerkings- 
inrichtingen in gebruik waren. 

Voor iedere soort toestellen vermeldt de tabel het 
aantal inrichtingen die op 31 december 1969 in gebruik 
waren, de kapaciteit per uur, uitgedrukt in brutoton, 
en ten slotte het vermogen dat nodig is om ze in wer- 
king te houden. 

Enkele beknopte gegevens over het aantal en het ver- 
mogen van de toestellen voor het behandelen en sor- 
teren van de kolen vullen de tabel aan. 

In onderstaande tabel is voor de voornaamste toe- 
stellen voor mechanische zuivering aangeduid hoeveel 
toestellen op het einde van 1960, 1965, 1967, 1968 en 
1969 in gebruik waren. 


Nombre d'appareils en service au 31 décembre 


Aantal toestellen in gebruik op 31 december 

1960 | 1965 | 1967 | 1968 | 1969 
Bacs à piston Deinmachines 327 220 172 147 127 
Rhéolaveurs Rheowasserijen 45 21 12 12 17 
Appareils pneumatiques T'oestellen met perslucht 8i 43 id 8 9 
Cellules de flottation Flotatiecellen 76 143 65 56 46 
Appareils à liquides denses Toestellen met zware vloeistof 126 232 203 172 162 


On voit que, nonobstant les nombreuses fermetures, 
le nombre d'appareils à liqueur dense diminue propor- 
tionnellement moins vite que celui des bacs à piston. 


2.4, — Inventaire des moteurs en service 
à la surface au 31 décembre 1969 


L'inventaire des moteurs en service à la surface au 
31 décembre 1969 est donné au tableau n° 60. 

À part un turbo-compresseur de 2425 kW dans le 
bass.n du Bornage, les moteurs à vapeur ne sont plus 
utilisés que pour la manutention des charbons et déblais 
et le transport en surface (locomotives à vapeur) et 
pour la force motrice (turbo-alternateurs des centrales 
électriques minières). 

Les moteurs à combustion interne des locomotives 
Diesel, qui souvent remplacent les locomotives à 
vapeur, sont inclus dans le tableau. 


Men ziet dat het aantal toestellen met zware vloei- 
stof, ondanks het groot aantal mijnsluitingen, in ver- 
houding minder snel afneemt dan dat van de dein- 
machines. 

2.4. — Inventaris van de motoren 
die op 31 december 1969 
op de bovengrond in gebruik waren 

On tabel 60 zijn de motoren vermeld die op 31 de- 
cember 1969 op de bovengrond in gebruik waren. 

Behalve een turbo-kompressor van 2425 kW in de 
Borinage, worden stoommotoren nog enkel gebruikt 
voor het behandelen van kolen en stenen en het ver- 
voer op de bovengrond (stoomlokomotieven) en voor 
de drijfkracht (turbo-alternatoren van de elektriciteits- 
centrales van de mijnen). 

De verbrandingsmotoren van d'esellokomotieven, die 
dikwijls de plaats van de stoomlokomotieven hebben 
ingenomen, zijn ook in de tabel opgenomen. 
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(1) Une erreur importante entache Île tableau n° 60 de la précédente 
édition de cette statistique (A.d.M. - 1970, n° 4, p. 585) en ce qui 
concerne la rubrique 1 des Moteurs électriques pour le bassin de 
Campine. 

Il y a lieu de remplacer les nombres «65 61 113» par «60 125 552 » 
(totaux, en nombre et en puissance, des moteurs électriques installés 
à la surface et mentionnés aux tableaux 48 (ventilation), 55 et 55bis 
(extraction) et 56 (compression). 

Par voie de conséquence le lecteur voudra bien rectifier les nombres 
de la rubrique 1 pour le Royaume : 

239 193 046 au lieu de 244 128 607 


et les totaux « moteurs électriques » de la Campine et du Royaume : 


Campine 6 174 222 714 au lieu de 6 179 158 275 
Royaume 13307 366 551 au lieu de 13 312 302.112 


(1) In tabel 60 van de vorige uitgave van deze statistiek (A.M.B. - 
1970, nr 4, p. 585) komt een belangrijke fout voor in rubriek 1 van de 
elektrische motoren in het Kempens bekken. 


In piaats van 65 en 61 113 leze men 60 en 125 552, voor het aantal 
en het totaal vermogen van de bevengrondse elektrische motoren vermeld 
in de tabellen 48 (luchtverversing), 55 en 55bis (ophalling) en 


56 (perslucht). 


In rubriek 1 leze men bijgevolg voor het Rijk : 


239 en 193 046 in plaats van 244 en 128 607 en voor het totaal van de 
elektrische motoren in de Kempen en in heel het Rijk: 


Kempen 6 174 en 222 714 in plaats van 61179 en 158.275. 
Rijk 13 307 en 366 551 in plaats van 13 312 en 302 112. 
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CHAPITRE V. 


ANALYSE DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
DE PREMIER ETABLISSEMENT 
ENTREPRIS EN 1969 


La crise persistante de l'industrie charbonn'ère en 
Belgique et le pronostic pessimiste quant à la durée 
de vie probable de la plupart des sièges d'extraction 
encore en activité ont eu pouf conséquence une Con- 
traction générale des travaux de premier établissement, 
spécialement au fond et dans les bassins du Sud. 

Aussi le présent chapitre se bornera dorénavant à 
mentionner les travaux exécutés dans l'ensemble des 
bassins du Sud, d’une part, en Campine, d'autre part, 
sans plus les détailler davantage. 


Les principaux travaux de premier établissement res- 
tent groupés en cinq rubriques pour les travaux du 
fond et cinq pour ceux de la surface, à savoir : 


1. TRAVAUX DU FOND 


1.1 Puits, envoyages, contours et communications. 


1.2 Ventilation et climatisation. 
1.3 Mécanisation et électrification. 
1.4 Exhaure. 

1.5 Divers. 


2. TRAVAUX DE LA SURFACE 


2.1 Extraction. 

2.2 Triages-Lavoirs. 

2.3 Equipement énergétique. 
2.4 Ventilation et climatisation. 


2.5 Divers. 
BASSINS DU SUD 
1. TRAVAUX DU FOND 
1.1. — Puits, envoyages, contours et 


communications 


Un cherbonnage des bassins du Hainaut, dont l'ex- 
traction a été arrêtée, a établi des plates-cuves dans ses 
deux puits et aménagé les recettes du jour pour le 
captage du grisou des travaux abandonnés. 


Un charbonnage du bassin de Liège a aménagé de 
nouveaux envoyages au niveau de 823 m de son puits 
d'entrée d'air, ainsi que les galeries d'accès au gise- 
ment et deux éléments de retour d'air du nouvel étage. 
120 m de creusements verticaux et 172 m de creuse- 


ments horizontaux ont été réalisés à cet effet, au prix 


de 2062 journées de travail des ouvriers du chabon- 
nage. 


HOOFDSTUK V. 


ONTLEDING VAN DE VOORNAAMSTE 
IN 1969 UITGEVOERDE WERKEN 
VAN EERSTE AANLEG 


Door de aanhoudende krisis in de Belgische kolen- 
nijverheid en het vooruitzicht dat de meeste zetels 
waarschijnlijk niet lang meer zullen ontgonnen wor- 
den, zijn de werken van eerste aanleg overal vermin- 
derd, vooral in de ondergrond en in de zuiderbekkens. 


Daarom zullen wij voortaan in dit hoofdstuk nog 
alleen de werken vermelden die eensdeels in de drie 
zuiderbekkens samen en anderdeels in de Kempen uit- 
gevoerd zijn, zonder ze nog nader in te delen per 
bekken. 

De voornaamste werken van eerste aanleg worden 
nog altijd gegroepeerd in vijf rubrieken voor de onder- 
grondse en in vijf voor de bovengrondse werken, met 
name : 


1. ONDERGRONDSE WERKEN 


1.1 Schachten, laadplaaïsen, omlopen en verbindings- 
wegen. 

1.2 Luchtverversing en klimatisatie. 

1.3 Mechanisatie en elektrificaïie. 

1.4 Drooghouding. 

1.5 Allerlei werken. 


2. BOVENGRONDSE WERKEN 


2.1 Ophaling. 

2.2 Was- en sorteerinstallaties. 

2.3 Uitrusting voor de energievoorziening. 
2.4 Luchtverversing en klimatisatie. 

2.5 Allerlei werken. 


ZUIDERBEKKENS 
1. ONDERGRONDSE WERKEN 


1.1. — Schachten, laadplaatsen, omlopen en 
verbindingswegen 


In Henegouwen heeft een kolenmijn waar de kolen- 
winning stopgezet is, in de twee schachten damvloeren 
aangebracht en de bovengrondse losvloeren ingericht 
voor het afzuigen van mijngas uit de verlaten werk- 
plaatsen. 

Een kolenmijn van het bekken van Luik heeft op 
het niveau van 823 m van haar luchtintrekkende schacht 
nieuwe laadplaatsen aangelegd, evenals de toegangswe- 
gen naar het kolenveld en twee luchtkeergangen van 
de nieuwe verdieping. Hiervoor heeft ze 120 m ver- 
tikale en 172 m horizontale gangen gedreven, waaraan 
de arbeiders van de mijn 2062 dagen gewerkt hebben. 
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1.2. — Ventilation et climatisation 


Le même charbonnage liégeois à creusé 80 m ver- 
.ticalement et 282 m horizontalement pour assurer la 
mutation d'aérage au niveau de 750 m, ancien étage 
d'exploitation devenu niveau de retour d'air de l'étage 
de 823 m. 

Un autre charbonnage du même bassin a équipé l’un 
de ses puits de clapets Briard pour l'utiliser comme 
puits de retour d'air général. 


Ces travaux ont nécessité 1544 journées de travail 
de mineurs du fond. 


1.3. — Mécanisation et électrification 


Un charbonnage des bassins du Hainaut a mécanisé 
un bouveau descendant entre ses niveaux de 905 et 
985 m au prix de 879 journées d'ouvriers du fond et 

"121 journées d'ouvriers de la surface. 


1.4. — Exhaure 


Dans le bassin de Liège, le premier des charbonna- 
ges précités a créé ou agrandi des tenues d'eau à l’un 
de ses sièges et doublé la capacité de la tenue d’eau 
principale de son autre siège d’explo'tation. Ces tra- 
vaux ont requis 815 journées de travail des ouvriers 


du fond. 


1.5. — Divers 


Le même charbonnage liégeois a encore creusé divers 
bouveaux de reconnaissance, burquins et autres galeries 
aux niveaux de 920 et 1015 m de ce deuxième siège, 
moyennant 2148 journées de mineurs du fond. 


2. — TRAVAUX DE LA SURFACE 


2.1. — Extraction 


Un charbonnage du bassin de Charleroi a installé 
un groupe Ward-Léonard de réserve pour les machines 
d’extract on de ses deux puits. 


2.2. — Triages-lavoirs 


Cinq charbonnages des bassins du Centre et de Char- 
leroi et deux du bassin de Liège ont apporté diverses 
modifications, parfois mineures, à leurs installations de 
triage-lavoir et de mise à terril : installation d’une sta- 
tion de pompage en rivière pour alimentation d'un 
lavoir, de convoyeurs à bande pour reprise des char- 
bons au stock et mises à terril, d’un concasseur de 
secours pour charbons bruts de calibre supérieur à 
80 mm, d'un séparateur magnétique sur le circuit des 
schistes de flottation; amélioration de deux treuils de 
mise à terril; aménagement d’un dispositif de charge- 
ment des fines et poussiers bruts sur camions; mise 
en chantier d’une nouvelle installation de traitement 
des bas produits avec flottation, séchage des flottés, 
filtration des mixteux, manutention et mise en silos 
des produits. 


1.2. — Luchtverversing en klimatisatie 


Diezelfde Luikse kolenmijn heeft 80 m vertikale en 
282 m horizontale gangen gedreven voor de aanpassing 
van de luchtverversing op het niveau van 750 m, di. 
de voormalige ontginningsverdieping die nu de lucht- 
keer van de verdieping van 823 m geworden is. 

Een andere kolenmijn van het bekken van Luik 
heeft een van haar schachten met Briandkleppen uit- 
gerust, om ze als algemene luchtkeerschacht te gebrui- 
ken. 

Aan deze werken hebben de ondergrondse mijnwer- 
kers 1544 dagen gewerkt. 


1.3. — Mechanisatie en elektrificatie 


Een kolenmijn van Henegouwen heeft een dalende 
steengang gemechaniseerd tussen 905 en 985 m; daar- 
aan hebben de ondergrondse arbeiders 879 en de 
bovengrondse 121 dagen gewerkt. 


1.4. Drooghouding 


In het bekken van Luik heeft de eerstgenoemde 
kolenmijn de watergalerijen van een van haar zetels 
vergroot en de capaciteit van de hoofdwatergaleri 
van haar andere ontginningszetel verdubbeld. Aan deze 
werken hebben de ondergrondse arbeiders 815 dagen 
gewerkt. 


1.5. — Allerlei werken 


Op de niveaus van 920 en 1015 m van deze tweede 
zetel heeft diezelfde Luikse kolenmijn nog verschei- 
dene verkenningssteengangen, Hblinde schachten en 
andere gangen gedreven. De ondergrondse mijnwerkers 
hebben er 2148 dagen aan gewerkt. 


2. BOVENGRONDSE WERKEN 
2.1. — Ophaling 
Een kolenmijn van het bekken van Charleroi heeft 


voor de ophaalmachines van haar twee schachten een 
reservegroep Ward-Leonard geïnstalleerd. 


2.2. — Was- en sorteerinstallaties 


Vijf mijnen van het Centrum en van Charleroi en 
twee van het bekken van Luik hebben verscheidene, 
soms niet zeer belangrijke veranderingen, aan hun was- 
en sorteerinstallaties en aan het vervoer naar de steen- 
berg aangebracht : oprichting van een pompstation in 
de rivier om een kolenwasserij van water te voorzien, 
installatie van bandtransporteurs om kolen van de voor- 
raden te halen en ook naar de steenberg, van een nood- 
breekinricht ng voor ruwkolen van meer dan 80 mm, 
van een magneetscheider in de omloop van de flotatie- 
stenen; verbetering van twee lieren voor het vervoer 
naar de steenberg; aanleg van een inrichting voor het 
laden van fijnkolen en ruwe stofkolen op vrachtwa- 
gens; aanvang van de werken van een nieuwe instal- 
latie voor de verwerking van laagwaardige produkten, 
met flotatie en drogen van de flotatieprodukten, 
filtreren van de mixtekolen, behandelen en opslaan van 
de produkten. 
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Les ouvriers de surface de deux de ces charbonnages 
ont consacré 273 journées de travail à ces aménage- 
ments. Dans trois charbonnages 1591 journées ont été 
prestées par le personnel ouvrier d'entreprises de 
construction étrangères à la mine. 


2.3. — Equipement énergétique 


Un charbonnage du bassin de Charleroi a fait instal- 
ler et mettre en service trois compresseurs avec leurs 
accessoires. 

Un charbonnage du bassin de Liège a renouvelé une 
partie de l'équipement de sa sous-station électrique à 
1 kV et procédé à divers aménagements dans ses sous- 
stations à 6 KV. 

Un autre a raccordé au réseau de démergement les 
tuyauteries d'eaux de refroidissement de ses compres- 
seurs (et ses tuyauteries d’exhaure). 

Ces divers travaux ont requis 900 journées de tra- 
vail d'ouvriers de surface de l’une de ces mines et 
2385 journées d'ouvriers d'entrepreneurs étrangers à la 
mine. 


2.4. — Ventilation et climatisation 
Néant. 


2.5. — Divers 


Un charbonnage du bassin de Charleroi a fait éten- 
dre ses bains douches en vue de concentrer tout son 
personnel sur un seul siège d'exploitation. Il à fait 
transformer les installations de vente au comptant et 
de vente par axe de son triage-lavoir. 1757 journées 
d'ouvriers d'entrepreneurs ont été consacrés à ces tra- 
vaux. 


BASSIN DE CAMPINE 
1. TRAVAUX DE FOND 


1.1. — Puits, envoyages, contours et 
communications 


Dans l'un des sièges des charbonnages de Campine 
les travaux entrepris en 1968 pour la desserte par skip 
à différents niveaux du puits I ont été poursuivis et 
menés à leur terme: contour du culbuteur, salle de 
culbuteur et bande de triage à 920, accès au silo et 
silo à 980, accès au silo, silo, salle des culbuteurs, salle 
du concasseur, galerie de transport à 1040 et point 
de chargement à 1072. 

Les ouvriers du fond du charbonnage, y compris la 
surveillance, ont consacré 14.004 Journées de travail 
à ces importants ouvrages. 

Aucun autre travail de premier établissement au fond 
n'a été signalé en 1969 dans ce bassin. 


1.2. — Ventilation et climatisation 
Néant. 


1.3. — Mécanisation et électrification 
Néant. 
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In twee van deze mijnen hebben de bovengrondse 
arbeiders aan deze werken 273 dagen besteed. In drie 
mijnen hebben werklieden van aannemers 1591 dagen 


gewerkt. 


2.3. — Uitrusting voor de energievoorziening 


Een kolenmijn van het bekken van Charleroi heeft 
drie kompressoren met toebehoren laten installeren en 
in gebruik genomen. 

Een kolenmijn van het bekken van Luik heeft een 
gedeelte van de uitrusting van haar elektrisch onder- 
station van 1 kV vernieuwd en verscheidene verande- 
ringen aangebracht aan haar onderstations van 6 KV. 

Fen andere mijn heeft de koelwaterbu'zen van haar 
kompressoren (en de drooghoudingsbuizen) op het 
bemalingsnet aangesloten. 

Aan al deze werken hebben de bovengrondse arbei- 
ders van één van deze mijnen 900 dagen gewerkt en 
arbeiders van aannemers 2385 dagen. 


2.4. — Luchtverversing en klimatisatie 
Niets. 


2.5. — Allerlei werken 


In het bekken van Charleroi heeft een kolenmijn 
haar stortbaden uitgebreid om al het personeel in één 
enkele ontginningszetel samen te trekken. In haar was- 
en sorteerinrichting heeft ze haar installaties voor 
deta'lverkoop en verkoop per as laten veranderen. 
Arbeiders van aannemers hebben er 1757 dagen aan 
gewerkt. 


KEMPENS BEKKEN 
1. ONDERGRONDSE WERKEN 


1.1. — Schachten, laadplaatsen, omlopen en 
verbindingswegen 


In één van de zetels van de Kempense kolenmijnen 
is men klaar gekomen met de werken die in 1968 
begonnen waren voor het gebruik van een skip op 
verschillende verdiepingen van schacht I : omloop van 
de kipper, kipperzaal en leesband van 920, toegang 
tot de silo en silo van 980, toegang tot de silo, silo, 
kipperzaal, brekerzaal, vervoergalerij van 1040 en 
laadpunt van 1072. 

Het ondergronds personeel van de mijn, met inbe- 
grip van het toezichtspersoneel, heeft aan deze belang- 
rijke werken 14.004 dagen besteed. 

In dit bekken zijn geen andere ondergrondse werken 
van eerste aanleg aangegeven in 1969. 


1.2. — Luchtverversing en klimatisatie 
Niets. 


1.3. — Mechanisatie en elektrificatie. 
Niets. 
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2. TRAVAUX DE LA SURFACE 


2.1. — Extraction 


Un des sièges des charbonnages de Campine a pra- 
tiquement terminé en 1969 Je montage d’un nouveau 
groupe Ward-Léonard pour l'une des machines d’ex- 
traction d'un de ses puits. 

Deux autres sièges ont également entrepris l'insta- 
lation de nouveaux groupes Ward-Léonard, chacun 
pour une de ses machines d'extraction. L'un d'eux a 
aménagé la recette pour l'extraction par skip, l’autre 
a effectué divers travaux au châssis à molettes et au 
clapets Briard de son puits d'air. 

Un quatrième a modifié le circuit des vides d'un 
de ses puits de manière à supprimer un poste de com- 
mande. 


2.2. — Triages-lavoirs 


Un siège des charbonnages de Campine a mis en 
service deux cribles à schlamms dont il avait entrepris 
le montage en 1968 et a commencé la construction 
d'un silo en béton destiné au chargement des mixtes 
sur camions, ainsi que le montage d'une installation 
de concassage des 10-80 en 5-10. 


Un second a achevé l'aménagement de son installa- 
tion de criblage du 0 - 80 brut et a monté de nouvelles 
machines de dosage de mélanges 1 - 10. 

Un troisième a poursuivi l'installation de dispositifs 
de déschlammage des circuits hydrauliques du lavoir 
et des pompes d'évacuation des boues stériles. 

Un quatrième a achevé en fin d'exercice la con- 
struction d’un nouveau silo brut de 5000 m* en béton. 
Le montage des fermes et de l’appareillage a commencé 
mais n’a pu être terminé en raison des délais de livrai- 
son excessifs des constructeurs. 


Une nouveile installation de traitement des mixtes 
y a été mise en service en 1969, ainsi qu'un séchoir 
à schlamms HAZEMAG et ses accessoires. Elle permet 
de valoriser les schlamms 0-0,3 mm. Dans ce même 
siège on a commencé les travaux d’une installation 
de chargement des poussiers 0-0,5 mm, sur camions 
ou sur wagons à partir d'un silo existant. 


2.3. — Equipement énergétique 


Les nouvelles chaudières dont on avait commencé le 
montage en 1968 ont été mises en service et l’on a 
commencé les travaux d'électrification de la traction 
entre l’un des sièges et le port charbonnier. 


2. BOVENGRONDSE WERKEN 


2.1. — Ophaling 


Een van de zetels van de Kempense kolenmijnen 
is in 1969 praktisch klaar gekomen met de installatie 
van een nieuwe Ward-Leonard-groep voor een van de 
Ophaalmachines van een van zijn schachten. 


Twee anderc zetels hebben ook nieuwe Ward-Leo- 
nard-groepen geïnstalleerd, ieder voor een van hun 
ophaalmachines. Een van deze zetels heeft de losvloer 
ingericht voor de ophaling met skips, de andere heeft 
verschillende werken uitgevoerd aan de schachttoren en 
aan de Briard-kleppen van zijn luchtschacht. 


Een vierde zetel heeft de omloop van de ledige 
wagens van een van zijn schachten veranderd en hier- 
door een bedieningspost afgeschaft. 


2.2. — Was- en sorteerinstallaties 


Een van de zetels van de Kempense kolenmijnen 
heeft twee slikzeven in gebruik genomen, waarvan de 
montage in 1968 begonnen was. Nu is hij begonnen 
met het bouwen van een bunker in beton voor het 
laden van mixte-kolen op vrachtwagens en met het 
monteren van een inrichting voor het breken van 10 - 
80 tot 5-10. 


Een tweede zetel heeft een zeefinstallatie voor ruw- 
kolen 0-80 in gebruik genomen en nieuwe zetmachi- 
nes 1-10 gemonteerd. 

Een derde zetel heeft voortgewerkt aan de ontslik- 
kingsinrichting van zijn wasserij en aan de afvoer van 
steenslik met pompen. 

Een vierde zetel is op het einde van 1969 klaar 
gekomen met de betonwerken van een nieuwe bunker 
van 5000 m° in beton voor ruwkolen. De montage- 
werken, gebinten en apparaten zijn begonnen, maar 
zijn wegens de lange leveringstermijnen van verschil- 
lende constructeurs niet klaar gekomen. 

Een nieuwe installatie voor de verwerking van mixte- 
kolen is er in 1969 in gebruik genomen, evenals een 
droger HAZEMAG met toebehoren. Deze installatie laat 
toe het kolenslik 0 - 0,3 mm te valoriseren. Deze zetel 
is ook begonnen aan de werken voor het laden van 
stofkolen 0 -0,5 mm op vracht- of spoorwagens vanuit 
een bestaande silo. 


2.3. — Uitrusting voor energievoorziening 


De nieuwe stookketels, waaraan de werken in 1968 
begonnen waren, zijn in gebruik genomen. Ook zijn 
de werken begonnen voor de elektrificatie van de trak- 
tie van een van de zetels naar de kolenhaven. 
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On a amélioré la protection des transformateurs de 
la centrale électrique d'un autre siège. 


2.4. — Nentilation et climatisation 


On a amélioré le chauffage des ateliers. 


2.5. — Divers 


On a agrandi les magasins centraux. 

Trois de ces quatre sièges déclarent que l'ensemble 
des travaux de premier établissement qu'ils ont éxécu- 
tés ou entrepris en 1969 à la surface ont nécessité 1996 
journées de travail des ouvriers de la mine et 4155 
journées d'ouvriers d'entrepreneurs. 


In een andere zetel heeft men de bescherming van 
de transformatoren van de elektriciteitscentrale verbe- 


terd. 


2.4. — Luchtverversing en klimatisatie 


De verwarming van de werkplaatsen is eveneens ver- 


beterd. 


2.5. — Allerlei werken 


Men heeft de centrale magazijnen uitgebreid. 

Drie van deze ver zetels hebben aangegeven dat aan 
al deze werken van eerste aanleg samen die zij in 
1969 op de bovengrond uitgevoerd hebben 1996 dagen 
besteed zijn door hun eigen personeel en 4155 dagen 
door personeel van aannemers. 


REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 


Sélection des fiches d'INIEX 


sr ge Adi er 24 | ; ; 
INISEX publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l'industrie charbonnière « 
qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches paraît dans chaque livraison 


des Annales des Mines de Belgique. 


Cette double pazution répond à deux objectifs distincts : 


a) Constituer une documentation de fiches classées bar objet, à consulter uniquement lors d'une recherche 
déterminée. Il importe que les fiches proprement dites ne circulent pas; elles risqueraient de s'égarer, de se 

e A . e . . d 
souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meuble ad hoc et 


de ne pas les diffuser. 


b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés 


C'est à cet objectif que répond la sélection pubiiée dans chaque livraison 


A. GEOLOGIE. GISEMENTS. 
PROSPECTION. SONDAGES. 


IND. À 14 Fiche n° 57.098 
T.L. MOORKENS. De petroleum- en aardgaspros- 


pektie met behulp van de mikropaleontologie. La 
micropaléontologie au service de la recherche des gise- 
ments de pétrole et de gaz naturel. — Het Ingenieurs- 
blad, 1971, 16 janvier, p. 1/7, 3 fig. 


La présence de nombreux microfossiles dans des 
échantillons de roches sédimentaires relativement 
réduits s’est avérée une aide précieuse facilitant 
considérablement l'interprétation des données de 
forage. En effet, les microfossiles accusent des sé- 
ries évolutives nettes, qui permettent des interpré- 
tations stratigraphiques particulièrement précises. 


D'autre part, l’étude des groupes de microfossiles 
présents dans les sédiments conduit souvent à une 
image assez nette des conditions écologiques, dans 
lesquelles les sédiments ont été déposés, ce qui 
fournit souvent des indications précieuses pour le 
dépistage de gîtes pétroliers et de bulles de gaz 
naturel. 
Résumé de la revue. 


IND. À 350 Fiche n° 56.873 
W.C. PETERS. Some geological comparisons. Recent 
porphyry copper discoveries. Qwelques comparaisons 
géologiques. Récentes découvertes de cuivre associé au 
porphyre. — Mining Congress Journal, 1970, octobre, 
p#28/328)h9; 

Les gisements de cuivre, associés aux intrusions 
de roches de diorite porphyrique, ont pris une 
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grande importance récemment dans différents 
pays du monde. Ils sont généralement pauvres, 
avec des teneurs en euivre avoisinant 1 %, souvent 
moins, mais ils atteignent des tonnages considéra- 
bles, La reconnaissance de ces gisements fait appel 
à toutes les ressources de la prospection géophysi- 
que, géochimique, ainsi qu'aux sondages. Le mine- 
rai est sulfuré ou oxydé. De nombreux gisements 
ont été étudiés et mis en exploitation aux États- 
Unis, Canada, Amérique du Sud, Yougoslavie, Phi- 
lippines, Nouvelle Guinée, etc. L'article mentionne 
et résume brièvement de nombreux travaux pu- 
bliés sur ces réserves mondiales de cuivre. 


IND. À 352 Fiche n° 56.835 
P. HALBACH et E. BRAUN. Der Jugoslavische Erz- 


bergbau. Les mines de minerais métalliques yougo- 
slaves. — Glückauf, 1970, 26 novembre, p. 1151/ 
NO ro 


L'exploitation des minerais métalliques à base 
de sulfures mixtes constitue le secteur le plus im- 
portant de l’industrie minière yougoslave. Une 
bonne partie des gisements présente des conditions 
de géologie et d'exploitation très favorables. Alors 
que la Yougoslavie, parmi les producteurs euro- 
péens, occupe la lère place pour le Pb et le Cu, 
elle se range en 3ème pour le zinc. Cette position 
de pointe dans les minerais mixtes complexes est 
due à la présence de gisements riches; d’une part, 
ceux de Trepca et Mezica pour le Zn et le Pb et, 
d’autre part, ceux de Bor et Majdanpek pour le 
Cu. Dans chacune de ces régions minéralisées, aux 
mines ont été annexées de grosses usines métallur- 
giques qui permettent le traitement du minerai 
brut extrait jusqu’à l’obtention de produits métal- 
liques semi-finis. Cette situation explique le fait 
que l’exportation ne comporte que de tels produits 
semi-finis à l'exclusion de minerais bruts ou gril- 
lés. Comme producteur de bauxite, la Yougoslavie 
occupe en Europe la 2ème place parmi les pays 
producteurs. La République Fédérale d'Allemagne 
s’y alimente à raison de 1/3 pour les approvision- 
nements en bauxite. La production d’aluminium 
métallique n’y revêt qu’une importance secon- 
daire. Comme autres métaux importants destinés 
à l'exportation et produits par l’industrie yougo- 
slave se trouvent, en ordre principal, l’antimoine 
et le mercure et, en ordre secondaire, le manga- 
nèse et le chrome. Les minerais de fer extraits en 
Yougoslavie présentent des richesses en fer com- 
prises entre 35 et 45 %. Presque tous les minerais 
de fer extraits dans le pays sont consommés par 
les usines sidérurgiques indigènes et même au 
cours des dernières années, de faibles tonnages de 
minerais durent être importés de l'Inde. En raison 
de l’intense activité que ne cesse de développer la 
prospection, on peut espérer que de nouveaux 
gisements seront découverts. Parallèlement, la re- 


cherche s'efforce d'accroître les capacités et les 
rendements tant des mines existantes que des usi- 
nes métallurgiques connexes à celles-ci. 


Biblio. : 17 réf. 


IND. À 354 Fiche n° 56.994 
A. CISSARZ. Verbreitung des Nickels, die geotek- 
tonische Stellung seiner Lagerstätten und ihre wirt- 
schaftliche Bedeutung. Répartition, situation géotec- 
tonique des gisements et importance économique du 
nickel. — Erzmetall, 1970, décembre, p. 575/681, 
24 

Les enrichissements en nickel, c’est-à-dire les 
accroissements locaux de la teneur en nickel de la 
roche, surviennent quasi exclusivement dans les 
magmas basiques du type Simic. Du point de vue 
tectonique, les gisements sulfurés surviennent en 
tant que formations, depuis la phase liquide du 
magma jusqu’à la phase hydrothermale, au sein 
des intrusions noritiques du magmatisme crato- 
nien. Dans le stade géosynclinal, le nickel est lié, 
principalement de façon isomorphe, à des ségré- 
gations de silicates ultrabasiques. C’est unique- 
ment sous des conditions tropicales humides que 
l’on observe un enrichissement en nickel, condui- 
sant ainsi à des gisements exploitables. D’une 
manière prédominante, on trouve les gisements 
sulfurés de nickel dans les zones des boucliers an- 
ciens, à base de silicates, dans le domaine des 
zones orogéniques du globe. Actuellement environ 
2/3 de la production mondiale de nickel provien- 
nent de gisements sulfurés, mais 75 % des réserves 
mondiales sont liées à des gisements siliceux. 


Biblio. : 11 réf. 


IND. À 40 Fiche n° 57.029 


R.E. CAMPBELL. Geophysical exploration moves 
ahead on two planets. La prospection géophysique 
avance sur deux planètes. — Mining Engineering, 1970, 
février, p. 82/87, 4 fig. 


L'année 1969 a été féconde en explorations géo- 
physiques sur la terre et sur la Lune. L'article 
mentionne les principaux travaux publiés dans 
les différentes branches de la prospection. Les 
méthodes électromagnétiques aéroportées ou ter- 
restres, les techniques de polarisation induite, de 
spectrométrie, la méthode magnétique ont trouvé 
de nombreuses applications et les firmes spéciali- 
sées ont perfectionné les instruments utilisés. Des 
techniques de sensibilité à distance au moyen de 
photographies à bande multiple, d'images par 
infrarouge ou radar rendent des services dans les 
levés géologiques. Le laser y est également utilisé. 
Il faut mentionner aussi les innovations réalisées 
dans l'emploi de la prospection gravimétrique et 
la réfraction sismique, l’auscultation des trous de 
sonde. Egalement des applications des méthodes 
magnéto-telluriques, de mesure de la résistivité et 
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gravimétrique. L'emploi de l'ordinateur a permis 
de faciliter le traitement des données. Les recher- 
ches pour l’uranium ont été intensifiées. Il faut 
enfin rappeler les découvertes réalisées sous 
l'égide des Nations Unies, du gouvernement des 
Etats-Unis et du Canada, des Universités, les dé- 
couvertes de l’Institut Océanographique et de la 


NASA. 


B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION 


IND. B 32 Fiche n° 56.085111 
C. ROUND. Riddings drift - Dirtless mining - III. 
Construction of the drift. Riddings drift - Exploita- 
#ion sans stériles - III. La construction du tunnel d'ac- 


cès. — Mining and Minerals Engineering, 1970, octo- 
bre, p. 12/26, 7 fig. 


IL. L'article donne un projet de planification- 
timing de l’exécution du tunnel d’accès de l’exploi- 
tation et des premiers travaux préparatoires éche- 
lonnés sur 1968 et 69. Il a été réalisé de façon 
satisfaisante. Le tunnel, 4,50 X 3 m, a été creusé 
avec pelles Eimco, convoyeurs à courroie et ca- 
mions conduisant au terril. On effectuait en même 
temps les travaux de surface comprenant un sys- 
tème de transport du personnel et du matériel par 
câbles. Des clichés, plans et données techniques 
sent fournis sur les installations de transport, de 
chargement, d’emmagasinement et stockage, de 
contrôle, de pesage, de criblage. Le creusement du 
tunnel a rencontré des difficultés dues à des 
venues d’eau et des terrains failleux. On a dû re- 
courir à des injections de ciment et au creuse- 
ment d’un pahage d’une capacité de 144 m°. Un 
plan des travaux préparatoires à l’exploitation 
par tailles rabattantes permet de prévoir leur dé- 
veloppement et leur liaison avec le tunnel incliné. 


IND. B 4110 Fiche n° 57.022 
|. KAISER. Abbau eines dicken Flôzes mit Anbauen 


von Hangendkohle und Umstellen von Blasversatz auf 
Bruchbau. Exploitation d'une couche puissante en lais- 
sant un sillon de charbon au toit et en passant du 
remblayage pneumatique au foudroyage. — Glückauf, 
1971, 7 janvier, p. 1/8, 14 fig. 


Tous les efforts effectués au Puits Augusta Vic- 
toria, en vue de mécaniser l’abattage et le soutène- 
ment de la couche en plateure Zollverein 1/2 (env. 
3 m d'ouverture) échouèrent en raison de la mau- 
vaise qualité du toit immédiat. Les essais d’appli- 
cation de la méthode à front dégagé aboutirent à 
provoquer, soit la rupture du toit en avant du 
front, soit l’'éboulement du charbon du massif, et 
souvent les deux à la fois. Des explications systé- 
matiques et des calculs conduisirent à la conclu- 
sion que seule une diminution de l'ouverture ex- 


ploitée obtenue par abandon d’une banquette de 
charbon au toit était capable d'apporter l’amélio- 
ration nécessaire des résultats d'exploitation. Si 
cet essai de maintenir un sillon de charbon au toit, 
associé au remblayage pneumatique de l’arrière- 
taille, permettait de réaliser un front libre d’étan- 
çons et ainsi la mise en œuvre d’une abatteuse à 
tambour, il n’en résulta pas pour autant une dimi- 
nution substantielle des éboulements à front. 
L'amélioration décisive de la tenue de la taille ne 
peut être obtenue, d’une part, qu’en portant à 1 m 
l'épaisseur du sillon abandonné au toit et, d’autre 
part, en recourant au foudroyage. La dernière 
étape de la mécanisation, à savoir celle du soutène- 
ment, peut ainsi être franchie avec succès. Au 
cours de la période transitoire entre remblayage 
pneumatique et foudroyage, un feu provoqué par 
auto-combustion du charbon se produisit dans l’ar- 
rière-taille. Il se confirma que, pour éviter la pro- 
duction de tels incendies endogènes, il importait 
avant tout de réaliser une étanchéité efficace des 
remblais vis-à-vis des courants d’air de fuite. Dans 
le cas d’une exploitation chassante avançante, on y 
est parvenu en érigeant, immédiatement après le 
front de creusement des voies en avant de la taille, 
un barrage continu en anhydrite synthétique 
(avec remplissage étanche derrière l’épi) assurant 
l'étanchéité des deux bordures de voies d’exploi- 
tation, dans le domaine de l’arrière-taille. L’appli- 
cation de la méthode d'exploitation décrite impli- 
que a priori que le charbon abandonné au toit, 
soit de résistance et d’adhérence (collage au toit) 
suffisantes. Moyennant cette condition préalable 
et en tenant compte des mesures contre les incen- 
dies, on peut exploiter avec rentabilité un tel gise- 
ment, quoique partiellement mis à fruit. 


Biblio. : 6 réf. 


IND. B 4110 Fiche n° 56.085V 
C. ROUND. Riddings drift - Dirtless mining - V. 


General experience of underground equipment and 
method of working. Riddinges drift - Exploitation sans 
pierre - V. Une expérience générale d'équipement sou- 
terrain ei de méthode d'exploitation. — Mining and 
Minerals Engineering, 1970, décembre, p. 18/33, 
Gta: 


III. La cinquième partie de l’étude du charbon- 
nage de Riddings drift, dans le bassin de Doncaster, 
détaille l'équipement et le fonctionnement des 
soutènements Dowty à progression mécanique. Le 
matériel de taille comprend également une ma- 
chine AB 200 HP à tambour de hauteur variable 
dont on donne les caractéristiques et enfin une 
station de télécommande hydraulique. La suite de 
l’article relate diverses difficultés rencontrées dans 
l'emploi du matériel, déficiences ou problèmes 
imprévus, et expose les études auxquelles on a 
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recouru pour les surmonter. Le transfert de l'équi- 
pement d’une taille à une autre est ensuite traité 
de façon concrète en donnant les détails de son 
organisation planifiée et de son exécution dans les 


étapes successives. 


IND. B 4113 Fiche n° 56.653 
F. EICHBAUM. Kurzfrontmaschinen im Steinkohlen- 
bergbau der Bundesrepublik Deutschland. Machines 
pour front court utilisées dans les charbonnages de la 
République Fédérale d'Allemagne. — Glückauf, 1970, 
12 novembre, p. 1091/1098, 13 fig. 

Les abatteuses pour fronts courts ont d’abord 
été développées pour le creusement des niches de 
taille: il s’est vite avéré qu'utilisées uniquement 
dans ce but, elles reviennent cher. Par après, on 
les a employées au creusement des montages et 
des voies tout au charbon, sans bosseyement. 
Aujourd’hui, elles sont capables de réaliser des 
avancements au charbon de l’ordre de 20 m/poste, 
à condition que les services connexes de l’abattage 
n’amènent aucune perturbation au cycle des opéra- 
tions. L’abattage simultané du charbon et des 
épontes en roche tendre est également possible. 
Les abatteuses pour fronts +ourts sont très sensi- 
bles aux dérangements géologiques et aux varia- 
tions de pente de la couche. Si l’on veut obtenir 
un taux d'utilisation de ces machines plus élevé, 
le soutènement au chantier doit être totalement 
mécanisé et le toit efficacement soutenu, même 
dans le cas des fronts courbes tels que les réalisent 
les machines Muniko et EW-LK. À un creusement 
rapide doivent également être adaptées tant la 
pose du soutènement définitif que la desserte en 
matériel. Lorsqu'on coupe dans les épontes (brè- 
che de bosseyement), il est indispensable de pro- 
céder à l’aspiration des poussières. Pour un tel 
système de creusement totalement intégré, la for- 
mation professionnelle de la surveillance et de la 
main d'œuvre s'avère particulièrement importan- 
te. Les abatteuses pour fronts courts de fabrication 
étrangère (Dawson Miller, Short Face miner de 
Joy, Webster miner) ont été spécialement déve- 
loppées pour opérer aux extrémités de taille, ni- 
ches de machine et front de voie d’exploitation. 
Leur capacité de performances est adaptée aux 


avancements relativement faibles de la longue 
taille. 


Biblio. : 10 réf. 


IND. B 62 Fiche n° 56.825 
H.J. McGARR. Liquid ion-exchange recovers copper 
from wastes and low-grade ores, — Un procédé 
liquide par échange d'ions récupère le cuivre des dé- 
chets et des minerais pauvres. — Engineering and 
Mining Journal, 1970, octobre, p. 79/81, 4 fig. 


La nouvelle installation de Bugdad dans l’Ari- 


zona produit 20 t/jour de cuivre électrolytique 
en traitant une solution qui n’en contient que 


1 g/litre. Cette solution est obtenue par lessivage 
à l'acide sulfurique très dilué de tas de déchets 
contenant une faible proportion de cuivre. L’arti- 
cle expose les grandes lignes du procédé d’extrac- 
tion, le cycle de l'ion hydrogène, et donne les 
schémas des opérations des trois phases du pro- 
cédé : extraction, puis phase organique compor- 
tant un réactif séparant le cuivre d’autres ions 
métalliques, la solution étant ensuite débarrassée 
de son cuivre qui, sous forme de sulfate, passe à 
l'électrolyse. Les avantages économiques du pro- 
cédé et ses caractéristiques d'application sont 
finalement esquissés. 


C. ABATTAGE ET CHARGEMENT. 


IND. C 232 Fiche n° 57.190 


E. ULLRICH et D. HARZT. Untersuchung einiger 
Einflussfaktoren bei der Prüfung der Schlagwetter- 
sicherheit von Wettersprengstoffen der Klasse | im 
Bohrlochmärser. Etudes de certains facteurs agissant lors 
de l'épreuve au mortier perforé, en vue d'étudier la 
sécurité vis-à-vis du grisou d'explosifs de la classe I, 
tirés en atmosphère grisouteuse. — Bergakademie, 
1970, décembre, p. 721/725, 4 fig. 


En vue d’expliquer les causes d’irrégularités et 
anomalies observées au cours de telles épreuves, 
les auteurs procédèrent à une étude très dévelop- 
pée des principaux facteurs capables d’exercer 
une influence sur le déroulement et sur le carac- 
tère adéquat du test. À cet effet, à l’aide de l’ex- 
plosif Arit. B (de sécurité relative vis-à-vis du 
grisou), ils effectuèrent, dans les conditions les 
plus diverses, plus de 500 essais de tirs dans la 
galerie expérimentale souterraine de recherche 
contre le feu et les explosions, de l’Institut de 
Sécurité minière de Freiberg. Au cours de cette 
campagne d'essais, ils purent déceler et analyser 
12 paramètres principaux, dont ils purent caracté- 
riser l’influence spécifique sur la sensibilité et la 
précision de l'épreuve au mortier perforé. 


IND. C 4215 Fiche n° 57.105 


F. PECHALAT. Etudes sur l'amélioration des chaînes 
de mine. — Charbonnages de France - Documents 
Techniques, n° 6-1970, p. 223/247, 28 fig. 


Une étude, entreprise par le Cerchar en collabo- 
ration avec les Bassins, a conduit à une révision 
de la norme française relative aux chaînes de 
mine, chaînes de blindés, de rabots, de haveuse, 
ainsi qu'à la définition d’une politique de récep- 
tion des équipages mobiles. Cette étude a son pro- 
longement dans l’approfondissement des problè- 
mes de fabrication, choix, utilisation, réception 
des chaînes. C’est l’objet de la présente note. Som- 
maire : l) présentation du problème, 2) mode de 
travail d’un maillon, 3) métallurgie des chaînes, 
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4) fabrication des chaînes, 5) réception des chaî- 
nes, 6) essai de fatigue. 


Résumé Cerchar, Paris. 


IND,:G.4222 Fiche n° 57.199 


F. EICHBAUM et G. SCHWOLOW. Hobelergeb- 
nisse bei fallend geführtem Abbau. Résultats obtenus 
en rabotage dans une taille descendante. —— Glückauf, 
1971, 4 février, p. 87/93, 14 fig. 


C’est dans une taille descendante du puits Frie- 
drich der Grosse que fut appliquée, à titre expé- 
rimental mais avec succès, la technique du rabo- 
tage traditionnelle, dans une couche présentant 
une inclinaison transversale à front, allant jusqu’à 
35°. Parmi les mesures effectuées pour la mise au 
point de la méthode, on note celles de la profon- 
deur de coupe, la poussée exercée par le rabot sur 
le massif tant à la course montante que descen- 
dante, de la durée et des causes des arrêts du ra- 
botage. En outre, on estima le degré de remplis- 
sage de l’allée à front et celui de charge du con- 
voyeur blindé de taille. Pour les mesures, on re- 
courut à deux vitesses différentes du rabot (0,73 
m/s et 1,06 m/s) ainsi qu'à différents efforts de 
poussée exercés sur le rabot. La vitesse du con- 
voyeur fut uniformément de 1,42 m/s. Au cours 
de la période de mesures — qui s’étendit sur de 
nombreux postes d’activité — on enregistra dans 
une couche de 1,65 m d’ouverture, des rendements, 
exprimés en surface déhouillée, variant de 0,5 à 
0,8 m°/min (rapportés au temps de marche effec- 
tif du rabot); les valeurs maximales atteignirent 
3 m°/min. À noter que ces valeurs sont compara- 
bles à celles obtenues en taille chassante en cou- 
che en plateure de même ouverture du même 
siège et elles se situent au-dessus des valeurs 
moyennes des tailles en couches semi-pentées 
(comprises entre 18° et 36°) du bassin de la Rubr. 
De tels résultats satisfaisants d’exploitation furent 
atteints bien que tous les paramètres de l’opéra- 
tion n’aient pu être harmonisés de manière opti- 
male. A partir des mesures, on peut montrer 
qu’avant tout, il importe qu’on opère une unifor- 
misation de la charge du convoyeur de taille et 
que les écarts de cette charge par rapport à la 
moyenne restent compris entre 23 et 35 %. De 
plus, les vitesses du rabot et du convoyeur doivent 
être mieux harmonisées l’une par rapport à l’au- 
tre et une profondeur constante de coupe doit être 
obtenue par des efforts de poussée plus élevés sur 
le rabot. Egalement des rendements au déhouille- 
ment plus grands peuvent être obtenus par de 
meilleures propriétés de chargement de la part 
du rabot et ce, en connexion avec l’emploi de 
tôles de guidage. 

Biblio. : 4 réf. 


D. PRESSIONS ET MOUVEMENTS 
DE TERRAINS. SOUTENEMENT. 


IND. D 220 Fiche n° 57.117 
J.P. JOSIEN. Prévision de déformations dans les voies 
et dans les tailles. — Revue de l'Industrie Minérale, 


1970, décembre, p. 786/794, 7 fig. 


Les mesures essentielles qui permettent d’obser- 
ver les déformations de terrains résultant des 
modifications des contraintes sont celles : de con- 
vergence, de fluage, de déformée (d’après les dé- 
placements relatifs de points d’une même section 
de voie), d'expansion entre le banc superficiel du 
toit et un banc plus profond. Les facteurs influen- 
çant le comportement des ouvrages miniers com- 
portent des points communs et des sens d’évolu- 
tion semblables. Ces facteurs sont de divers 
ordres : 1) dimensions du vide exploité; 2) pro- 
gression de l’exploitation; 3) position des exploi- 
tations antérieures; 4) facteurs naturels tels que : 
nature des terrains, tectonique; 5) facteurs d’ex- 
ploitation tels que le soutènement et la vitesse 
d'avancement du front. Deux exemples illustrent 
l’utilisation des mesures de déformations. l) Pré- 
paration de l’exploitation. Le ler problème est 
celui du choix de la méthode. Pour une mine de 
fer, par ex., ces mesures aideront à calculer les 
dimensions des chambres, des piliers, le mode de 
soutènement. La méthode choisie, il faut position- 
ner un panneau dans le champ d’exploitation et 
pour cela déterminer l'orientation et le sens 
d’abattage, tenir compte des exploitations anté- 
rieures., Les décisions seront prises compte tenu, 
en partie, du comportement des terrains et en 
partie de certaines contraintes économiques et 
d’organisation des chantiers. II) Conduite de lex- 
ploitation. La prévision des déformations fait con- 
naître les difficultés qui seront rencontrées lors 
de l'exploitation. Il sera possible de prévoir le 
moment où la hauteur d’une voie devient insuffi- 
sante pour son utilisation et connaître, pour les 
longues tailles de charbonnages, les zones d’un 
panneau où auront lieu les éboulements, etc. Les 
prévisions ont aussi l'intérêt de définir des normes 
de déformations et ainsi de déceler des anomalies 
généralement annonciatrices de dégradations gra- 
ves. Cette technique comprend notamment Îles 
mesures d'expansion dans les toits des voies bou- 
lonnées. Les mesures faites journellement permet- 
tent d’avertir très vite les responsables d’une inter- 
vention à faire ou d’un soutènement de renfort à 
poser. Il faut, en conclusion, signaler que de tous 
les facteurs qui influencent le comportement des 
ouvrages miniers, les facteurs naturels sont ceux 
dont l’action est la moins bien connue et qui doi- 
vent faire l’objet d’études plus poussées. 
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IND. D 2222 Fiche n° 56.831 
J. PITSILIS. Etude du comportement du toit de la 
taille en veine Schwalbach. Rôle du soutènement mar- 
chant à haute portance. — Revue de l'Industrie Miné- 
rale, 1970, octobre, p. 697/711, 16 fig. 


Au siège de la Houve, les chutes de toit, qui per- 
turbaient gravement la marche des tailles de la 
veine Schwalbach, sont liées à l'apparition de 
cassures montant vers le front, dans le bas-toit. 
Ces cassures se produisent quand le toit de la 
taille est découpé en blocs en avant du front et 
arc-bouté derrière le soutènement sur les éboulis 
du foudroyage. Le soutènement mécanisé à haute 
portance (300 t par mètre de front) a diminué la 
courbure de la voûte formée par les blocs du toit 
et limité ainsi la formation des cassures auxquel- 
les sont liées les chutes. Le rôle bénéfique du sou- 
tènement mécanisé n’a pu être atteint que grâce à 
sa mise en place dès le début de lPexploitation. 
En effet, la courbure de la voûte étant prise en 
avant du front, le soutènement ne peut que lui 
conserver la forme qu’elle a lors de l’abattage du 
charbon. Ceci explique les difficultés souvent 
constatées pour « rattraper » un toit dégradé par 
une modification du soutènement. 


IND. D 2223 Fiche n° 57.147 
H. PFORR. Zur Bewertung von Verfahren für die 


Ermittlung geostatischer Kennwerte im Felsbau und 
Bergbau. Méthodes d'évaluation pour déterminer les 
caractéristiques géostatiques dans les constructions en 
roche et dans les ouvrages miniers. — Bergbautechnik, 
1971, janvier, p. 10/14, 8 fig. 


L'auteur met à nouveau l’accent sur la nécessité 
d’évacuer les épreuves géostatiques effectuées sur 
le terrain. Il mentionne un certain nombre de cri- 
tères universels présentant de l’importance pour 
cette évaluation et la technique de celle-ci est 
illustrée en évaluant les méthodes géostatiques 
appliquées pour déterminer le module de défor- 
mation ; ce dernier est utilisé comme paramètre 
d'entrée pour calculer les dimensions des éléments 
de résistance du soutènement d’une galerie sous 
pression. 


IND. D 2225 Fiche n° 56.348 
C. FAIRHURST. Borehole methods of stress deter- 
minetion. Méfhodes pour la détermination des contrain- 
tes dans les trous de sonde. — Compte rendu du Sym- 
posium International de Mécanique des Roches, Ma- 
drid, 1968, 22-24 octobre, p. 273/279, 3 fia. 


L'auteur analyse quelques-uns des facteurs qui 
limitent l’emploi des méthodes appliquées dans 
des trous de forage. L'interprétation des résultats 
est la principale cause d’erreur. Par exemple, la 
méthode de réalisation des contraintes dépend 
principalement du comportement supposé pour 
la roche, Il est possible de commettre une erreur 


de 100 % ou plus si on suppose une isotropie en 
estimant les contraintes sur un matériau transver- 
salement isotrope. Le fait d'ignorer l'influence de 
la contrainte axiale dans la méthode « doorstop- 
per» peut introduire des erreurs appréciables 
ainsi que toute variation dans les propriétés de la 
roche autour du trou. Il passe ensuite en revue 
les méthodes d’inclusion. Les inclusions à haut 
module conviennent très bien pour les roches 
élastiques et pour la détermination des variations 
de contraintes sur les roches soumises à fluage. 
Enfin il présente des renseignements sur les cellu- 
les de pression hydraulique ainsi que la technique 
de fracturation semblable à celle utilisée dans 
l’industrie du pétrole. Les essais en laboratoire 
démontrent que cette méthode promet beaucoup 
plus que toute autre pour les essais de roches à 
profondeur beaucoup plus grande. Cependant, 
sur les roches tendres, il est possible qu’il se pro- 
duise une zone plastique autour du trou avant 
qu’on introduise la cellule de pression. 
Biblio. : 16 réf. 


Résumé de la revue. 


IND. D 47 Fiche n° 57.178 
R. GREEN. Installation of powered supports. Instal- 


lation de soutènement à progression mécanique. — 


Colliery Guardian, 1971, janvier, p. 36/44, 9 fig. 


La mise en place des unités de soutènement à 
progression mécanique dans une taille constitue 
un travail qui mérite une sérieuse attention. Par- 
venues au pied de la taille, ces unités sont ame- 
nées à leur emplacement avec l’aide d’appareils de 
transport et de levage : monorail, Coolie car, pa- 
lans, treuils etc. Trois méthodes sont exposées 
pour l’organisation du travail, la première conve- 
nant aux grandes ouvertures, la deuxième aux 
couches minces, et la troisième constituant une 
combinaison des deux et s’efforçant d'éviter cer- 
tains inconvénients issus du bosseyement. On ob- 
tient avec la première des moyennes de 12 unités 
placées par poste, et on peut arriver à 14 ou 15. 
La deuxième permet l'installation de 11 unités 
par poste au maximum. Les différentes opérations 
sont décrites et le personnel nécessaire est indi- 
qué. Des commentaires sont émis concernant le 
choix du moment le plus favorable pour effectuer 
le travail. 


IND. D 510 Fiche n° 56.0851 
C. ROUND. Riddings drift - Dirtless mining. Riddings 
drift - Exploitation sans extraction de ierres. — 


Mining and Minerals Engineering, 1970, août, p. 14/ 
27. 9 fa. 


Le charbonnage de Riddings Drift, dans le 
Yorkshire, exploite une couche de 1,60 m à 180 m 
de profondeur reliée à la surface par une galerie 
inclinée à 23 % et de 771 m de longueur, et par 
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un puits d’aérage de 167 m. L'objectif principal 
est d'éviter au maximum la remontée des pierres. 
À cet effet, on évite les bosseyements et les tra- 
vaux à la pierre et, quand ils sont indispensables, 
on case les pierres dans de petits déhouillements 
à proximité. Pour le soutènement des voies, on 
laisse des piliers d'épaisseur appropriée, On s’ef- 
force d’adapter le matériel à des hauteurs modé- 
rées. La ventilation est assurée par des voies de 
traçage multiples, trois voies parallèles générale- 
ment, avec les recoupes d’usage. Ces voies de tra- 
çage sont creusées au mineur continu, délimitant 
des panneaux d’exploitation de 55 m de largeur 
déhouillés avec abatteuses-chargeuses en rabatte- 
ment avec étançons à progression mécanique. 
Cette exploitation, qui n’a pas encore dépassé le 
stade préparatoire, devrait pouvoir donner une 
production annuelle nette de 464.000 t, environ 
2.000 t/jour avec 217 hommes, rendement taille 
39 t, total 10 t. Des détails sont fournis sur les élé- 
ments techniques du projet, les caractéristiques 
du tunnel incliné d’accès, les installations de sur- 
face et l’organisation. 


IND. D 59 Fiche n° 57.122 


F. HEINRICH. Bergtechnische Erfahrungen mit Ab- 
baustreckenbegleitdämmen aus Anhydrit- und Blitz- 
dämmer. Expériences d'exploitation minière acquises 
dans les voies d'abattage avec des dames constituées 
d'anhydrite et de matériaux à prise rapide. — Glückauf, 
1971, 21 janvier, p. 51/63, 17 fig. 


L'auteur décrit et analyse les procédés de mise 
en place pneumatique et hydraulique de maté- 
riaux hydrauliquement liants et l’effet exercé par 
des dames de remblai compactes ainsi établies, 
disposées systématiquement en bordure des voies 
d'exploitation, sur la tenue de celles-ci. En ordre 
principal, il s’agit du système d’amenée, par voie 
pneumatique, d’anhydrite naturel au moyen du 
système d’éclusage Alstaden pour anhydrite. Il 
met en lumière l’importance que présentent le 
rapport matières solides/eau et la chaleur d’hy- 
dratation. Il décrit comment s’opère le transport 
des matériaux à prise hydraulique rapide. Il com- 
pare ensuite l'efficacité et le coût des épis d’ac- 
compagnement des voies à piles de bois à ceux 
constitués d’anhydrite. Il justifie par des considé- 
rations de mécanique des roches, le choix d’une 
dame rigide protégeant la voie d’abattage. Pour 
terminer, il expose l’économie du procédé. 


Biblio. 14 réf. 


IND. D 63 Fiche n° 57.168 
C. ALBERTS. Instant shotcrete supporting rock tun- 
nels. Le soutènement immédiat par ciment projeté dans 
les galeries em roches. — Tunnels and Tunnelling, 


1971, janvier-février, p. 29/32, 10 fig. 


L’article fait valoir les avantages de l’applica- 
tion de béton de ciment projeté aux parois des 


galeries ou tunnels dès la mise à découvert après 
le tir à l’explosif : l'efficacité d’une mince couche 
est déjà très sensible. Le matériel de mise en place 
a été adapté et perfectionné : il se compose d’une 
poutre supportée par une colonne et qui porte la 
lance de projection, permettant son déplacement 
en hauteur et en orientation dans tous les sens. 
Après le tir on ne doit pas détacher des parois les 
écailles de roches, mais projeter immédiatement 
le ciment au moyen de l’équipement de mélange 
et d’aspersion dénommé « Trixer ». [Il comprend 
une trémie pour le ciment, une pour l’agrégat qui 
se mélange dans la proportion de 1 à 4 ou 5 en 
poids dans un mélangeur avec 4 à 6% d’eau 
avant de passer à l’appareil de projection men- 
tionné plus haut. Dans le cas de projection sur 
roches très humides, on peut utiliser des accéléra- 
teurs de prise qui peuvent donner de bons résul- 
tats. L'article donne plusieurs exemples d’applica- 
tion en tunnels où la méthode a servi au revête- 
ment provisoire des parois, améliorant ainsi la 
sécurité et la rapidité du travail. 


IND. D 710 Fiche n° 57.118 
J.F. RAFFOUX, P. SINOU et E. TINCELIN. Le bou- 


lonnage des voies et des galeries minières. — Revue 
de l'Industrie Minérale, 1970, décembre, p. 795/814, 
18 fig. 


Dans les voies et galeries des exploitations mi- 
nières et des travaux souterrains, le soutènement 
traditionnel est généralement constitué de cadres 
ou cintres. Ce soutènement dit « porteur >» n’est, 
en fait, qu’un parapluie dont le rôle est essentiel- 
lement passif, car il laisse libres les terrains qui 
le surplombent et ne fait que contrôler les mou- 
vements de blocs désolidarisés. Très mal adapté 
aux déformations, c’est de plus un soutènement 
dont la mécanisation de la pose est difficilement 
envisageable et par là, le prix de revient élevé car 
nécessitant une forte proportion de main-d'œuvre. 
Les différentes exploitations minières (fer, char- 
bon, potasse) ont donc recherché depuis long- 
temps un soutènement moins cher, mieux adapté 
que le cintre et qui assure aux chantiers des con- 
ditions de sécurité au moins égales à celles du 
«soutènement porteur». Un autre principe de 
soutènement est connu depuis longtemps, le sou- 
tènement dit « suspendu ». La forme actuellement 
la plus répandue de ce soutènement est le boulon- 
nage. Les boulons solidarisent les terrains, les ren- 
forcent et s'opposent à leur décohésion. Les 
mines de fer ont totalement généralisé ce mode de 
soutènement depuis 1953. Les charbonnages ont 
effectué les premiers essais de ce soutènement vers 
1950, mais le matériel alors existant n’a pas per- 
mis un grand développement. Pratiquement aban- 
donné dans les années qui suivirent, il a fallu 
attendre 1964 pour que des essais soient repris à 
l’occasion d’un progrès technique important : le 
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boulon à ancrage réparti par résine synthétique. 
Cet exposé, qui essaiera de faire la synthèse des 
études réalisées par les mines de jer et les char- 
bonnages, comprendra trois parties : — la pre- 
mière décrira brièvement les différents types de 
boulonnages utilisés dans les mines ; — la seconde 
partie montrera l'importance des problèmes que 
pose ce soutènement et les méthodes employées 
pour les résoudre ; — la troisième partie donnera 
les réponses que nous pouvons formuler dans 
l’état actuel de nos recherches. 
Biblio. 8 réf. 


Résumé de la revue. 


E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 


IND. E 1312 Fiche n° 57.113 


G. BRINKMANN. Mess- und Regeleinrichtungen für 
die Gurtspannung in Bandanlagen. Dispositifs de 
réglage et de mesure pour la tension de la bande dans 
les transporteurs à bande. — Eickhoff-Mitteilungen, 
1970, n° 3-4, p. 61/98, 34 fig. 


L'état actuel de la technique permet de réaliser, 
à l’aide d’éléments électroniques simples, actifs 
et passifs, des dispositifs efficaces et de grande 
sécurité de marche, permettant de mesurer en 
continu la tension de la bande des transporteurs. 
L'auteur en décrit les caractéristiques essentielles 
et le principe du fonctionnement. À ce jour, le 
stade de développement ayant abouti à une instal- 
lation de réglage entièrement automatique est 
déjà dépassé. Un tel équipement s’est avéré bien 
se comporter dans la pratique et dans le proche 
avenir son application industrielle ne fera que 
croître, Pour terminer et à titre 1llustratif, l’auteur 
présente trois exemples d'utilisation économique 
de telles installations montées sur des transpor- 
teurs Eickhoff à bande, en service respectivement 
dans une carrière de pierre à chaux, dans une ci- 
menterie et dans une mine à ciel ouvert pour l’en- 
lèvement de la couverture des morts-terrains. 


F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 


IND. F 24 Fiche n° 57.200 
G. MUECKE. Ergebnisse der Methanabsaugung im 
deutschen Steinkohlenbergbau. Résultats obtenus en 
captage de grisou dans les houillères allemandes. — 
Glückauf, 1971, 4 février, p. 93/96. 


Différentes étapes parcourues dans la technique 
de captage du grisou. Utilisation du grisou capté. 
Résultats obtenus dans le captage du grisou dans 
les pays d'Europe Occidentale (volumes exprimés 
en Mio. m° de grisou ramenés à 8,500 kcal/m*: 
pour 1968 : République Fédérale d'Allemagne 
916,7 ; Grande-Bretagne 505,5 ; France 146 ; Bel- 


gique 66). En particulier pour la République Fé- 
dérale (y compris Sarre), les statistiques de 1969 
donnent : a) Quantités de CH4 captées : 553 X 
105 m°, valorisées 311 X 10° m°, b) Production de 
charbon (en t nettes) issue de tailles où se prati- 
que le captage du grisou : 28,689 Mio. t soit 25,7 
Ce la production globale. c) Nombre de trous de 
sonde de captage en service en fin 1969 : 6.015. 
d) Longueur moyenne des trous de sonde : 44,5 m. 
e) Volume de CHA capté par m de trou de sonde : 
1.453 m°/m. f) Dégagement du grisou des tailles 
(rapporté en m*/t nette : capté par trou de sonde 
13,5 m°/t passant dans le courant d’air : 18,5 m°/t 
soit au total 32 m°/t. g) Dégagement du grisou 
du fond : total tailles, chantiers de préparation 
en couche et au rocher, vieux travaux : 37,8 m°/t. 


Biblio. 15 réf. 


IND. F 31 Fiche n° 57.191 
P. WOLOWCZYK. Neuere Versuche zur Verbesserung 


der Explosionssperren im untertätigen Bergbau. Ré- 
cents essais effectués en vue d'améliorer les arrêts- 
barrages anti-explosion dans les mines souterraines. — 
Bergakademie, 1970, décembre, p. 725/731. 


Les arrêts-barrages judicieusement installés et 
convenablement construits dans les galeries du 
fond se sont avérés efficaces pour lutter contre la 
propagation des explosions survenant accidentel- 
lement dans les mines. Toutefois, en vue de pallier 
certaines imperfections inhérentes aux arrêts-bar- 
rages conventionnels, l’auteur formule diverses 
propositions en vue d'améliorer l'efficacité de plu- 
sieurs types d’arrêts-barrages classiques, testés par 
les principales stations d’essai pour la sécurité mi- 
nière. 

Biblio. 48 référence. 


IND. F 40 Fiche n° 57.173 


N. SIDDALL. Keeping dust down while winning 1,000 t 
per shift per face. L'abattement des poussières dans une 
taille produisant 1.000 t/poste. — Mining Congress 
Journal, 1970, décembre, pi4075] 6e: 


L'article rapporte des expériences réalisées au 
charbonnage de Monktonhall, au sud de l’Ecosse, 
pour maintenir dans des limites acceptables la 
teneur en poussières de l’air des chantiers. Il 
importait de maintenir une production élevée des 
tailles malgré des variations fréquentes de l’épais- 
seur de la couche ; de 1,25 à 1,65 m. Les tailles 
ont 180 m et sont équipées de machines à tambour 
de hauteur variable, soutènement piles à 6 étan- 
cons. Une des tailles, plus favorablement située, a 
été désignée pour pouvoir servir à compenser par 
son élasticité de production entre 10.000 et 15.000 t 
par semaine, les manques éventuels des autres 
tailles. Toutefois les fortes productions entraînent 
des élévations du niveau des poussières qui ne doi- 
vent pas dépasser la teneur de 8 mg/m° malgré un 
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débit d’air de 566 m‘/min, la vitesse de l'air 
devant rester en dessous de 120 m/min. (2 m/s). 
L'équilibre entre production, ventilation, poussiè- 
res peut être réalisé par différentes mesures prises 
au creusement des voies (ampoules d’eau dans les 
irous de mines), précautions et dispositions aux 
entrées et sorties de tailles, à l’abatteuse-chargeuse 
(aspersions d’eau contrôlées et combinées avec 
limitation de la vitesse des pics) et en général à 
tous les endroits où les poussières s'élèvent. Les 
contrôles s'effectuent avec des dispositifs de prise 
d’échantillon gravimétrique. Le charbonnage de 
Monktonhall a une production de 8.000 t/jour. 


IND. F 63 Fiche n° 57.131 
F. GEBERT. Zur Toxikologie von Schussschwaden und 
Dieselabgasen. Toxicologie de fumées de tir et de 
gaz d'échappement des moteurs Diesel. — Berg- und 
Hüttenmännischen Monatshefte, 1970, octobre, p. 
277/286, 14 fi. 

Généralités sur la lutte contre les risques d’em- 
poisonnement par les fumées de tir et de moteurs 
Diesel, dont les gaz nuisibles peuvent se classer en 
deux groupes : 1) CO: et SO: — 2) hydrocarbures 
divers, aldéhydes, CO et gaz nitreux. Etude de ces 
différents agents toxiques et autres. Comment 
prennent-ils naissance ? Mode d’action sur l’orga- 
nisme humain, processus de l’empoisonnement, 
leur thérapeutique, leur décèlement, l’empoisonne- 
ment chronique (CO, gaz nitreux, etc.). Exemples 
d'accidents, aux effets variables suivant les cas. 
Etude très documentée. 

Biblio. 19 réf. 


Résumé Cerchar, Paris. 


H. ENERGIE. 


IND. H 0 Fiche n° 57.202 
E.U. REUTHER. Hat die Kohle noch eine Chance ? 
Le charbon a-t-il encore une chance ? —— Glückauf, 
1971, 4 février, p. 103/111, 10 fig. 

Points-clés développés par l’auteur : 
particuliers de la production minière. Développe- 
ment du secteur énergétique. Accroissement des 
besoins en énergie à l’échelle mondiale. Approvi- 
sionnement en énergie des centres économiques 
importants. Evolution, entre 1960 et 1970, au sein 
de la C.E.E., de la quote-part individuelle dans la 
couverture des besoins en énergie primaire respec- 
tivement de la houille, du lignite, du pétrole, du 
gaz naturel et des diverses autres sources (énergie 
nucléaire, houille blanche, etc.). Prévisions du 
développement des besoins en énergie. Interdé- 
pendance entre sources énergétiques existant sur 
le marché. Evolution des prix de l’énergie. Con- 
séquences en découlant pour l’industrie houillère 
allemande. L'opinion publique et le problème des 
jeunes. Perspectives d'avenir. 


Biblio. 16 réf. 


Aspects 


I. PREPARATION ET AGGLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES. 


IND. | 03 Fiche n° 56.856 
Z. BORECKY. Zur Frage der Feststoffanreicherung 
im Waschwasserkreislauf einer Steinkohlenwäsche un- 
ter Berücksichtigung der Flotation. Considérations au 
sujet de la concentration des solides dans le circuit 
d'eau de lavage d'un lavoir à charbon, comble tenu 
de la flotiation. — Aufbereitungs-Technik, 1970, no- 
vembre, p, 680/682, | fig. 


La concentration des solides dans le circuit 
d’eau de lavage est expliquée et formulée quanti- 
tativement. Dans l'exemple pratique, pris dans le 
bassin d’Ostrava-Karvina, l’auteur souligne l’im- 
portance du pourcentage d’extra-fin < 0,06 mm. 
C’est pour cette raison que l’on peut limiter le 
calcul de la teneur en solides du circuit d’eau de 
lavage à cette fraction granulométrique. En vue 
de l'analyse de la concentration de solides, l’auteur 
propose pour un lavoir à charbon, un flow-sheet 
d’eau avec une flottation séparée des gros 
schlamms et schlamms fins. Il permet d’assurer le 
fonctionnement optimal du circuit d’eau de lavage 
et de la flottation. 

Résumé de la Revue. 


IND. 1 35 Fiche n° 57.119 
R. TILLE. Quelques considérations sur l'aptitude à la 
flottation d'un minéral. — Revue de l'Industrie Miné- 
rale, 1970, décembre, p.4815/826,.7 fig. 


L'auteur résume les études récentes les plus im- 
portantes consacrées à la cinétique de la flotta- 
tion. Il montre ensuite que l’on peut définir quan- 
titativement l’aptitude à la flottation d’un minéral 
et la mesurer au moyen d’un dispositif expéri- 
mental simple. Toutefois, les aptitudes à la flotta- 
tion déterminées au moyen de ce dispositif stati- 
que ne sont pas extrapolables pour interpréter les 
résultats d’une flottation en cellule. Pour termi- 
ner, l’auteur montre que, par l’utilisation de la 
théorie des fonctions statistiques de Pearson, on 
peut mesurer l’aptitude à la flottation dans la 
cellule même où se font des essais en discontinu. 

Biblio. 14 réf. 


Résumé de la Revue. 


IND. | 37 Fiche n° 57.174 
J.W. LEONARD et C.F. COCKRELL. Basic methods 
of removing sulfur from coal. Méthodes de base d'éli- 


mination du soufre du charbon. — Mining Congress 
Journal, 1970, décembre, p. 65/70. 


Le soufre étant la principale cause de pollution 
atmosphérique dans la combustion du charbon, il 
faut chercher à l’éliminer. Le charbon destiné aux 
centrales électriques thermiques est en partie ou 
totalement épuré, en général, et la préparation 
enlève une partie du soufre. La pulvérisation 
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libère les cristaux de soufre et facilite la sépara- 
tion, mais elle occasionne des pertes par l’action 
du vent. Des méthodes d'épuration ont été propo- 
sées pour pallier l'inconvénient et l’article en 
donne la description. Une solution avantageuse 
consiste à pulvériser le charbon à la centrale 
électrique et à ly laver. L'article mentionne les 
méthodes électriques d'épuration basées sur l’em- 
ploi de procédés magnétiques et électrostatiques. 
Des résultats intéressants ont été obtenus ainsi 
dans des centrales thermiques des Etats-Unis. La 
méthode électrostatique est influencée par cer- 
taines variables. On a essayé les procédés thermi- 
ques de désulfuration, qui aboutissent à la forma- 
tion d'hydrogène sulfuré. Certains travaux ont 
montré que la forme du soufre (pyrite, sulfate 
organique) a une influence sur la désulfuration. 
Un traitement à la vapeur additionnée d’ammo- 
niaque s’est révélé hautement efficace. Il faut 
méntionner également l'application de procédés 
de lessivage par solutions acides et enfin le traite- 
ment par bactéries. En somme, aucun procédé 
n’est entièrement satisfaisant et le traitement des 
gaz de carnaux par la chaux devra souvent être 
appliqué. 


IND. | 62 Fiche n° 56.833 


H. PAUL et F.W. MEHRHOFF. Vergleichmässigung 
des Aschegehaltes der Kokskohle auf dem Verbund- 
bergwerk Bergmannsglück-Westerholt. Homogénéisa- 
tion de la teneur en cendres du charbon à coke aux 
Charbonnages regroupés Bergmannsglück-W esterholt. 
— Glückauf, 1970, 26 novembre, p. 1137/1145, 13 fig. 


Les exigences accrues formulées par les cokeries 
concernant la qualité et, en particulier, l’homogé- 
néité des charbons à enfourner, nécessitent de la 
part des charbonnages la mise en œuvre d’instal- 
lations ad hoc. Aux charbonnages regroupés Berg- 
mannsglück-Westerholt, une homogénéisation du 
charbon brut s’opère avant l’entrée au lavoir puis 
lors du passage dans les tours d’égouttage et en- 
suite aux essoreuses par centrifugation, on simpli- 
fie substantiellement le dosage des charbons à 
coke. Un progrès subséquent en vue de leur homo- 
généisation consista dans la mise en œuvre d’un 
appareil capable de déterminer et de régler auto- 
matiquement, en continu, la teneur en cendres 
des charbons. Après une période de fonctionne- 
ment d'environ 3 ans, la partie essentielle de 
l’équipement, à savoir l'instrument de mesure par 
rayonnement est arrivée à une mise au point telle 
que la fiabilité des mesures et la marche sûre sont 
assurées, [1 fut ainsi possible de réduire l’inter- 
valle de variation de la teneur en cendres du 
charbon à coke de + 1,6 à 0,3 % et celui de varia- 
tion de l'écart standard de 1 à 0,3 %. Pour 1969, 
les dépenses de fonctionnement de l'installation, 
soit 80.000 DM, sont à mettre en regard de l’éco- 
nomie de 690.000 DM. Les expériences satisfai- 


santes faites au nouveau lavoir du Siège regroupé | 
Bergmanneglück-Westerholt avec cet équipement | 
de détermination rapide et continue de la teneur | 
en cendres ont abouti à ce que, depuis lors, 4 
installations semblables ont été mises en service 
ailleurs — ou vont l'être à bref délai — à savoir : 
2 au Siège General Blumenthal, puits 11; °10au 
Siège Schlägel und Eisen et 1 à l’ancien lavoir de 
Westerholt. 
Biblio. : 9 réf. 


Y. CONSTITUTION, PROPRIETES 
ET ANALYSE DE COMBUSTIBLES. 


IND. Y 44 Fiche n° 57.179 
B. ACHERJEE. Spontaneous heating. Les échauffe- 
ments spontanés. — Colliery Guardian, 1971, janvier, 
p. 49/52, 2 fig. 


L'article expose une méthode d’estimation de la 
tendance à l’échauffement spontané du charbon, 
au moyen d’un microcalorimètre. Auparavant, il 
rappelle les méthodes qui ont été utilisées et qui 
sont de trois types : 1) Mesure du taux d’absorp- 
tion d’oxygène. 2) Analyse des changements phy- 
siques et chimiques causés par l'oxydation. 3) Me- 
sure des effets thermiques de l’oxydation. Ceux-ei 
peuvent être mesurés qualitativement ou quanti- 
tativement par calorimétrie. Les résultats obtenus 
sur des charbons anglais par cette dernière mé- 
thode sont renseignés et comparés. Il faut sou- 
ligner que des mesures effectuées en laboratoire 
ne peuvent fournir que des indications, utiles 
sans doute, mais non définitives, les conditions de 
milieu ayant certainement, dans la mine, un effet 
difficilement appréciable sur l’évolution du phé- 
nomène d’échauffement spontané. 


IND. Y 240 Fiche n° 56.960 
M. CHICHE. Recherches fondamentales sur la chimie 
et la physique des charbons et des cokes. III. Valo- 
risation du charbon. Etudes physiques. Texture poreuse 
et réactivité. — C.E.C.A. Recueils de recherches 
charbon, n° 36, Luxembourg, 1970, p. 69/101, 12 fig. 


A. Propriétés physiques des charbons et des 
cokes. 1. Propriétés géométriques. - Caractérisa- 
tion de la forme des particules. 2. Propriétés 
rhéologiques. 3. Propriétés thermiques. - Pouvoir 
calorifique. - Conductivité thermique. - Diffusivité 
thermique. - Chaleur spécifique. 4. Propriétés op- 
tiques. - Pouvoir réflecteur. - Luminescence. - Me- 
sure des hautes températures. 5. Propriétés eristal- 
lines. 6. Propriétés électriques. - Conductivité élec- 
trique. - Constante diélectrique. 7. Propriétés ma- 
gnétiques. - Résonance paramagnétique électroni- 
que (RPE). B. Propriétés d’adsorption et texture 
poreuse des charbons et des cokes. 1. Etude des 
propriétés d’adsorption. 2. Texture poreuse des 
charbons. - Etude cinétique de l’adsorption et de 
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la désorption. - Effet des perturbations tectoni- 
ques. - Influence de la vapeur d’eau sur l’adsorp- 
tion de méthane. 3. Texture poreuse des cokes. 4. 
 Gazéification des cokes et charbons actifs. - Déve- 
loppement de la texture poreuse par gazéification. 
Propriétés d’adsorption des charbons actifs. a) 
adsorption en phase gazeuse ; b) adsorption en 
phase liquide, - Catalyse de l'oxydation de l’oxyde 
de carbone par le charbon actif, C. Réactivité des 
charbons et des cokes. 1. Oxydation des charbons 
à basse température. - Cinétique d’oxydation et 
oxydes de surface. - Pyrolyse oxydante à tempéra- 
ture basse ou modérée. - Aptitude des charbons à 
l’auto-échauffement et à l’auto-inflammation. 2. 
Oxydation à haute température. - Pyrolyse oxy- 
dante à haute température. - Réactivité des cokes 
à haute température, D. Conclusions. 1. Propriétés 
physiques. 2. Texture poreuse des charbons et des 
cokes. 3. Réactivité des charbons et des cokes. 


Résumé de la Revue. 


K. CARBONISATION. 


IND. K 110 Fiche n° 57.120 
P. FOCH et R. MARCELLINI. Rapport sur l'activité 


de la Station expérimentale de Marienau en 1969. 
— Charbonnages de France, Note Technique 8/70. 
Revue de l'Industrie Minérale, 1970, décembre, p. 
827/838, 7 fig. 


Dans le domaine de la carbonisation, les sujets 
d’études abordés par la Station en 1969, peuvent 
se résumer comme suit : l) Le concassage du coke 
permet d’alimenter le haut fourneau avec un com- 
bustible de granulométrie régulière, mais au prix 
d’une certaine production de poussier. La Station 
a donné des éléments pour évaluer le taux de 
poussier inévitablement produit et l’adapter aux 
besoins de l’usine. 2) On a demandé, à plusieurs 
reprises, à la Station, si des produits pétroliers tels 
que le fluid coke et le delayed coke pouvaient 
être incorporés aux pâtes à coke. La Station a pré- 
cisé des limites d'emploi dans des conditions 
industrielles raisonnables. 3) L'étude de la pous- 
sée des charbons a consisté dans l’amélioration 
technologique de deux fours de laboratoire sus- 
ceptibles de remplacer le four à paroi mobile. Des 
corrélations avec ce dernier appareil seront effec- 
tuées en 1970. 4) La Station a vérifié sur une co- 
kerie récente que l’adoption du four de 6 m 
n’était pas incompatible avec une répartition des 
températures correctes en hauteur. 5) La construc- 
tion de deux unités de broyage-préchauffage de 
charbon d’une capacité de 35 t/h a été lancée en 
1969. 6) Une part notable de l’activité de la Sta- 
tion ne concerne plus la carbonisation, mais des 
applications dans des domaines divers tels que 
l'emploi des techniques de fluidisation appliquées 


par exemple au séchage des produits fins ou à la 
calcination des boues. 


Biblio. 5 réf. 


IND. K 111 Fiche n° 57.121 


K.G. BECK et W. WESKAMP. Steigerung der Pro- 
duktivität von Koksofengruppen durch hôhere Betriebs- 
temperaturen. Aygmentation de la productivité de 
groupes de fours à coke par des températures de coké- 
faction plus élevées. — Glückauf, 1971, 21 janvier, 
p. 43/51, 8 fig. 


Conditions des essais effectués au four à coke 
expérimental du Steinkohlenberghauverein en vue 
de déterminer l'influence exercée par les paramè:- 
tres essentiels, afférant à la matière brute enfour- 
née et à la technique de cokéfaction, sur la capa- 
cité de production en coke, la consommation de 
chaleur et la qualité des produits de cokéfaction. 
Exposé des principaux résultats : 1) Importance 
que présentent la température de piédroit et la 
largeur des chambres. 2) La grandeur spécifique 
K d’échauffement. 3) Influence exercée par la 
teneur en matières volatiles sur la consommation 
calorifique. 4) Le réglage de la température côté 
enfournement et côté défournement. 5) Importan- 
ce de la température dans la zone d’accumulation 
des gaz. 6) La formation du graphite. 7) Altéra- 
tions subies par le coke et produits dérivés, cau- 
sées par l’augmentation de la température de coké- 
faction. 8) La stabilisation du coke. 


Biblio. 8 réf. 


IND. K 113 Fiche n° 57.142 
C. MELTZHEIM. Elargissement de l'éventail des char- 


bons cokéfiants. — Technique et Evolution dans le 
Domaine de la Cokéfaction. Journées d'information, 
Luxembourg, 1970, 23-24 avril, p. 317/332, 2 fig. 


En premier lieu, l’auteur montre que la coké- 
faction future allait se trouver en présence d’une 
situation nouvel liée, d’une part, au manque de 
bons charbons à coke et, d’autre part, à l’orienta- 
tion de la sidérurgie vers une nouvelle qualité de 
coke. La cokerie s'avère très bien armée pour y 
faire face. Elle peut, sans modifications fonda- 
mentales de son schéma de fabrication, supporter 
un élargissement de l’éventail des charbons coké- 
fiants et s'orienter, en particulier, vers l’utilisation 
de charbons riches en matières volatiles. Ceux-ci 
favorisent, d’ailleurs, l’obtention du coke petit et 
calibré vers lequel on tend. Les solutions sont di- 
verses. La plus simple est de conserver la techni- 
que classique de l’enfournement humide par gra- 
vité, en s'appliquant à faire un très bon réglage 


des facteurs de fabrication (dosage, broyage, tem- 


pérature de piédroit essentiellement). Les possi- 
bilités de cette technique restent néanmoins limi- 
tées, il est bien plus avantageux de s’orienter vers 
d’autres techniques d’enfournement qui sont le 


1342 


pilonnage et surtout le séchage ou préchauffage 
des charbons. Elles favorisent considérablement 
l'utilisation de charbons faiblement cokéfiants 
et sont mieux adaptées à l'obtention d’un coke de 
granulométrie serrée. L’enfournement sec (ou pré- 
chauffé) présente d’ailleurs l’avantage supplémen- 
taire de répondre au souci actuel d’accroissement 
de la production des cokeries. On s’aperçoit, en 
définitive, qu'il n’y a pas lieu d’être pessimiste 
pour l’avenir, en matière de cokéfaction. La coke- 
rie classique est parfaitement armée pour s’adap- 
ter aux nouvelles exigences de l’économie et de 


la technique. 


ND Kat Fiche n° 57.201 
J. REDEKER et G.W. LASK. Petrolkoks als Mage- 


rungsmittel bei der Verkokung von Saarkohle. Le 
coke de pétrole en tant qu'amaïrgrissant lors de la coké- 
faction de charbons sarrois. — Glückauf, 1971, 4 fé- 
Vriérp:196799. 


Jusqu'à présent, avec les charbons sarrois à 
haute teneur en matières volatiles (MV) utilisés 
seuls sans incorporation au mélange d’un amai- 
grissant, il n’était pas possible de fabriquer un 
coke dont la résistance convienne au haut four- 
neau. La méthode standard qui s’est développée 
pour la cokéfaction des charbons sarrois con- 
siste à mélanger à ceux-ci une certaine propor- 
tion de charbons à faible teneur en M.V. et des 
charbons gras agglutinants. Des essais à échelle 
industrielle entrepris dès 1965 pour confirmer 
l’applicabilité de certaines sortes de cokes de pé- 
trole à faible teneur en M.V. il résulta que l’in- 
corporation jusqu'à 15 % de tels cokes de pétrole 
dans le mélange à enfourner était capable de pro- 
duire un coke de haut fourneau de haute valeur. 
Le coke de pétrole ajouté améliore les propriétés 
mécaniques du coke résultant et, en conséquence 
de l’abaissement de la teneur en M.V. dans le mé- 
lange alimentaire, aboutit à un accroissement de 
la capacité de production en coke. L’addition de 
« delayed coke » (M.V. comprise entre 10 et 14 %) 
au mélange s’avère particulièrement intéressante 
vu que ce coke de pétrole dispose encore d’un 
faible pouvoir agglutinant. l’utilisation de coke 
de pétrole conduit à une diminution du coût de 
fabrication du coke métallurgique. Cette écono- 
mie de coût, c’est-à-dire la rentabilité, résulte de 
la relation favorable existant actuellement entre 
le prix du coke de pétrole ajouté et l’augmenta- 
tion de la production en coke de qualité qui en 
résulte en opérant même avec des charbons uni- 
quement de la Sarre. Après avoir mentionné le 
régime de taxation qui grève le pétrole de coke 
en tant que produit pétrolier, les auteurs termi- 
nent en évoquant les perspectives de l’utilisation 
future du coke de pétrole. 
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IND. K 118 Fiche n° 57.141 
P. FOCH. Le préchauffage des pâtes à coke. — 


Technique et évolution dans le domaine de la coké- 
faction. Journées d'information, Luxembourg, 1970, 


23-248 nil Me 75/90 METIS; 


L'auteur expose l’état actuel des études fran- 
caises sur le chargement des fours à coke avec du 
charbon préalablement séché ou préchauffé. Il 
décrit successivement les 3 schémas d’enfourne- 
ment ci-après : 1) L’enfournement à sec, tel qu’il 
fut réalisé à la cokerie d'Hagondange il y a 10 ans 
déjà et qui a fourni la preuve qu’on pouvait indus- 
triellement fabriquer par enfournement sec un 
excellent coke de haut fourneau. 2) L’enfourne- 
ment préchauffé proprement dit, caractérisé par 
le fait qu’on porte le charbon à une température 
de l’ordre de 250° et par l’emploi de l'appareil 
appelé broyeur-préchauffeur qui constitue une 
solution plus élégante parce que plus simple, plus 
propre et plus économique. 3) L’enfournement sec 
simplifié dont le schéma est identique au précé- 
dent, mais dans lequel on se borne à préchauffer 
aux environs de 100°. Seules ces deux dernières 
solutions sont à retenir car elles apportent une 
augmentation de production comprise entre 25 et 
plus de 40 % selon les conditions, cela à nombre 
de fours égal, D’autre part, elles permettent d’élar- 
gir très notablement la gamme des charbons coké- 
fiants, ce qui facilite la recherche de l’approvision- 
nement le plus avantageux, problème qui est 
d'actualité. L'auteur rappelle que deux construc- 
tions à l’échelle de 35 t/h sont en cours, l’une aux 
USA pour préchauffage à 250° (enfournement pré- 
chauffé proprement dit), l’autre en France pour 
préchauffage à 100° (enfournement sec simplifié). 


M. COMBUSTION ET CHAUFFAGE. 


IND. M 51 


L MARIETTA. Pollution : everybody's concern. La 
pollution : le souci de tout le monde. — Pit and Quar- 
ry. 1970, décembre, p. 74/78, 7 fig. 


Fiche n° 57.203 


Nous devons nous pénétrer de l’idée que nous 
vivons dans un monde limité et que nous ne de- 
vons pas nous contenter de nous débarrasser de nos 
déchets dans des endroits plus ou moins appro- 
priés, mais que nous devons dans toute la mesure 
du possible les faire rentrer dans le circuit de 
l’économie, les recycler. C’est toute une technolo- 
gie à créer, qui a d’ailleurs déjà conduit à quel- 
ques réalisations intéressantes. Les Etats-Unis sont 
particulièrement concernés par les problèmes de 
pollution étant donné qu’ils représentent 6 % de 
la population du globe et consomment 50 % de 
ses ressources. Les 2/3 de la population sont con- 
centrés dans d’étroites zones métropolitaines où 
la pollution atteint un niveau élevé tant en ce 
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qui concerne l’air que les rivières. Des efforts ont 
été poursuivis dans diverses directions et des ré- 
sultats intéressants ont été obtenus. L'article décrit 
de nombreuses réalisations et des procédés d’appli- 
cation qui constituent des exemples à généraliser. 


IND. M 52 Fiche n° 57.126 
DE. LYONS. Lime and the control of pollution in 
the power industry. La chaux et le contrôle de la 
pollution dans l'industrie des générateurs. — Pit and 
Quarry, 1970, novembre, p, 87/89, | fig. 


La lutte contre la pollution atmosphérique par 
les fumées des chaudières à charbon vise essen- 
tiellement à éliminer l’anhydride sulfureux et les 
poussières. La chaux, le calcaire et la dolomie sont 
les additifs les plus utilisés pour la désulfuration. 
On doit s’imposer en utilisant du charbon à 3,5 % 
de soufre, de n’envoyer des gaz qui ne contiennent 
pas plus de soufre que si le charbon utilisé n’en 
avait que moins de 0,5 %. L'installation d’un équi- 
pement comprend un silo d’alimentation, un pul- 
vérisateur, des scrubbers humides avec échangeur 
de chaleur, des réservoirs, pompes et un bassin de 
décantation. Le calcaire pulvérisé est soufflé dans 
un four au-dessus du combustible et de l’arrivée 
d’air. Transformé en chaux il se mélange aux gaz 
des carnaux et il y a formation de sulfates. Le 
scrubber suit le réchauffeur d’air. Il s'accompagne 
d’un lit filtrant collecteur de brouillard et de 
poussière et d’un ventilateur d’envoi dans la che- 
minée. Un scrubber traite 5000 m°/minute de gaz. 
Un exemple d'installation avec données numéri- 
ques appuie l'exposé. 


P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 


IND. P 120 Fiche n° 57.089 
M.B. MeNAIR et RM. LACROIX. Coal-mine fatal- 


ities in october 1970. Accidents mortels dans les 
charbonnages en octobre 1970. — U.S. Bureau of 
Mines, Mineral Industry Surveys, 1970, 8 p. 


Statistiques mensuelles des accidents mortels 
survenus dans les charbonnages et présentées sous 
la forme des 6 tableaux ci-après : 1) Prestations 
effectuées (exprimées en heures), nombre de tués, 
nombre de tués rapporté à 1 Mio. d’heures 
prestées (pour les charbons bitumineux et pour 
les anthracites de Pennsylvanie). 2) Tonnage de 
charbon produit (exprimé en short tons), nom- 
bre de tués, nombre de tués rapporté à 1 Mio:t. 3) 
et 4) Répartition du nombre total mensuel de 
tués par endroit et nature d’opération minière, 
par cause et par Etat. 5) Nombre de tués et taux 
au 1. Mio d’heures prestées, respectivement dans 
le bassin des charbons bitumineux et dans le bas- 
sin des anthracites de Pennsylvanie, classement 


par endroit de production et par cause. 6) Nom- 


bre de tués et taux au 1 Mioit, répartition par 
Etat. 


IND. P 23 Fiche n° 57.123 
H. KEGEL. Schule und Betrieb. Formation profession- 
nelle dans des écoles spéciales et dans les sièges de 
l'industrie hbouillère allemande. —— @lückauf, 1971, 
21 janvier, p. 64/66. 


Communication présentée aux Journées des Pro- 
fesseurs d'écoles de mines et des moniteurs d’ex- 
ploitation, consacrées au post-enseignement, c’est- 
à-dire aux cours complémentaires d'éducation pro- 
fessionnelle (cours de mise à jour et de recyclage), 
tenues à Bad Dribourg en octobre 1970. Les points- 
clés ci-après firent l’objet des débats : Situation de 
la formation professionnelle dans les écoles spé- 
ciales de mines et dans les exploitations houillères, 
ainsi que état de la promotion sociale. Critères 
sociologiques appliqués. Mobilité professionnelle. 
Critères imposés aux écoles de mines privées et à 
la qualification des professeurs et moniteurs. Le 
facteur « Capital intellectuel acquis > et nécessité 
de le conserver et de l’accroître. La post-forma- 
tion permanente. Les tâches incombant à l’ingé- 
nieur chargé de la formation professionnelle. 


Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 


IND. © 1132 Fiche n° 56.08511/1V 
C. ROUND. Riddings drift - Dirtless mining - Il/IV. 
Riddings drift - Exploitation sans extraction de pierres. 
II/IV. — Mining and Minerals Engineering, 1970, 
août, p. 14/27, septembre, p. 12/29, 9 fig 


I. L'article donne les caractéristiques du trans- 
port par câbles sans fin dans le tunnel ineliné qui 
permet d’acheminer matériel et personnel de la 
surface au fond. Sont également décrits: les 
moyens de stockage et de contrôle, les installations 
de criblage et de concassage, de pesage des wagons 
et de chargement de ceux-ci. Des plans et schémas 
accompagnent ces descriptions. Passant aux instal- 
lations souterraines, l’article fournit le schéma 
général de la distribution du courant électrique, 
le plan de l'exploitation, l’organisation du sou- 
tènement en tailles rabattantes et également la 
planification des opérations de creusement de la 
voie avee mineur continu Lee Norse et chargeuse 
sur convoyeur à courroie de 0,90 m. 

Dans les traçages, on emploie au creusement 
un mineur continu Lee Norse et, dans la voie au 
dégagement de la taille, une chargeuse Meco 
transmet le charbon à un convoyeur à courroie 
de 0,90 m. L'article fournit les caractéristiques de 
l'équipement souterrain et signale certaines parti- 
cularités d'emploi. Les parties d'installation sui- 
vantes sont ainsi décrites : Epuisement des venues 
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d’eau, pompes et pahage. Ventilation. Boulonnage 
du toit. Convoyeur blindé de taille. Soutènement 


à progression mécanique Dowty. 


IND. ® 124 Fiche n° 57.124 
E. SCHUBERT. Probleme einer langfristigen Planung 
in der Rohôlversorgung. Problèmes d'une planification 
à long terme dans l'approvisionnement en pétrole brut. 
— Glückauf, 1971, 21 janvier, p. 70/72. 


L’optimisation à opérer dans la planification à 
long terme de l’approvisionnement en pétrole ne 
doit pas s'effectuer en ne tenant compte que des 
aspects du coût de revient, mais également de 
ceux de la sécurité d’approvisionnement. IL im- 
porte de contribuer activement à une dispersion 
plus large des approvisionnements. Ceci signifie 
qu’il est nécessaire d’effectuer également l’explo- 
ration dans des régions à partir desquelles incon- 
ditionnellement on peut attendre du pétrole à 
faible coût. À côté de l’approvisionnement résul- 
tant de la production propre du pays, on doit 
simultanément mettre à profit les diverses possibi- 
lités d’achat du pétrole. Les compagnies nationales 
des pays producteurs joueront un rôle de plus en 
plus important en tant qu’offrants potentiels ; 
elles peuvent offrir une continuité d’approvision- 
nement satisfaisante dans le cadre des mesures à 
prendre basées tant sur les relations extérieures 
que sur l’économie nationale pour assurer la sécu- 
rité permanente des fournitures. En période de 
crise, limitée à des pays producteurs individuels, 
en vue de la possibilité d’un réajustement rapide 
de la structure de l’approvisionnement momenta- 
nément perturbé, il est nécessaire de disposer de 
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stocks de pétrole suffisants. Les interruptions de 
fourniture de courte durée, dues aux crises locales, 
sont généralement prévisibles. La réalisation de 
ces points de vue dans une planification à long 
terme n’est toutefois possible que lorsque des 
moyens financiers sont mis à la disposition des 
exploitants étrangers en vue de l’exécution d’im- 
menses investissements. L'industrie pétrolière a 
besoin de résultats satisfaisants pour renforcer sa 
capacité financière. 


IND. © 124 Fiche n° 57.125 


K. LIESEN.Langfristige Planung und Versorgungssi- 
cherheit in der deutschen Erdgaswirtschaft. Planifica- 
tion à long terme et sécurité de l’approvisionnement 
dans l'industrie du gaz naturel allemande. — Glückauf, 
1971, 21 janvier, p. 73/76. 


L'économie du gaz naturel dans la République 
Fédérale d'Allemagne constituant partie d’un mar- 
ché concurrentiel doit être orientée en vue de 
couvrir, à des conditions de rentabilité satisfai- 
santes, et compétitivement avec les autres sources 
énergétiques, la quote-part maximale des deman- 
des globales. Dans cet ordre d'idées, l’auteur ex- 
pose pour la RFA les aspects spécifiques ci-après 
de la question : 1) Nécessité de prévoir l’appro- 


_ visionnement à long terme dans le secteur du gaz 


naturel. 2) Possibilités d'écoulement du gaz na- 
turel. 3) Approvisionnement à long terme en gaz 
naturel. 4) Réserves de gaz naturel en République 
Fédérale et fournitures à long terme basées sur 
des conventions avec d’autres pays producteurs. 
5) Estimation des ressources de gaz naturel étran- 
gères. 


Soutènement marchant HEMSCHEIDT 


pour tailles chassantes et montantes 


en cadres couplés ou piles pour ouvertures 
de 0,6 m à 4 m composés d'étançons de 40, 
40/60, 60, 90 Mp de portance 

rapport de coulissement 1 : 2 et plus 
montage simple, flexibles à raccords em- 
boîtés SteckO sans entretien 

pas de 0,8, 1 et 1,25 m réglable en ligne ou 
quinconce 

avancement avec appui au toit 

commande de l'élément voisin, centrale ou 
en groupe - séquence 

indicateur de pression donnant à tout mo- 
ment l'état de fonctionnement du système 
hydraulique 

avec tous avantages pour une réussite tech- 
nique et rentable 
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SÉCURITÉ 


pour la protection au travail 


DRAGER 


VEILIGHEID 


voor veilige arbeid 


appareils respiratoires 
appareils de réanimation 
détecteurs de gaz nocifs 
masques, filtres 


ademhalingsapparaten 
reanimatie-apparäten 
tektie-apparaten voor schadelijke gassen 
maskers, filters 


Exclusivité pour la Belgique, 
lè Grand-Duché, 
la République du Congo 


Alleenverkoop voor België, 
Groot Hertogdom, 
Kongo Republiek 
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applications et systèmes au service de la technologie d’aujour 
toepassingen en systemen ten dienste van de moderne technol 
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conçu pour l’exploitation 
des mines filonniennes 


QNE- le scooptram ST 2 B... 


€n production ou en traçage 
1,55 m de large 


1,40 m de haut 
_ 1500 litres de capacité | 


Jusqu'à présent, il était difficile de pousser la mécani 
ries de mine de faible ouverture. Le ST 2 B 
dans des galeries de 


sation dans les gale- 

peut charger et transporter ; 
2 mètres de large. Avec son godet de 1 500 Litres, son 
moteur diesel de 78 CV, son convertisseur de couple, sa boîte de vitesses 
automatique, il peut être utilisé aussi bien en traçage qu'en production. 
Dans bien des cas, il peut se déplacer le long des convoyeurs pour des 
opérations de nettoyage et encore rendre bien des services à l'exploitant 
en assurant l'approvisionnement au quartier. Doté d'un épurateur des 


gaz d'échappement sur demande, le ST 2 B peut être équipé d'un moteur < 
anti-déflagrant. È 
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